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Allgemeine Planungshinweise

Um den hygienisch notwendigen Luft-
volumenstrom gezielt und effektiv in
einem Wohngebaude zu erzeugen, wird
der Wohnraum in Zuluft-, Uberstrém-
und Abluftbereich unterteilt. (Bild 1)

Die Zuluft wird Uber Auslésse, die be-
vorzugt im Fensterbereich angeordnet
werden, in die Wohn- und Schlafréume
gefuhrt.

Uber die Uberstrombereiche (Flur

und Diele) wird die Abluft in den am
hochsten belasteten Radumen (Kuche,
Bad und WC) abgesaugt. Fur das Uber-
stromen sind gemal DIN 1946 Teil 6
derzeit auch notwendige Uberstrom-
Luftdurchlasse vorzusehen.

Als Uberstromdffnungen kdnnen Gitter,
Ventile oder Tirspalten mit einem freien
Querschnitt von mindestens 150 cm?
gewadhlt werden. Je Tur des betreffen-
den Raumes durfen 25 cm? auf die freie
Querschnittsflache der Uberstromoff-
nung angerechnet werden. Zwischen
den einzelnen Bereichen ist ein ,Raum-
luftverbund” sicherzustellen.

Folgende Punkte sind
bei der Auswahl des

Standortes und der Mon-
tage des LUftungsgera-
tes zu berucksichtigen:

T
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Schlafen
Wohnen
Flur
Kiiche
Bad

‘ Zuluftbereich O Uberstrombereich ‘ Abluftbereich Bild 1

Brandschutz

Fur Einfamilienhauser bestehen derzeit keine besonderen Anforderungen in Bezug
auf den Brandschutz. Die Kanale sollten jedoch aus einem nicht brennbaren Ma-
terial bestehen. Werden in Gebauden mit mehr als zwei Stockwerken verschiedene
Brandabschnitte und Brandwande durchdrungen, ist die DIN 4102 zu beachten
(Brandschutzklappen und Schachtausbildung).

* eine gute Zuganglichkeit des Gerates, um Wartungsarbeiten wie Filterwechsel
oder eventuell anfallende Reparaturen durchfiihren zu kénnen.

» Der Aufstellort muss im frostfreien Temperaturbereich liegen. Dadurch wird ein
Einfrieren der Kondensatleitung verhindert und die Warmeverluste Uber das
Gerategehause und die Luftkanale minimiert.

* Um eine Kdérperschallausbreitung zu unterbinden, ist das Gerat schwingungs-
geddammt aufzustellen und akustisch (z.B. durch den Segeltuchstutzen an den
Abgangen) vom Luftleitungssystem zu entkoppeln.

« Esist unbedingt auf eine waagerechte Ausrichtung des Gerates zu achten,
um einen ungewollten Kondensataustritt aus der Kondensatauffangwanne im
Gerateinneren zu verhindern.

» Das Gerat darf nicht in olfaktorisch belasteten Raumen aufgestellt werden.

Allgemeine Planungshinweise

Die AuBenluftansaugung sollte nach Méglichkeit von der Gartenseite (nicht von
der larm- und schadstoffbelasteten Stralenseite) her in einer H6he von mindestens
3 m Uber der Erdoberflache erfolgen.

Die Fortluft sollte vorzugsweise an der windabgewandten Seite Uber eine Dach-
haube ausgeblasen werden. Beide Offnungen sind so anzuordnen, dass keine
unmittelbare Wiederansaugung (Rezirkulation) auftritt. (Bild 2)

Zuluft DN 160 Abluft DN 160

entkoppeln entkoppeln
@ Fortluft DN 160 AuBenluftabsaugung
Uber Dachhaube DN 160 uber Wetter-

schutzgitter
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Technikraum

Luftungsgerat
EVOTHERM 300 Plus
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Bedienseite mit
Zugang zu
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tauscher und Filter =)

Bild 2

Berechnung und Planung fur eine Einfamilienwohnung
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Klche 15,5 m?

. Zuluftbereich O Uberstrombereich . Abluftbereich Bild 3

Nach DIN 1946-6 vom Mai 2009 werden
im ersten Schritt die einzelnen Raume
in entsprechende Bereiche unterteilt
und die dazugehoérenden Flachen und
Volumen ermittelt. Die Norm-Innentem-
peraturen werden geman DIN EN 12831
(nationaler Anhang) festgelegt. (Bild 3)

Beispiel Einfamilienwohnung:

Grundflache: 130,50 m?
Raumhohe: 2,50 m?
Volumen: 326,25 m?
Flache Zuluftbereich: 81,00 m?
Volumen Zuluftbereich: 202,50 m*
Flache Uberstrémbereich: 17,00 m?

Volumen Uberstrdmbereich: 42,50 m?*

32,50 m?
81,25 m?

Flache Abluftbereich:
Volumen Abluftbereich:

T
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® Wirksamer Luftstrom durch Infiltration

Werte aus DIN 1946-6:2009-05

Planung der Luftmengen

LUftungstechnische MaBnahmen sind erforderlich, wenn der notwendige Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz den Luft-
volumenstrom durch Infiltration Ubersteigt. Ist eine liftungstechnische MaBnahme erforderlich, miissen die nachfolgenden

o 3
Luftvolumenstrome nutzerunabhangig dauernd sichergestellt werden. in m*/h

ﬁ/irk,Kamp o AP n

qV,[nf,wirk =f\;/irk,l(0mp' VNE ° n50 °
50

Der Gesamt-AuBenluftvolumenstrom wird dabei, in Abhangigkeit von der Nutzung, in vier Liftungsbetriebsstufen unterteilt.
Mindestwerte der Gesamt-AuBenluftvolumenstréme (C]Vg ) fur Nutzungseinheiten (NE) werden mit den nachstehenden
Formeln berechnet:

D Nennluftung

es,NE
’ ) = 0,45 (Korrekturfaktor aus Tab. 8 - DIN 1946)
wirk, Komp

@ Reduzierte Luftung Vi

= Luftvolumen der Nutzungseinheiten in m3/h

y y My = 1,0 (Vorgabewert aus Tab. 9 - DIN 1946)
q =—0,001 2+ 115 + 20 in m3h =07 in m’h
nges NENE M M Dosesren D ogesrm AP = 2 Pa (Wert aus Tab. 10 - DIN 1946; windschwach, windstark = 4 Pa)
Nutzungsfldche W in m2 AuBenluftvolumenstrom Lges inm3h
fwirkLage =1 (Standardwert ...)
LUftUﬁg Feuchteschutz @ |ﬂteﬁS|\/|uftung = 0,67 (Druckexponent)
=03 in m¥/h =13 in m*h _ _ _ _
G s run Y D gesnen D gesi e Die Aufteilung des Gesamt-AuBenluftvolumenstroms auf die Zuluftraume wird
Wérmeschutz, hoch (mind. nach WSchV 95, schlieBt EnEV ein) HilfsmaBnahmen erlaubt unter Berucksichtigung einer typischen Nutzung mithilfe von Aufteilungsfaktor-
en me zugeordnet.
Luftung Feuchteschutz
Raum
=0,4- in m3h
q\zges‘,NE,FLg q",ges,NE,NL Wohnzim- Schlafzim- Esszimmer,
Wdarmeschutz, niedrig, alle vor WSchV 95 errichtete Gebdude mer mer, Kinder- Arbeitszimmer,
zimmer Gastezimmer
Faktor fR,
2 3(£0,5) 2 (£1,0) 1,5 (£0,5)
zur planmaBigen Aufteilung der
Zuluftvolumenstrome
Tabelle 2
Gesamt-Abluftvolumenstrome g
e el . ® Aufteilung der Luftvolumenstrome
Die fur Nennluftung errechneten Werte
Ratug gelten fur den Fall, dass bei der plan- o
. . : maBig anzunehmenden Personenzahl f[‘z’zu in m/h
Gesamt-Abluftvolumenstréme Kellerraum Klche?, Bad?, Sguna- und je Nutzungsflache mindestens 30 m3/h WLMRzy = ————————— ¢ yLtM,vg,NL
q‘, wes.R.ab i M3/h (Hobby), Duschraum Fitnessraum ] B ) z f
Hong HWR. WC2 je Person zur Verfligung stehen. Bei RzuJ R zu
erhohten Anforderungen oder Schad- _ i
Nennltftung NL 253 ‘ 45 ‘ 1004 stoffmengen kénnen die AuBenluftvolu- qu’R’w iz;ggr\/jfr/nﬂﬁn;tg;:n durch liftungstechnische MaBnhahmen flr den
menstréme erhédht werden.
Laftung zum Feuchteschutz FL q _ qv’gestL . q Fir die Festlegung des Gesamt fR'm Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenstréme gem. Tab. 2
vges L q vges,NE FL 5 AuBenluftvolumenstroms q ist das qutM Ve NL Zuluftvolumenstrom durch liftungstechnische MalBnahmen fir die
v.ges,NE,NL _ vges T Nutzungseinheit bei Nennldftung (nach Gleichung 20 aus DIN 1946) in m*/h
Maximum aus dem Gesamt-AuB3en-
Reduzierte Luftung RL q _ qv,ges,NL q luftvolumenstrom, bestimmt aus der
vges,RL — q A I L . Nutzflache der Nutzungseinheit g, -
LR oder die Summe der Abluftvolumen-
q stréme fur einzelne Rdume qvmhb
Intensivltftung IL _ v,ges,NL ) 18es R,
vgesIL — q v,ges,NE,IL maegeb“Ch'
v,ges,NE,NL 5

" EinschlieBlich Infiltration.

? Intensivliftung fensterloser RGume:
Die bauaufsichtliche Richtlinie verlangt
flr fensterlose Kichen 200 m3/h.

S Falls erforderlich, kann auch der Flur mit

T
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einem Abluftvolumenstrom von 25 m3/h
geplant werden.

4 Beziehungsweise entsprechend dem zu
erwartenden Feuchtelastanfall.

> Ventilator, gestltzt. Tabelle 1
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Beispielrechnung

Einfamilienhaus, Bj. 2000, Lage: windschwach, zwei Personen,
Flache 1305 m? (4,,), Volumen 326,25 m?

1. Gesamt-AuBenluftvolumenstrom nach Personen
2 Personen X 30 m%h = 60 m¥%h

2. Gesamt-AuBenluftvolumenstrom nach Nennliftung
nach Formel @

q =—0,001 * (130,5 m?)?+ 1,15 * (130,5 m?) + 20

vgesNENL
qugmNE’NL = 153,04 m¥h = 153 m*h
3. Gesamt-Abluftvolumenstrom
(siehe Grundriss Bild 3, Seite 3)
Erdgeschoss Bad: 45 m¥h
Kuche: 45 m%h
= 90 m%h

q\age.s‘,R’ab’ NL

4. Hoherer Gesamt-Volumenstrom gewahlit
q“ge& o 153 m%h

5. LUftung zum Feuchteschutz (Warmeschutz hoch)

que:,FL = 0’3 ° qv,ges,NL
Gy = 0.3+ 153 m¥h

4o = 45,9 m/h = 46 m’/h

6. Wirksamer AuBenluftvolumenstrom durch Infiltration

nach Formel @ <I 2){;,67

Qo = 045+ 32625 m o 1+ | —

qv,]nt,'wirk = ]6’99 m3/h = 17 m‘?/h

7. AuBenluftvolumenstrom durch liftungstechnische
MaBnahme (LtM)

@ qv,gex,LtM = ques_ qv,[nf,wirk ln mj/h

Reduzierte LUftung qv,ges,LtMRL = 0’ 7 ° qv,ges,NL - QV,Inﬁ\¢firk

=0,7 « 153 m%h— 17 m*%h
= 90,1 m¥h = 90 m*h

qv,ges,LtM,RL

qv,ges,LtM, RL

Nenn/aftung qv,ges,LtM,NL = qv,ges,NL - qv‘lnf,wirk
- 3/1 _ 3
quLlM’vg’NL = 153 m%h — 17 m*h
= 3/ ~ 3
G inans = 136 m/h= 136 m¥h
Intensivliftung q vges LI, 1,3 q W LM yg NI

= 1,3 165 m¥h— 17,37 m%h
= 181,9 m¥h = 182 m%h

qv’ges,LtM,IL

q v,ges,LtM,IL

T
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8. Gerateeinstellung

RL =100 m%h 1 90 m¥h
NL = 150 m%h II: 136 m%h
IL =200 m*%h 1I: 182 m%h

9. Aufteilung der Zuluftmenge
(siehe Tab. 2 und Formel @)
Erdgeschoss Schlafen: 2

Wohnen: 3
Gesamt Zf}m 5
Schlafen:
2
qv,LtM,R,zu = <T> e 136 = 54,4 m’/h
= 55 m’/h
Wohnen:
3
qv,LtM,R,zu = <T> « 136 = 81,6 m’/h
= 81 m’/h

10.Aufteilung der Abluftmenge
Gesamtabluft inkl. Infiltration zqwg&mabm = 153 m%h

ohne Infiltration ¢ =136 m¥h

v,LtM,vg, NL

q qv_ges,R,ab,NL . in m¥h

VLIMRab = Z q v,LtM,vg,NL
R,zu

v,ges,R,av,NL

Beispiel Bad:*

q _J0mIh 136 m’/h 62 m’/h
= ° m’ = =~ m’
whM R ab 153 m’/h

Beispiel Kiiche:*

83 m*/h
q = (22 e 136 mih == 74 m/h
nLM R ab 156 m*/h

* Festlegung: Bad 70 m3/h, Kiche 83 m3/h.
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Unser Planungsservice Ubernimmt die vollstandige Angebots-

erstellung von AIRCONOMY®

Bei der Projektabwicklung bieten wir Ilhnen den Service der System- und Integrationsplanung je nach lhrem individuellen

Bedarf:
* Heizlastberechnung

* Auslegung der Flachenheizung nach EN 1264 inklusive
hydraulischer Auslegung

* Erstellung des Luftungskonzeptes nach DIN 1946-6
e Luftmengenermittiung

* Kanalnetzberechnung

* 3D-Konstruktion der Luftleitungsfuhrung
» Zeichnung, inklusive Kanalnetz und Bodenaufbauten

* automatische Massenzusammenstellung Zeichnung,
LUftungsgerat mit AbmafBen

* optional Druckverlustberechnung des Kanalsystems

« optional schalltechnischer Nachweis
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Die technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Anderungen ohne vorherige
Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Fassung dieser Broschure, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln
sich stets weiter. Setzen Sie sich in Zweifelsfallen mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungen kénnen die besonderen Verhaltnisse des
Einzelfalles nicht bertcksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.
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