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Lüftungsrohre und Formteile

Abzweig
Abgang

DN 100 DN 125 DN 160 DN 180 DN 200 DN 224 DN 250 DN 300 DN 315

DN 100 5000393 5000505 - - - - - - -

DN 125 5005397 5000392 - - - - - - -

DN 160 5004955 5004954 5004977 - - - - - -

DN 180 5005399 5005108 5005253 5005109 - - - - -

DN 200 5005400 5005177 5005401 5005178 5005402 - - - -

DN 224 5005403 5005404 5005405 5005406 5005407 5005408 - - -

DN 250 5005409 5005410 5005093 5005411 5005412 5005413 5005092 - -

DN 300 - 5005414 5005415 5005416 5005417 5005418 5005419 5005420 -

DN 315 - - 5005421 5005422 5005423 5005424 5005425 5005426 5005427

AIRCONOMY® Abzweig 90° mit Dichtung

Formteil DIN EN 1506 
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO

AIRCONOMY® Wickelfalzrohr

Formteil DIN EN 1506 
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO

Typ Artikel-Nr. 

DN 100 x 2000 5000382

DN 125 x 2000 5000383

DN 160 x 2000 5006130

DN 180 x 2000 5006144

DN 200 x 2000 5006145

DN 224 x 2000 5006142

DN 250 x 2000 2033644

DN 300 x 2000 5006193

DN 315 x 2000 5006143
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Lüftungsrohre und Formteile

AIRCONOMY® Bogen mit Dichtung

Formteil DIN EN 1506 
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)

Typ
Bogen

15° 30° 45° 60° 90°

DN 100 5005211 5005098 5004946 5005212 5000401

DN 125 5005263 5005255 5004945 5005270 5000402

DN 160 5005271 5005174 5004919 5005213 5004947

DN 180 5005321 5005322 5005256 5005175 5005110

DN 200 5005181 5005472 5005476 5005480 5005182

DN 224 5005469 5005473 5005477 5005481 5005485

DN 250 5005468 5005183 5005086 5005482 5005084

DN 300 5005470 5005474 5005478 5005483 5005487

DN 315 5005471 5005475 5005479 5005484 5006198

Typ Artikel-Nr. 

DN 80 5000421

DN 100 5000424

DN 125 5000425

DN 160 5004916

DN 180 5005937

50 x 100 mm, horizontal 5003732

horizontal

Typ Artikel-Nr. 

DN 100 5004957

DN 125 5005340

DN 160 5005367

DN 180 5005488

AIRCONOMY® Alu-Flexrohr

Ausziehbares Rohr STRETCH für lufttechnische Anlagen, wendelförmig gewickelt, 
ausziehbar auf 5 m. Bandkanten verstemmt aus Aluminiumband Typ CCL 1.45.26

AIRCONOMY® Drosselklappe mit Dichtung

Formteil DIN EN 1506 
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)
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Lüftungsrohre und Formteile

Typ Artikel-Nr.

DN 100 5003523

DN 125 5000414

DN 160 5003525

DN 180 5005111

DN 200 5005519

DN 224 5005520

DN 250 5005521

DN 300 5005522

DN 315 5005523

Typ Artikel-Nr.

DN 100 5005099

DN 125 5005789

DN 160 5005176

DN 180 5005254

DN 200 5005790

DN 224 5005791

DN 250 5005083

DN 300 5005792

DN 315 5005793

AIRCONOMY® Doppelnippel mit Dichtung

zum Verbinden von Rohren.

Formteil DIN EN 1506 ohne Lippendichtung  
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)

AIRCONOMY® Doppelsteckmuffe-Formteil mit Dichtung

zum Verbinden von Formteilen.

Formteil DIN EN 1506 ohne Lippendichtung  
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)



Technische Information  
Systemkomponenten

4

S
ta

n
d

 0
9

/2
0

20
, T

ec
h

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
!

Lüftungsrohre und Formteile

Typ Artikel-Nr. 

DN 100 5000417

DN 125 5000418

DN 160 5005273

DN 180 5005464

DN 200 5005465

DN 224 5005466

DN 250 2033649

DN 300 5006199

DN 315 5005467

Artikel-Nr.

DN 100 DN 125 DN 160 DN 180 DN 200 DN 224 DN 250 DN 300

DN 125 5000388 - - - - - - -

DN 160 5005214 5004925 - - - - - -

DN 180 5005439 5005106 5005107 - - - - -

DN 200 5005185 5005370 5005369 5005265 - - - -

DN 224 5005440 5005441 5005442 5005443 5005444 - - -

DN 250 - 5005445 5005088 5005252 5005186 5005446 - -

DN 300 - - 5005447 5005448 5005449 5005450 5005451 -

DN 315 - - 5005452 5005453 5005454 5005455 5005456 5005457

AIRCONOMY® Abluft Enddeckel mit Dichtung

Formteil DIN EN 1506 
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)

AIRCONOMY® Reduzierung symmetrisch 

Formteil DIN EN 1506 
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)
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Lüftungsrohre und Formteile

Typ Artikel-Nr.

DN 100 5003380

DN 125 5003381

DN 150 5003382

DN 160 5004544

DN 180 5004545

Typ

Artikel-Nr.

Länge: 750 mm 
Packung: 50 mm

Länge: 750 mm 
Packung: 25 mm

Länge: 1000 mm 
Packung: 25 mm

Länge: 1000 mm 
Packung: 50 mm

DN 100 - - - 5000433

DN 125 5005489 - 5000430 5000434

DN 160 5004638 - 5005068 5001491

DN 180 5004637 5006571 - 5000934

DN 200 - - - 5005190

DN 250 - - - 5005089

AIRCONOMY® Reinigungsöffnung mit Dichtung

Formteil DIN EN 1506 
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)

AIRCONOMY® Telefonieschalldämpfer

Innen- und Außenrohr aus Aluminium nach DIN EN 485-2, Dämmwerk-
stoff aus Mineral- oder Glaswolle, nicht brennbar Klasse A2 nach DIN 4102,  
Temperaturbelastung bis 250 °C



Technische Information  
Systemkomponenten

6

S
ta

n
d

 0
9

/2
0

20
, T

ec
h

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
!

Lüftungsrohre und Formteile

Typ

Artikel-Nr.

DN  
112 - 125

DN  
140 - 160

DN  
180 - 224

DN  
200 - 224

DN 
224 - 250

DN  
250 - 315

DN 
280 - 315

DN 100 5005428 5005187 5005188 - - 5005429 -

DN 125 - 5005274 5005275 - - 5005430 -

DN 160 - - 5005276 - - 5005431 -

DN 180 - - - 5005432 - 5005433 -

DN 200 - - - 5005434 - 5005435 -

DN 224 - - - - 5005436 5005437 -

DN 250 - - - - - - 5005438

AIRCONOMY® Sattelstutzen 90° mit Dichtung

DIN EN 1506 
Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)

Typ

Artikel-Nr.

Länge: 1000 mm 
Packung: 25 mm

Länge: 1000 mm 
Packung: 50 mm

DN 125 5006780 -

DN 160 5006781 -

DN 180 - 5006782

DN 200 - 5006851

AIRCONOMY® Flexibler Telefonieschalldämpfer mit Dichtung

zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen, aus Aluminium, Temperatur-
bereich - 30 °C bis + 140 °C, Betriebsdruck max. 2.000 Pa, Luftgeschwin-
digkeit max. 10 m/s
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Lüftungsrohre und Formteile

Typ Abmessungen Artikel-Nr.

800 335 x 335 mm x DN 315 5005513

1200 435 x 335 mm x DN 315 5005514

1600 F 275 x 930 mm x DN 315 5005116

2000 435 x 435 mm x DN 400 5005515

2000 F 275 x 1215 mm x DN 315 5005512

3000 435 x 435 mm x DN 450 5005516

4000 435 x 1195 mm x DN 560 5005517

AIRCONOMY®  Übergangsstück mit Dichtung

für EVOTHERM Geräte 800, 1200, 1600 F, 2000, 2000 F, 3000 und 4000.


