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 przechowywać w pobliżu urządzenia
niniejsze urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby dorosłe lub dzieci o ograniczonych zdolnościach intelektualnych, poważnym 
upośledzeniu fizycznym oraz braku wiedzy lub doświadczenia w zakresie jego eksploatacji, bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo lub bez odpowiedniego przeszkolenia zapewnionego przez te osoby.
należy również zapewnić odpowiedni nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się one niniejszym urządzeniem. 

Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone, bambini compresi, con capacità mentali ridotte, con gravi limitazioni fisiche o 
con carenze di conoscenze ed esperienze pratiche, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull’uso dell’apparec-
chio da parte di una persona responsabile dalla loro sicurezza.
i bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l’apparecchio

da conservare vicino all’apparecchio

l’utilisation de cet appareil n’est pas autorisée à des personnes, enfants compris, aux capacités intellectuelles réduites, aux capacités phy-
siques restreintes ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient sous surveillance ou qu’elles aient reçues 
de la part d’une personne responsable de leur sécurité des instructions sur la façon d’utiliser l’appareil.
un contrôle doit en tout cas être effectué sur les enfants de façon à s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

à conserver près de l’appareil

die benutzung dieses Geräts durch personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähig-
keiten oder ihrer unerfahrenheit oder unkenntnis nicht in der lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, sollten dieses Gerät nicht ohne 
aufsicht oder anweisung durch eine verantwortliche person benutzen.
Kinder sind in solcher weise zu beaufsichtigen, dass gewährleistet ist, dass sie nicht an dem Gerät spielen.

bitte beim Gerät auFbewahren

use of this appliance is not permitted for persons, including children, with limited intellectual abilities, serious physical limitations or lack 
of experience and knowledge, unless they are supervised by, or have received instructions of how to use the appliance from, a person who 
is responsible for their safety.
children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

store near the appliance

Gebruik van dit toestel is niet toegestaan door personen, inclusief kinderen, met verminderde geestelijke vermogens, ernstige lichamelijke 
beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel te ge-
bruiken van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
op kinderen moet zodanig toezicht worden gehouden dat zij gegarandeerd niet met het toestel spelen.

bewaren bij het toestel
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1.1 leveromvanG/ scope oF delivery/ lieFerumFanG/ contenu de  
 la livraison/ composizione della Fornitura/ zaKres dostawy

before starting installation of the heat recovery unit, check that it has been supplied complete and undamaged.
the scope of delivery of the heat recovery unit evotherm 150F includes the following components:

1: heat recovery appliance
2: wall mounting bracket kit; - 2x suspension strips
3: duct connecting kit;  - 4x collars Ø125 mm
4: documentation set;  - 1x installation instructions
5: connecting kit;   - mounting material collars, including 16 fixation screws
     - connectors : 2-pole screw connector (ebus) and 9-pole screw connector 
       (only for plus version)
6: controlunit with operating manual

controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en onbeschadigd is geleverd.
de leveromvang van het warmteterugwintoestel type evotherm 150F omvat de volgende componenten:

1: warmteterugwintoestel  
2: ophangbeugelset;  - 2x ophangstrips
3: Kanaalaansluitset;  - 4x boordringen Ø125 mm
4: documentatieset;  - 1x installatievoorschrift
5: aansluitset;   - montagemateriaal boordringen bestaande uit 16 bevestigingsschroeven
     - connectoren : 2-polige schroefconnector (ebus) en 9-polige schroefconnector 
       (alleen bij plus uitvoering)
6: Klokregeling inclusief bedieningshandleiding
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przed rozpoczęciem instalacji urządzenia do odzysku ciepła (rekuperatora) należy sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest 
kompletne i nieuszkodzone.zakres dostawy urządzenia evotherm 150F do odzysku ciepła obejmuje następujące podzespoły:

1: rekuperator  
2: zestaw wsporników do zawieszenia; - 2 taśmy do zawieszenia urządzenia
3: zestaw przyłączy do kanałów ;  - 4 x pierścienie Ø125 mm
4: zestaw dokumentów;   - 1 instrukcja instalacji
5: zestaw przyłączy;   - materiały do montażu pierścieni składające się z 16 śrub do przymocowania
      - złącza: dwubiegunowe złącza wkręcane (ebus) oraz 9-biegunowe złącza wkręcane) 
        (tylko dla wersji plus)
6: moduł do obsługi urządzenia oraz instrukcja dla użytkownika 

prima di iniziare l’installazione, controllare che  l’apparecchio di ventilazione con recupero di calore sia completo e integro.
la fornitura dell’apparecchio di ventilazione con recupero di calore evotherm 150F comprende i seguenti componenti:

1: apparecchio di ventilazione con recupero di calore tipo evotherm 150F
2: set di staffe di montaggio comprensivo di:  - 2 lamine
3: set di collegamento canali comprensivo di;  - 4 bocchette Ø125 mm
4: libretto di istruzioni per l’installazione;  - 1x istruzioni per l’installazione
5: set di collegamento comprensivo di;  - materiale di montaggio bocchette comprensivo di 16 viti di fissaggio
       - connettori : connettore a vite a 2 poli (ebus) e connettore a vite a 9 poli 
         (solo nella versione plus)
6: pannello di comando incluso il manuale operativ

avant de commencer l’installation de l’appareil à récupération de chaleur, veuillez contrôler s’il a été livré complet et intact.
le contenu de la livraison de l’appareil à récupération de chaleur evotherm 150F est composé des éléments suivants:

1: appareil à récupération de chaleur
2: Kit d’étriers de suspension;  - 2x bandes de suspension
3: Kit de raccordement de conduite;  - 4x collerettes Ø125 mm
4: le kit de documentation est composé de; - 1x livret d’instructions d’installation
5: Kit de raccordement;   - matériel de montage de collerettes composé de 16 vis de fixation
      - connecteurs : connecteur barrette 2 points (ebus) et connecteur barrette 9 points   

       (seulement pour modèle plus)
6: module de commande, y compris le manuel de commande

bitte überprüfen sie, bevor sie mit der installation des wärmerückgewinnungsgeräts beginnen, ob es komplett und unbeschädigt geliefert 
wurde. der lieferumfang des wärmerückgewinnungsgeräts vom typ evotherm 150F umfasst folgende Komponenten: 

1: wärmerückgewinnungsgerät
2: aufhängebügel-satz;  - 2x aufhängeleisten
3: Kanalanschluss-satz;  - 4x bundringe Ø125 mm
4: dokumentationssatz;  - 1x installationsvorschrift
5: anschlusssatz;   - montagematerial bundringe, bestehend aus 16 befestigungsschrauben
     - steckverbindungen: 2-polige schraubsteckverbindung (ebus) und 
       9-polige schraubsteckverbindung (nur bei plus-ausführung)
6: bedienmodul einschließlich bedienungsanleitung
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nl elektrische naverwarmer

5005047

Gb electric postheater
de elektrisches nachheizregister
Fr réchauffeur secondaire électrique
it post-riscaldatore elettrico
pl elektryczna nagrzewnica wtórna

nl elektrische (extra) voorverwarmer

5005045

Gb electric (extra) preheater
de elektrisches (zusätzliches) vorheizregister
Fr Électrique (en sus) préchauffeur
it preriscaldatore elettrico (supplementare)
pl elektryczna (dodatkowa) nagrzewnica wstępna

nl splitter rj12

5005040

Gb splitter rj12
de verteiler rj12
Fr répartiteur rj12
it sdoppiatore rj12
pl rozgałęźnik sygnału rj12

nl co2-sensor opbouw uitvoering
Gb co2 sensor surface-mounted
de co2-sensor aufbauausführung
Fr détecteur de co2 modèle saillant
it sensore co2 tipo da quadro
pl czujnik co2- wersja zewnętrzna

nl zender draadloze afstandbediening 2 standen (incl. batterij)
Gb transmitter wireless remote control 2 positions (with. battery)
de sender drahtlose Fernbedienung 2 stufen (einschl. batterie)
Fr Émetteur télécommande 2 positions (pile comprise)
it trasmittente telecomando senza fili 2 posizioni (pila compresa)
pl nadajnik sygnału do sterownika bezprzewodowego, dwupozycyjny (z baterią)

nl zender draadloze afstandbediening 4 standen (incl. batterij)
Gb transmitter wireless remote control 4 positions (with. battery)
de sender drahtlose Fernbedienung 4 stufen (einschl. batterie)
Fr Émetteur télécommande 4 positions (pile comprise)
it trasmittente telecomando senza fili 4 posizioni (pila compresa)
pl nadajnik sygnału do sterownika bezprzewodowego, czteropozycyjny (z baterią)

nl Filterset 1 x F7 filter (1 stuks)

F7G3 +F7 G4 +F7 2X G3 2x G4 G4 + Frame

5005053

Gb Filter kit 1x F7 filter
de Filter 1x F7 filter
Fr ensemble filtre 1x filtre F7
it set di 1 filtro F7
pl zestaw filtra 1 x filtr F7

nl Filterset 1x G4 & 1x F7 (2 stuks)

F7G3 +F7 G4 +F7 2X G3 2x G4 G4 + Frame

5005192

Gb Filter kit 1x G4 & 1x F7
de Filtersatz 1x G4 & 1x F7
Fr ensemble filtre 1x G4 & 1x F7
it set di 1 filtro G4 e 1 filtro F7
pl zestaw filtra 1 x G4 oraz 1 x F7

1.2 accessoires evotherm 150 F/ accessories evotherm 150/  
 zubehörteile evotherm 150 F/ accessoires evotherm 150 F/   
 accessori evotherm 150 F/ akcesoria do urządzenia evotherm 150 F
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nl ontvanger draadloze afstandbediening (t.b.v. batterij uitvoering)

Gb receiver wireless remote control (for battery version)

de empfänger drahtlose Fernbedienung (für batterie-ausführung)

Fr récepteur télécommande (pour modèle à pile)

it ricevitore telecomando senza fili (per la versione a pile)

pl odbiornik sygnału bezprzewodowego sterowania (do wersji z baterią)

nl set draadloze afstandbediening 2 standen (1 zender & 1 ontvanger)

Gb Kit wireless remote control 2 positions (1 transmitter & 1 receiver)

de satz drahtlose Fernbedienung 2 stufen (1 sender & 1 empfänger)

Fr ensemble télécommande 2 positions (1 émetteur & 1 récepteur)

it set di telecomando senza fili a 2 posizioni (1 trasmittente e 1 ricevitore)

pl Komplet bezprzewodowego sterowania dwupozycyjnego (1 nadajnik oraz 1 odbiornik)

nl set draadloze afstandbediening 4 standen (1 zender & 1 ontvanger)

Gb Kit wireless remote control 4 positions (1 transmitter & 1 receiver)

de satz drahtlose Fernbedienung 4 stufen (1 sender & 1 empfänger)

Fr ensemble télécommande 4 positions (1 émetteur & 1 récepteur)

it set di telecomando senza fili a 4 posizioni (1 trasmittente e 1 ricevitore)

pl Komplet bezprzewodowego sterowania czteropozycyjnego (1 nadajnik oraz 1 odbiornik)

nl
4-standenschakelaar wit met filterindicatie; inbouw; modulaire aansluiting. 
levering incl. inzetplaat en afdekraam

5005032

Gb
4-way switch with filter indication; flush mounted; 
modular connection. delivered with insert plate and cover frame

de
4-stufenschalter weiß mit Filterstatusanzeige; einbau; modularanschluss. lieferung einschl. 
montageplatte und verkleidungsrahmen

Fr
sélecteur à 4 positions encastrable avec indication de filtre, blanc; branchement 
modulaire. livré avec plaque d’encastrement et applique

it
selettore a 4 posizioni, bianco, con spia del filtro; da incasso; 
collegamento modulare. dotato di piastra per l’incasso e placca

pl
regulator czteryzakresowy, biały, ścienny z sygnalizacją zabrudzenia filtra; modułowe 
przyłączenie dostarczany z płytką mocującą oraz obudową

nl demper- luchtverdeelkast 100 x 50 mm (12x)

5005033

Gb silencer- / air distribution box 100 x 50 mm (12x)

de schalldämpfer / luftverteilung 100 x 50 mm (12x)

Fr silencieux / distribution d’air 100 x 50 mm (12x)

it silenziatore / aria distribuzione 100 x 50 mm (12x)

pl tłumik / dystrybucji powietrza 100 x 50 mm (12x)
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the schütz evotherm 150F is a ventilation unit with heat reco-
very with an efficiency of 95%, a maximum ventilation capacity of 
150 m3/h and low-energy fans. 
Features evotherm 150F:
•	 steplessly	adjustable	air	flow	rates	through	a	control	unit	(sup-

plied with appliance).
•	 filter	indication	on	the	control	unit	/	multiple	switch.	
•	 a	 completely	 new	 intelligent	 frost	 protection	 system	 which	

ensures that also at low outdoor temperatures the appliance’s 
performance remains optimal and that, if necessary, it activates 
the standard preheater.

•	 low	sound	level	
•	 comes	as	standard	with	automatic	bypass	valve
•	 constant	flow	control
•	 low	energy	consumption
•	 high	efficiency
 
evotherm 150F is available in two types:
•	 	“EVOTHERM	150F”	
•	 	“EVOTHERM	150F	Plus”	

compared to the evotherm 150F, the evotherm 150F plus has 
a more extensive control board which increases the connection 
options. 

these installation instruction describe both the standard evo-
therm 150F and the evotherm 150F plus.

with the aid of the supplied mounting brackets, the evotherm 
150F (plus) can be mounted either on the wall or on the ceiling. 
For the correct position of the connection ducts and dimensions 
see §3.2.

when ordering an appliance always state the correct type; subse-
quent conversion to a different version is highly labour-intensive.

the evotherm 150F comes ready to plug in with a 230 v mains 
plug. 

the appliance comes as standard with a control unit, but connec-
tion of a simple 4-way switch is possible as well.
if a 4-way switch is installed instead of a control unit, the settings 
of the appliance can only be changed with a laptop!

connecting a combination of control unit and multiple switch is 
another option.

de schütz evotherm 150F is een ventilatieunit met warmtete-
rugwinning met een rendement van 95%, een maximale ventilatie-
capaciteit van 150 m3/h en energiezuinige ventilatoren. Kenmerken 
evotherm 150F:
•	 traploze	 instelbaarheid	 luchthoeveelheden	 via	 klokregeling	

(meegeleverd bij toestel).
•	 filterindicatie	op	de	klokregeling/	standenschakelaar.	
•	 een	geheel	nieuwe	intelligente	vorstregeling	die	ervoor	zorgt,	

dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft 
functioneren en, indien noodzakelijk, ook de staadaard gemon-
teerde voorverwarmer inschakelt.

•	 laag	geluidsniveau
•	 standaard	voorzien	van	automatisch	werkende	bypassklep
•	 constant	flow	regeling
•	 energiezuinig
•	 hoog	rendement
 
de evotherm 150F is leverbaar in twee types:
•	 de	“EVOTHERM	150F”	
•	 de	“EVOTHERM	150F	Plus”	

de evotherm 150F plus heeft t.o.v. standaard evotherm 150F 
een uitgebreidere regelprint waardoor deze meer aansluitmoge-
lijkheden heeft. 

in dit installatievoorschrift wordt zowel de standaard evotherm 
150F als de evotherm 150F plus besproken.

de evotherm 150F (plus) kan met de standaard meegeleverde 
ophangbeugels zowel aan de wand als aan het plafond worden 
gemonteerd. voor juiste positie aansluitkanalen en afmetingen zie 
§3.2.

bij bestelling van een toestel altijd het juiste type opgeven; om-
bouwen naar een andere uitvoeringsvariant is naderhand heel be-
werkelijk.

de evotherm 150F wordt af fabriek geleverd met een 230v. net-
snoer. 

bij het toestel wordt standaard een klokregeling meegeleverd 
maar ook is aansluiting van een eenvoudige 4-standen schakelaar 
mogelijk.
wordt in plaats van een klokregeling een 4-standenschakelaar 
aangesloten dan is het wijzigen van de instellingen aan het toestel 
alleen met een laptop mogelijk!

ook is het mogelijk een combinatie van klokregeling en meerstan-
denschakelaar aan te sluiten.

nl

Gb



l’appareil schütz evotherm 150F est une unité de ventilation à 
récupérateur de chaleur avec un rendement de 95%, une capacité 
de ventilation maximale de 150 m3/h et des ventilateurs écono-
miques sur le plan de la consommation d’énergie. caractéristiques 
du evotherm 150F:
•	 réglage	en	continu	des	débits	d’air	par	le	tableau	de	commande.
•	 présence	 d’un	 indicateur	 de	 filtre	 sur	 l’appareil	 et	 possibilité	

d’indication du filtre sur le sélecteur de position. 
•	 tout	 nouveau	 réglage	 antigel	 intelligent	 qui	 veille	 à	 ce	 que	

l’appareil continue de fonctionner de manière optimale sous de 
basses températures, et qui au besoin démarre le préchauffeur 
monté standard.

•	 niveau	acoustique	faible.
•	 équipé	standard	d’un	clapet	de	bypass	fonctionnant	automati-

quement.
•	 réglage	du	flux	constant.
•	 économique	en	énergie.
•	 rendement	élevé.

le evotherm 150F est disponible en deux versions :
•	 le	“EVOTHERM	150F”	
•	 le	“EVOTHERM	150F	Plus”	

le evotherm 150F plus dispose, par rapport au evotherm 150F 
standard, d’un circuit imprimé de réglages plus amples lui donnant 
de nombreuses possibilités de connexions supplémentaires. 
il est question dans ces consignes d’installation aussi bien du evo-
therm 150F standard que du evotherm 150F plus

le evotherm 150F (plus) peut être monté aussi bien contre un 
mur qu’au plafond, avec les étriers de suspension standard fournis. 
pour la position correcte des conduites de raccordement et leurs 
dimensions, voir le §3.2.

veuillez toujours indiquer lors de la commande d’un appareil le 
code correct du modèle, car la transformation vers un modèle dif-
férent est ultérieurement très laborieuse.

le evotherm 150F est fourni d’usine avec une fiche secteur 230 
v. 

un module de commande est fourni standard avec l’appareil, mais 
le branchement d’un simple commutateur 4 positions est égale-
ment possible.
si un commutateur 4 positions est branché à la place d’un module 
de commande, la modification des réglages de l’appareil n’est pos-
sible qu’au moyen d’un ordinateur portable !

il est également possible de brancher en combinaison un module 
de commande avec un commutateur à plusieurs positions.

der schütz evotherm 150F ist eine lüftungseinheit mit wär-
merückgewinnung mit einem wirkungsgrad von 95 %, einer max. 
lüftungsleistung von 150 m3/h und energiesparenden ventilatoren. 
merkmale evotherm 150F:
•	 stufenlose	Einstellbarkeit	der	Luftmengen	über	das	Bedienmo-

dul (im lieferumfang enthalten)
•	 Filterstatusanzeige	am	Stufenschalter/Bedienmodul	
•	 eine	völlig	neue,	intelligente	Frostschutzsteuerung,	die	gewähr-

leistet, dass das Gerät auch bei niedrigen außentemperaturen 
weiterhin optimal funktioniert und bei bedarf auch das serien-
mäßig montierte vorheizregister einschaltet

•	 niedriger	Schallpegel
•	 standardmäßig	mit	einer	automatisch	funktionierenden	

bypass-Klappe ausgerüstet
•	 Constant-Flow-Regulierung
•	 energiesparend
•	 hoher	Wirkungsgrad
 
der evotherm 150F ist in zwei ausführungen lieferbar:
•	 der	‚EVOTHERM	150F‘	
•	 der	‚EVOTHERM	150F	Plus‘	

der evotherm 150F plus hat im vergleich zu einem standard-
mäßigen evotherm 150F-Gerät eine aufwendigere steuerplatine, 
welche mehr anschlussmöglichkeiten hat. 

in dieser installationsvorschrift werden sowohl der standardmä-
ßige evotherm 150F sowie auch der evotherm 150F plus be-
sprochen.

der evotherm 150F (plus) kann mit den standardmäßig im lie-
ferumfang enthaltenen aufhängebügeln sowohl an der wand als 
auch an der decke montiert werden. Für die richtige position der 
Kanalanschlüsse und abmessungen siehe §3.2.

bei der bestellung eines Geräts immer die richtige bauart angeben. 
der umbau zu einer anderen ausführungsvariante ist nachträglich 
sehr aufwändig.

der evotherm 150F wird ab werk mit einem 230v-netzkabel ge-
liefert.

zum Gerät wird standardmäßig ein bedienmodul mitgeliefert. 
auch der anschluss eines einfachen 4-stufenschalters ist möglich.
wird statt eines bedienmoduls ein stufenschalter angeschlossen, 
so ist die änderung der einstellungen am Gerät nur mit einem lap-
top möglich!

auch ist es möglich, eine Kombination aus bedienmodul und mehr-
stufenschalter anzuschließen.

9 EVOTHERM 150F
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urządzenie schütz evotherm 150F to centrala wentylacyjna z 
funkcją odzysku ciepła o sprawności 95%, maksymalnej wydajności 
150 m3/h oraz energooszczędnych wentylatorach.  Funkcje centrali 
evotherm 150F:
•	 bezstopniowe	regulowanie	ilości	powietrza	za	pomocą	panelu	

sterowania
•	 sygnalizacja	 zabrudzenia	 filtra	 na	 urządzeniu	oraz	możliwość	

jej wyświetlania na zespole wyłączników; 
•	 całkowicie	 nowy	 inteligentny	 system	 ochrony	

przeciwzamrożeniowej zapewniający - nawet przy niskich tem-
peraturach zewnętrznych - działanie urządzenia w optymal-
nym zakresie oraz - w miarę potrzeb - aktywowanie domyślne 
nagrzewnicy wstępnej;

•	 niskie	poziom	hałasu;
•	 zespół	jest	standardowo	wyposażony	w	automatyczny	bypass;
•	 stała	kontrola	przepływu;
•	 niskie	zużycie	energii;
•	 wysoka	wydajność.

urządzenie evotherm 150F jest dostępne w dwóch wersjach:
•	 EVOTHERM	150F	
•	 EVOTHERM	150F	(Plus) 

w porównaniu z evotherm 150F, evotherm 150F plus ma bard-
ziej rozbudowaną płytkę sterowniczą, która zapewnia więcej opcji 
podłączenia. 

niniejsza instrukcja montażu obejmuje standardowy evotherm 
150F oraz wersję evotherm 150F plus.

urządzenie evotherm 150F (plus) może zostać zamontowane na 
ścianie lub na suficie za pomocą dostarczonych wsporników do 
zawieszenia. informacje na temat poprawnego podłączenia prze-
wodów oraz ich wymiarów znajdują się w rozdziale 3.2.

podczas zamawiania urządzenia zawsze należy określić jego po-
prawny typ; ponieważ późniejsza zamiana na inną wersjęwymaga 
dużego nakładu pracy.

centrala evotherm 150F jest dostarczana w stanie gotowym do 
podłączenia do zasilania za pomocą wtyczki 230 v. 

standardowo urządzenie wyposażone jest w moduł do jego 
obsługi. możliwe jest też przyłączenie prostego 4-biegunowego 
przełącznika. 
jeśli zamiast modułu do obsługi przyłączony zostanie 4-biegu-
nowy przełącznik, to ustawienia można zmieniać wyłącznie za 
pomocą laptopa!

możliwe jest też podłączenie kombinacji modułu do obsługi i 
przełącznika wielozakresowego.

il evotherm 150F di schütz è un’unità ventilante con recupero 
del calore, dotato di ventilatori a basso consumo energetico che 
garantisce un rendimento del 95% e una capacità di ventilazione di 
150 m3/h. caratteristiche del evotherm 150F:
•	 regolazione	 a	 variazione	 continua	 delle	 quantità	 di	 aria	 per	

mezzo del pannello di comando (in dotazione).
•	 spia	del	filtro	sul	selettore/pannello	di	comando.	
•	 un	regolatore	antigelo	intelligente	di	nuova	progettazione	che	

garantisce il funzionamento ottimale dell’apparecchio anche in 
presenza di temperature esterne basse e che attiva, se neces-
sario, il preriscaldatore di serie.

•	 livello	sonoro	basso
•	 valvola	bypass	automatica	in	dotazione	standard
•	 regolazione	continua	del	flusso
•	 basso	consumo	energetico
•	 alto	rendimento

evotherm 150F è disponibile in due tipologie:
•	 “EVOTHERM	150F”	
•	 “EVOTHERM	150F	Plus”	

il evotherm 150F plus è dotato di una scheda di regolazione più 
versatile rispetto al evotherm 150F standard, offrendo quindi più 
opzioni di connessione. 

Questo manuale contiene le istruzioni per l’installazione sia del 
evotherm 150F sia del evotherm 150F plus.

il evotherm 150F (plus) può essere montato sia a parete che a 
soffitto per mezzo delle staffe in dotazione. per la posizione cor-
retta dei canali di collegamento e delle dimensioni si veda il §3.2.

all’ordinazione dell’apparecchio si deve indicare il tipo desiderato; 
è molto laborioso modificare la configurazione dell’apparecchio in 
un successivo momento.

il evotherm 150F viene fornito di fabbrica dotato di una spina di 
alimentazione a 230v. 

l’apparecchio ha in dotazione un pannello di comando ma è anche 
possibile il collegamento di un semplice selettore a 4 posizioni.
in caso di collegamento di un selettore a 4 posizioni al posto del 
pannello di comando le impostazioni dell’apparecchio si possono 
modificare soltanto con un laptop!

è anche possibile collegare una combinazione di pannello di co-
mando e selettore.

it

pl

10 EVOTHERM 150F

2 Toepassing/ Application/ Anwendung
Application/ Applicazione/ Zastosowanie



 evotherm 150F

1 nl
Gb
de
Fr
it
pl

voedingsspanning [v/hz]
supply voltage [v/hz]
betriebsspannung [v/hz]
tension d’alimentation [v/hz]
tensione di alimentazione [v/hz]
napięcie zasilania [v/hz]

230 v / 50 hz

2 nl
Gb
de
Fr
it
pl

beschermingsgraad
protection degree
schutzart
degré de protection
Grado di protezione
Klasa ochrony

ip30

3 nl
Gb
de
Fr
it
pl

afmetingen (l x b x h) [mm]
dimensions (w x d x h) [mm]
abmessungen (l x b x h) [mm]
dimensions (l x h x p) [mm]
dimensioni (l x l x h) [mm]
wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]

1000 x 660 x 198

4 nl
Gb
de
Fr
it
pl

Kanaaldiameter [mm]
duct diameter [mm]
Kanaldurchmesser [mm]
diamètre de conduite [mm]
diametro canale [mm]
Średnica przewodu [mm]

Ø125

5 nl
Gb
de
Fr
it
pl

aansluitdiameter condensafvoer [“]
external diameter condensate discharge [“]
anschlussdurchmesser Kondensatablauf [“]
diamètre extérieur d’évacuation de la condensation [“]
diametro di raccordo scarico della condensa [“]
zewnętrzna średnica odpływu skroplin [“]

3/4

6 nl
Gb
de
Fr
it
pl

Gewicht [kg] 
weight [kg] 
Gewicht [kg] 
poids [kg] 
peso [kg] 
waga [kg] 

24,5

7 nl
Gb
de
Fr
it
pl

Filterklasse
Filter class
Filterklasse
classe de filtre
classe di filtrazione
Klasa filtra

G4

11 EVOTHERM 150F

3.1 technische speciFicatie/ technische speciFications/ tech- 
 nische inFormation/ spÉciFications techniQues/ dati tecnici/  
 inFormacje techniczne

Uitvoering/ Version/ Ausführung
Modéle/Esecuzione/ Wersje 3



8 nl
Gb
de
Fr
it

pl

ventilatorstand (fabrieksinstelling) - klokregeling
Fan setting (factory setting)  - control unit
lüftungsstufe (werkseinstellung) - bedienmodul
position ventilateur (usine)  - module de réglage
posizione ventilatore   - sul pannello di
(impostazione di fabbrica)     comando
ustawienia wentylatora (fabryczne) - moduł regulacji max.

9 nl
Gb
de
Fr
it
pl

4 standen schakelaar
4-way switch
4-stufenschalter
sélecteur à 4 positions encastrabler
selettore a 4 posizioni
4-biegunowy przełącznik

1 2 3

10 nl
Gb
de
Fr
it
pl

ventilatiecapaciteit [m3/h]
ventilation capacity [m3/h]
lüftungsleistung [m3/h]
capacité de ventilation [m3/h]
capacità di ventilazione [m3/h]
wydajność wentylacji [m3/h]

30 75 100 125 150

11 nl
Gb
de
Fr
it
pl

toelaatbare weerstand kanalensysteem [pa]
permissible resistance ducts system [pa]
zulässiger luftwiderstand im luftkanälesystem [pa]
résistance admissible du réseau de conduites [pa]
resistenza ammessa del sistema di canali [pa]
dopuszczalny opór instalacji [pa]

2 - 6 13 - 38 22 - 66 35 - 105 50 - 150

12 nl
Gb
de
Fr
it
pl

opgenomen vermogen (excl. voorverwarmer) [w] 
rated power (excl. preheater) [w] 
leistungsaufnahme (ohne vorheizregister) [w] 
puissance absorbée (hors préchauffeur) [w] 
potenza assorbita (preriscaldatore escluso) [w]
pobór mocy (bez nagrzewnicy wstępnej) [w 

11 - 12 19 - 27 27 - 37 38 - 52 53 - 72

13
nl
Gb
de
Fr
it
pl

opgenomen stroom (excl. voorverwarmer) [a]
rated current (excl. preheater) [a]
stromaufnahme (ohne vorheizregister) [a]
courant absorbé (hors préchauffeur) [a]
corrente assorbita (preriscaldatore escluso) [a]
prąd znamionowy (pezy nagrzewnicy wstępnej) [a]

0,14 - 0,15 0,20 - 0,28 0,27 - 0,35 0,36 - 0,47 0,49 - 0,64

14 nl

Gb
de

Fr
it

pl

max. opgenomen stroom (incl. ingeschakelde 
voorverwarmer) [a]
rated power (incl. preheater) [a]
max. stromaufnahme (einschl. eingeschaltetem vorheizreg.) [a]
courant absorbé max. (préchauffeur en marche compris) [a]
massima corrente assorbita (compreso preriscaldatore 
attivato) [a]
prąd znamionowy (pezy nagrzewnicy wstępnej) [a]

5

15 nl
Gb
de
Fr
it
pl

cos φ 
cos φ
cos φ
cos φ 
cos φ
cos φ

0,34 0,42 0,44 - 0,47 0,46 - 0,48 0,47 - 0,49
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Moc	akustyczna	urządzenia	EVOTHERM	150

Wydajność wentylacji [m3/h] 45 75 105 150

moc akustyczna - 
poziom lw (a)

ciśnienie statyczne [pa]] 10 50 100 25 50 100 50 100 50 100

emisja z obudowy [db(a)] 27 33 39 33 35 40 38 41 44 45

przewód “z budynku” [db(a)] 27 36 42 34 37 42 40 43 46 47

przewód “do budynku” [db(a)] 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64

W praktyce wartości te mogą różnić się o 1 dB(A) w wyniku pomiaru tolerancji.

Potenza	sonora	EVOTHERM	150

Capacité de ventilation [m3/h]] 45 75 105 150

livello della 
potenza sonora lw (a)

pressione statica [pa 10 50 100 25 50 100 50 100 50 100

emissione sonora dell’unità [db(a) 27 33 39 33 35 40 38 41 44 45

canale “verso l’esterno” [db(a)] 27 36 42 34 37 42 40 43 46 47

canale “verso l’abitazione” [db(a)] 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64

Nella pratica la tolleranza dei valori è di 1 dB(A)

Capacité	acoustique	EVOTHERM	150

Capacité de ventilation [m3/h] 45 75 105 150

niveau de capacité acoustique 
lw (a)

pression statique [pa] 10 50 100 25 50 100 50 100 50 100

Émissions du boîtier [db(a)] 27 33 39 33 35 40 38 41 44 45

conduite “en provenance de 
l’habitation” [db(a)]

27 36 42 34 37 42 40 43 46 47

conduite “vers le logement” [db(a)] 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64

En pratique, la valeur peut diverger de 1 dB(A) en raison des tolérances de mesure

Schallleistung	EVOTHERM	150

Lüftungsleistung [m3/h] 45 75 105 150

schallleistungs-
pegel lw (a)

statischer druck [pa] 10 50 100 25 50 100 50 100 50 100

lärmabstrahlung Gehäuse [db(a)] 27 33 39 33 35 40 38 41 44 45

Kanal ‘ins Freie’ [db(a)] 27 36 42 34 37 42 40 43 46 47

Kanal ‘in die wohnung’ [db(a)] 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64

In der Praxis kann durch Messtoleranzen der Wert um 1 dB(A) abweichen.

Sound	power	EVOTHERM	150

Ventilation capacity [m3/h] 45 75 105 150

sound power 
level lw (a)

static pressure [pa] 10 50 100 25 50 100 50 100 50 100

housing emission [db(a) 27 33 39 33 35 40 38 41 44 45

duct “from dwelling” [db(a)] 27 36 42 34 37 42 40 43 46 47

duct “to dwelling” [db(a)] 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64

In practice, the value may deviate 1 dB(A) as a result of measuring tolerances.

Geluidsvermogen	EVOTHERM	150

Ventilatiecapaciteit [m3/h] 45 75 105 150

Geluidsvermogen-
niveau lw (a)

statische druk [pa] 10 50 100 25 50 100 50 100 50 100

Kastuitstraling [db(a) 27 33 39 33 35 40 38 41 44 45

Kanaal “uit woning” [db(a)] 27 36 42 34 37 42 40 43 46 47

Kanaal “naar woning” [db(a)] 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64

In de praktijk kan door meettoleranties de waarde 1 dB(A) afwijken
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3.2 aansluitinGen en aFmetinGen/ connections and dimensions /  
 anschlüsse und abmessunGen/ raccordements et dimensi- 
 ons/ colleGamenti e dimensioni/ poŁączenia i wymiary

1 nl naar woning

Gb to dwelling

de zuluft

Fr vers le logement

it verso l’abitazione

pl do pomieszczenia

2 nl naar buiten

Gb to atmosphere

de Fortluft

Fr vers l’extérieur

it verso l’esterno

pl na zewnątrz

3 nl uit woning

Gb From dwelling

de abluft

Fr sortie du logement

it
proveniente 
dall’abitazione

pl z pomieszczenia

4 nl van buiten

Gb From atmosphere

de außenluft

Fr
en provenance de 
l’extérieur

it
proveniente 
dall’esterno

pl z zewnątrz

5 nl elektrische aansluitingen

Gb electric connections

de elektroanschlüsse

Fr raccordements électriques

it collegamenti elettrici

pl podłączenie podzespołów elektrycznych

6 nl aansluiting condensafvoer

Gb connection condensate discharge

de Kondensatablauf-anschluss

Fr
raccordement de l’évacuation de la conden-
sation

it
collegamento dello scarico della 
condensa

pl podłączenie odpływu skroplin
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3.3 ventilatorGraFieK/ Fan Graph/ ventilatordiaGramm/ Graphi- 
 Que du ventilateur/ GraFico del ventilatore/ charaKtery- 
 styKa wentylatora

nl let op: de vermelde waarde in de cirkel is het vermogen (in watt) per ventilator

Gb note: the value stated in the circle is the capacity per fan (in watt)

de bitte beachten: der in den Kreisen gezeigte wert stellt jeweils die leistung (in watt) je ventilator dar.

Fr attention : la valeur mentionnée dans le cercle est la puissance (en watt) par ventilateur

it attenzione: il valore indicato nel cerchietto rappresenta la potenza (in watt) di ogni ventilatore

pl uwaga: wartość podana w kółku to pobór mocy przez jeden wentylator [w].
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3.4 openGewerKt toestel/ exploded view/ darstellunG/ vue Écor- 
 chÉe de l’appareil/ apparecchio aperto/ widoK wewnętrzny  
 urządzenia

1 nl afvoerluchtfilter
Gb extract air filter
de abluftfilter
Fr Filtre d’extraction d’air
it Filtro dell’aria in uscita
pl Filtr powietrza wywiewanego

2 nl binnentemperatuurvoeler 
Gb indoor temperature sensor 
de raumlufttemperaturfühler
Fr sonde thermostatique intérieure
it sensore della temperatura interna

pl czujnik temperatury wewnętrznej

3 nl bypass
Gb bypass
de bypass
Fr bypass
it bypass
pl bypassu

4 nl condensbak
Gb condensate bin
de Kondensatbehälter
Fr bac de condensation
it contenitore della condensa
pl pojemnik do kondensatu (skroplin)

5 nl afvoerventilator
Gb extract fan
de abluftventilator
Fr ventilateur d’extraction
it ventilatore di scarico
pl wentylator wywiewny

6
nl

borgschroef voorpaneel 
(gemonteerd in voorpaneel)

Gb
locking screw front panel
(mounted in front panel)

de
sicherheitsschraube Frontplatte (montiert in
Frontplatte)

Fr
vis de sûreté du panneau avant (montée dans le pan-
neau avant)

it
vite di bloccaggio pannello 
anteriore (montata sul pannello anteriore)

pl
Śruba zabezpieczająca panelu przedniego (wkręcona 
do panelu przedniego)

7 nl connector x14
Gb connector x14
de x14-steckverbindung
Fr connecteur x14
it connettore x14
pl złącze x14
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10 nl condensafvoer

Gb condensate discharge

de Kondensatablauf

Fr Évacuation de la condensation

it scarico della condensa

pl odpływ skroplin

9 nl connector x4
Gb connector x4
de x4-steckverbindung
Fr connecteur x4
it connettore x4
pl złącze x4

8 nl regelprint
Gb control board
de steuerplatine
Fr circuit de réglage
it scheda di regolazione
pl płytka sterownicza

11 nl toevoerluchtfilter
Gb supply air filter
de zuluftfilter
Fr Filtr d’amenée d’air
it Filtro dell’aria in entrata

pl Filtr powietrza nawiewanego

12 nl voorverwarmer
Gb preheater
de vorheizregister
Fr préchauffeur supplémentaire
it preriscaldatore
pl nagrzewnicy wstępnej

14 nl warmtewisselaar
Gb heat exchanger
de wärmetauscher
Fr Échangeur de chaleur
it scambiatore di calore
pl wymiennik ciepła

13 nl buitentemperatuurvoeler 
Gb outdoor temperature sensor 
de außentemperaturfühler
Fr sonde de température extérieure
it sensore della temperatura esterna
pl czujnik temperatury zewnętrznej

15 nl toevoerventilator
Gb supply fan
de zuluftventilator
Fr ventilateur d’amenée
it ventilatore di immissione

pl wentylator nawiewny

16 nl modulaire connector t.b.v. standenschakelaar
Gb modular connector multiple switch
de modularstecker stufenschalter
Fr connecteur modulaire du sélecteur de position
it connettore modulare per il selettore
pl modułowe złącze zespołu wyłączników

17 nl service aansluiting
Gb service connector
de serviceanschluss

Fr branchement maintenance
it porta per l’assistenza
pl złącze serwisowe

19 nl doorvoer kabel 230 v. naverwarmer of extra voorverwarmer

Gb sleeve cable 230 v. postheater or extra preheater

de
durchführung 230v Kabel nachheizregister oder
zusätzliches vorheizregister

Fr pass du câble 230 v post-chauffage ou préchauffeur suppl.

it passaggio del cavo 230 v al post-risc. o al preriscaldatore

pl
przyłącze kabla 230v do nagrzewnicy wtórnej 
lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej

18 nl doorvoer laagspanningskabel

Gb sleeve low voltage cable

de durchführung niederspannunskabel

Fr passage du câble basse tension

it passaggio del cavo a bassa tensione

pl przyłącze przewód niskiego napięcia

20 nl netsnoer 230 v.
Gb mains cable 230 v.
de netzkabel 230 v.
Fr câble d’alimentation 230 v.
it cavo di alimentazione 230v.
pl przewód zasilania 230 v.

21 nl 9-polige connector (alleen bij plus uitvoering)
Gb 9-pole connector (only for plus version)
de 9-polige steckverbindung (nur bei plus-ausführung
Fr connect. à vis à neuf pôles (seulement modèle plus) 
it connettore a 9 poli (solo nella versione plus) 
pl 9-biegunowe złącze wkręcane (tylko dla wersji plus)

22 nl connector ebus
Gb connector ebus
de ebus-stecker
Fr connecteur ebus
it connettore ebus
pl złącze ebus

23 nl valbeveiliging voorpaneel
Gb Fall protection front panel
de absturzsicherung Frontplatte
Fr tomber panneau de protection
it cadere pannello di protezione
pl spaść panel ochronny
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4.1 omschrijvinG/ description/ beschreibunG /description/ des-
crizione/ opis

niniejsze urządzenie jest dostarczane w stanie gotowym do 
podłączenia, a jego działanie jest w pełni zautomatyzowane.  po-
wietrze wywiewane z pomieszczenia podgrzewa świeże, czyste 
powietrze z zewnątrz. umożliwia to duże oszczędności energii 
oraz dopływ świeżego powietrza do wybranych pomieszczeń.
system sterowania obejmuje cztery tryby wentylacji.
dla każdego z nich można odpowiednio ustawić wydatek powie-

trza. system „constant flow” zapewnia, że strumienie powietrza na-
wiewanego i wywiewanego są stałe niezależnie od strat ciśnienia 
w instalacji.

l’apparecchio è consegnato pronto per l’installazione e funziona in 
modo completamente automatico. l’aria viziata in uscita riscalda 
l’aria esterna fresca e pulita, garantendo quindi il ricambio d’aria 
nei locali serviti e un notevole risparmio energetico.
l’unità di regolazione ha quattro posizioni di ventilazione.
per ogni posizione può essere impostata la portata d’aria. Grazie 

alla variazione continua del volume, la portata d’aria dei ventilatori 
di immissione e di scarico viene regolata indipendentemente dalla 
pressione nei canali.

l’appareil est livré prêt à brancher sur le secteur et fonctionne 
entièrement automatiquement. l’air vicié provenant de l’intérieur 
chauffe l’air frais et propre provenant de l’extérieur. de l’énergie est 
ainsi économisée et l’air frais est amené vers les pièces souhaitées.
le réglage est pourvu de quatre positions de ventilation. 
le débit d’air est réglable par position de réglage. le réglage du 

volume constant veille à ce que le débit d’air du ventilateur d’ame-
née et d’évacuation soit obtenu indépendamment de la pression 
de conduite.

das Gerät wird steckerfertig geliefert und funktioniert automa-
tisch. die abtransportierte, verbrauchte raumluft wärmt die fri-
sche, saubere außenluft auf. dadurch wird energie eingespart und 
frische luft in die gewünschten räume geleitet.
die steuerung ist mit vier lüftungsstufen versehen. 

die luftmengen sind je lüftungsstufe einstellbar. die constant-
Flow-regulierung sorgt dafür, dass der luftdurchsatz des zuluft- 
und abluftventilators unabhängig vom Kanaldruck realisiert wird.

the appliance comes plug and play and operates fully automati-
cally. the extracted indoor air heats up the fresh, clean outdoor 
air. that saves energy and fresh air is sent to the required rooms.
the control system has four ventilation modes. 
the air flow rate can be adjusted per ventilation mode. the con-

stant volume control system ensures that the air flow rate of the 
supply and extract fans is realised independent of the duct pres-
sure.

het toestel wordt stekkerklaar geleverd en werkt volautomatisch. 
de afgevoerde vuile binnenlucht warmt de frisse schone buiten-
lucht op. hierdoor wordt energie bespaard en wordt verse lucht 
naar de gewenste vertrekken gevoerd.
de regeling is voorzien van vier ventilatiestanden. 

het luchtdebiet is per ventilatiestand instelbaar. de constant vo-
lume regeling zorgt ervoor dat de luchtdebiet van de toe- en af-
voerventilator onafhankelijk van de kanaaldruk wordt gerealiseerd.
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die standardmäßig eingebaute bypass-Klappe erlaubt die zufuhr 
von Frischluft, die nicht vom wärmetauscher aufgewärmt wird. 
besonders in sommerlichen nächten besteht bedarf an kühler 
Frischluft. in solchen Fällen wird die warme luft in der wohnung 
so gut wie möglich von kühlerer Frischluft verdrängt.
die bypass-Klappe öffnet und schließt automatisch, wenn einige 

voraussetzungen erfüllt werden (siehe nachstehende tabelle für 
bypass-voraussetzungen).
mit schrittnummer 5, 6 und 7 im einstellmenü des Geräts (siehe 
Kapitel 12) kann die Funktion der bypass-Klappe angepasst wer-
den.

Bypass-
Klappe geöf-
fnet

- die außentemperatur ist höher als 10°c und
- die außentemperatur ist niedriger als die raumtemperatur in der wohnung und
- die temperatur in der wohnung ist höher als die eingestellte temperatur bei schrittnr. 5 im einstellmenü (standard-

mäßig eingestellt auf 22 °c)

Bypass-
Klappe ges-
chlossen

- die außentemperatur ist niedriger als 10°c oder
- die außentemperatur ist höher als die raumtemperatur in der wohnung oder
- die temperatur in der wohnung ist niedriger als die eingestellte temperatur bei schrittnr. 5 im einstellmenü minus die 

eingestellte temperatur bei der hysterese (schrittnr. 6); diese temperatur ist ab werk 20 °c (22,0 °c minus 2,0 °c).

the standard bypass valve makes it possible to supply fresh outsi-
de air that is not heated by the heat exchanger. particularly during 
summer nights it is desirable to supply cooler outside air. then the 
hot air in the dwelling is replaced by cooler outside air in so far as 
possible.

the bypass valve opens and closes automatically when a number 
of conditions are satisfied (refer to the table below for bypass con-
ditions).
the operation of the bypass valve can be adjusted in step number 
5, step number 6 and step number 7 in the settings menu (see 
chapter 12).

Bypass 
valve 
open

- the outdoor temperature is higher than 10°c and
-  the outdoor temperature is lower than the indoor temperature in the dwelling and
- the temperature in the dwelling is higher than the temperature set at step no. 5 in the settings menu 
 (set a standard at 22°c).

Bypass
valve 
closed

- the outdoor temperature is lower than 10°c or
- the outdoor temperature is higher than de indoor temperature in the dwelling or
- the temperature from the dwelling is lower than the temperature set at step no. 5 in the settings menu minus the set 

temperature by the hysteresis (step no. 6), this temperature is factory 20 °c (22,0 °c minus 2,0 °c).

de standaard gemonteerde bypassklep maakt het mogelijk fris-
se buitenlucht toe te voeren, die niet wordt opgewarmd door de 
warmtewisselaar. vooral tijdens zomernachten is het wenselijk koe-
lere buitenlucht toe te voeren. de warme lucht in de woning wordt 
dan zo veel mogelijk vervangen door koelere buitenlucht.
de bypassklep opent en sluit automatisch wanneer aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan (zie onderstaande tabel voor bypass-
voorwaarden).
met stapnummer 5, stapnummer 6 en stapnummer 7 in het instel-
menu toestel, (zie hoofdstuk 12) kan de werking van de bypassklep 
worden aangepast.

Bypassklep 
open

- de buitentemperatuur is hoger dan 10°c en
-  de buitentemperatuur is lager dan binnentemperatuur in woning en
- de temperatuur in de woning is hoger dan de ingestelde temperatuur bij stapnr. 5 in het instelmenu (standaard inge-

steld op 22°c)

Bypassklep 
gesloten

- de buitentemperatuur is lager dan 10°c of
- de buitentemperatuur is hoger dan de binnentemperatuur in de woning of
- de temperatuur uit de woning is lager dan de ingestelde temperatuur bij stapnr. 5 in het instelmenu minus de inge-

stelde temperatuur bij de hysterese (stapnr. 6); deze temperatuur is af fabriek 20°c (22,0°c minus 2,0°c).

19 EVOTHERM 150F

4.2 bypassvoorwaarden/ bypass conditions/ bypass-vorausset- 
 zunGen/ conditions de bypass/ condizioni di bypass/ zasady  
 FunKcjonowania bypassu

nl

Gb

de

Werking/ Operation/ Betrieb
Fonctionnement/ Funzionamento/ Funkcjonowanie urządzenia 4



standardowo zamontowany bypass w urządzeniu umożliwia 
dostarczanie zewnętrznego świeżego powietrza, które nie jest 
podgrzewane przez wymiennik ciepła. w szczególności podczas 
letnich nocy wymagany jest dopływ chłodniejszego powietrza 
z zewnątrz. ciepłe powietrze znajdujące się w pomieszczeniach 
schładzane jest przez chłodniejsze powietrze zewnętrzne.

bypass otwiera i zamyka się automatycznie, kiedy spełnionych 
zostanie kilka warunków (patrz tabela poniżej)
Funkcjonowanie bypassu można regulować w pozycji 5, 6 oraz 7 
menu ustawień (patrz rozdział 12).

Otwarty 
bypass

- temperatura na zewnątrz przekracza 10°c oraz
 -  temperatura na zewnątrz jest niższa niż temperatura wewnątrz pomieszczenia oraz
- temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż wartość ustawiona w w pkt. 5 w menu ustawień (standardowo ustawi-

ona na 22°c).

Bypass 
zamknięty

- temperatura na zewnątrz jest niższa niż 10°c lub
 - temperatura na zewnątrz jest wyższa niż temperatura wewnątrz pomieszczenia lub
- temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż wartość ustawiona w pkt. 5 w menu ustawień minus temperatura usta-

wiona przy histerezie (pkt. 6); temperatura ta ustawiona jest fabrycznie na poziomie 20°c (22,0°c minus 2,0°c).

la valvola bypass in dotazione standard consente l’apporto di aria 
esterna non riscaldata, passando quindi oltre lo scambiatore di ca-
lore. Questa funzione è utile soprattutto d’estate per immettere 
aria fresca durante la notte. l’aria calda nell’abitazione verrà quindi 
ricambiata con aria esterna più fredda.
la valvola bypass si apre e si chiude automaticamente in presenza 

di certe condizioni ambientali (si veda la tabella per le condizioni 
di bypass).
il funzionamento della valvola bypass può essere impostato per 
mezzo dei parametri 5, 6 e 7 del menu impostazioni dell’apparec-
chio (si veda il capitolo 12).

Valvola 
bypass 
aperta

- la temperatura esterna è superiore ai 10°c e
-  la temperatura esterna è più bassa rispetto a quella interna e
- la temperatura interna è superiore a quella impostata nel menu al parametro n. 5 (valore standard 22°c)

Valvola 
bypass 
chiusa

- la temperatura esterna è inferiore ai 10°c o
- la temperatura esterna è più alta della temperatura interna all’abitazione o
- la temperatura dell’aria in uscita è inferiore a quella impostata nel menu al parametro n. 5, diminuita della temperatura 

impostata per l’isteresi (parametro n. 6) il cui valore di fabbrica è pari a 20°c (22,0°c meno 2,0°c).

le bypass monté standard permet d’amener de l’air frais de l’ex-
térieur sans qu’il soit réchauffé par l’échangeur de chaleur. c’est 
surtout pendant les nuits d’été qu’il est souhaitable d’avoir de l’air 
extérieur plus frais dans l’habitation. l’air chaud dans l’habitation 
est alors très rapidement remplacé par de l’air extérieur plus frais.
le clapet de bypass s’ouvre et se ferme automatiquement lorsqu’un 

certain nombre de conditions est rempli (voyez le tableau ci-des-
sous des valeurs de bypass).
le fonctionnement du clapet de bypass peut être adapté avec le 
numéro d’étape 5, 6 et le numéro d’étape 7 du menu de réglage, 
(voir le chapitre 12).

Clapet de 
bypass 
ouvert

- la température extérieure est supérieure à 10°c et
-  la température extérieure est inférieure à la température interne du logement et
- la température du logement est supérieure à la température réglée au numéro d’étape 5 du menu de réglage (réglée 

standard à 22°c)

Clapet de 
bypass 
fermé

- la température extérieure est inférieure à 10°c ou
- la température extérieure est supérieure de la température interne du logement ou
- la température sortant du logement est inférieure à la température réglée au numéro d’étape 5 du menu de réglage 

moins la température défini par l’hystérésis (stapnr. 6), cette température est réglé par 20 °c (22,0 °c moins 2,0 °c)

20 EVOTHERM 150F

Fr

it

pl

Werking/ Operation/ Betrieb
Fonctionnement/ Funzionamento/ Funkcjonowanie urządzenia4



4.3 vorstbeveiliGinG/ Frost protection/ Frostschutz/ sÉ- 
 curitÉ antiGel/ reGolatore antiGelo/ zabezpieczenie  
 przeciwzamrożeniowe

w celu zapobieżenia zamarznięciu wymiennika ciepła przy 
bardzo niskich temperaturach na zewnątrz, urządzenie evo-
therm 150F jest wyposażone w inteligentny system kontroli 
przeciwzamrożeniowej. czujniki temperatury mierzą temperaturę 
wzdłuż wymiennika ciepła i w razie potrzeby powodują włączenie 
nagrzewnicy wstępnej i dodatkowo zamontowanej nagrzewnicy 

wstępnej. 
zapewnia to odpowiednią równowagę wentylacji, na-
wet przy niskich temperaturach zewnętrznych. jeśli przy 
włączonej (włączonych) nagrzewnicy (nagrzewnicach) istnieje 
niebezpieczeństwo zamarznięcia wymiennika, to bezstopniowo 
zmienia się równowagę w urządzeniu (§ 6.4). 

per evitare il congelamento dello scambiatore a temperature molto 
basse, il evotherm 150F è dotato di un regolatore antigelo in-
telligente. i sensori termici rilevano le temperature in entrata sullo 
scambiatore, attivando, se necessario, preriscaldatore. 
in questo modo la ventilazione rimane equilibrata anche a tempe-
rature esterne molto basse. Qualora vi sia rischio di congelamento 

dello scambiatore anche in presenza di uno o due preriscaldatori 
attivi, verrà generato uno squilibrio a variazione continua. sul menu 
informazioni è possibile vedere quando è entrato in funzione il re-
golatore antigelo di evotherm 150F (si veda il § 6.4).

pour éviter le gel de l’échangeur de chaleur en cas de très bas-
ses températures extérieures, le evotherm 150F est équipé d’un 
régulateur antigel astucieux. les sondes thermostatiques me-
surent les températures sur l’échangeur de chaleur et, au besoin, le 
préchauffeur raccordé est mis en marche. 
il se maintient ainsi un bon équilibre de ventilation, même en cas 

de très basses températures. si l’échangeur risque de geler quand 
le ou les préchauffeurs sont en marche, un déséquilibre progressif 
est établi dans l’appareil. le menu d’information des utilisateurs 
permet de voir quand le régulateur antigel du evotherm 150F 
s’est mis en marche (voir § 6.4).

um ein Gefrieren des wärmetauschers bei einer sehr kalten außen-
temperatur zu vermeiden, ist der evotherm 150F mit einem in-
telligenten Frostschutz ausgerüstet. temperatursensoren mes-
sen die temperaturen über den wärmetauscher und, bei bedarf, 
wird das angeschlossene vorheizregister eingeschaltet. dadurch 
bleibt eine gute lüftungsbalance, auch bei einer sehr niedrigen 

außentemperatur, aufrecht erhalten. wenn bei eingeschaltetem/n 
vorheizregister(n) der wärmetauscher noch zu gefrieren droht, 
wird stufenlos druckungleichgewicht im Gerät hervorgerufen. im 
benutzerinformationsmenü wird angezeigt, wann der Frostschutz 
des evotherm 150F in betrieb gesetzt worden ist (siehe § 6.4).

to prevent freezing of the heat exchanger at extremely low out-
door temperatures, the evotherm 150F features intelligent frost 
control. temperature sensors measure the temperatures across the 
heat exchanger and, if necessary, the preheater is switched on. that 
guarantees a proper ventilation balance, also at very low outdoor 
temperatures. if, with switched on preheater(s), the exchanger 

temperature still starts to drop below zero, stepless unbalance is 
created in the appliance. the user information menu shows when 
the evotherm 150F frost control system is activated (see § 6.4).

om invriezen van de warmtewisselaar bij zeer lage buitentempe-
ratuur te voorkomen is de evotherm 150F uitgevoerd met een 
intelligente vorstregeling. temperatuursensoren meten de tempe-
raturen over de warmtewisselaar en, indien nodig, wordt de aange-
sloten voorverwarmer ingeschakeld. 
hierdoor blijft een goede ventilatiebalans, ook bij zeer lage bui-

tentemperatuur, gehandhaafd. wanneer bij ingeschakelde 
voorverwarmer(s) de wisselaar nog dreigt in te vriezen wordt er 
traploos onbalans in het toestel aangebracht. in het gebruikers in-
formatie menu is te zien wanneer de vorstregeling van de evo-
therm 150F in werking is getreden (zie § 6.4).
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4.4  evotherm 150F plus uitvoerinG/ evotherm 150F plus version/  
 evotherm 150F plus-ausFührunG/ modèle evotherm 150F plus/  
 versione evotherm 150F plus/ wersja evotherm 150F plus

a

nl 9-polige connector

Gb 9-pole connector

de 9-polige steckverbindung

Fr connecteur 9 pôles

it connettore a 9 poli

pl 9-biegunowe złącze

b

nl
Gat t.b.v. door installateur te monteren wartel (t.b.v. 
doorvoer kabel naverwarmer/ extra voorverwarmer).

Gb
hole for gland to be mounted by installer (for sleeve 
cable postheater/ extra preheater).

de
position überwurfmutter für durchführung des Kabels 
von nachheizregister / zus. vorheizregister.

Fr
orifice pour le manchon (prévu pour le passage du 
câble de post-chauffage / de préchauffeur supplé-
mentaire) à monter par l’installateur.

it
Foro per il passacavo (per il cavo del post-riscaldatore 
/ preriscaldatore supplementare) da montare a cura 
dell’installatore.

pl
otwór dla instalatora do montażu przepustu izolowa-
nego (do prowadzenia kabli do nagrzewnicy wtórnej / 
dodatkowej nagrzewnicy wstępnej.

the evotherm 150F is also available as plus version. this version 
is equipped with a different control board with 2 additional con-
nectors (x14 & x15) with more connection options for various ap-
plications.

only the plus is equipped with a 9-pole connector (connected to 
x15 on control board) that is accessible from the outside of the 
appliance.

if a postheater or extra preheater is connected to connector x14 
(accessible after opening the front panel ) the installer must feed 
the connected 230 volt cable to outside the appliance through a 
strain reliever. For this strain reliever (not supplied with the appli-
ance) a plug must be removed from the position where this strain 
relieve must be placed.

see §9 for more information on the connection possibilities of con-
nectors x14 and x15.

de evotherm 150F kan, naast de standaard uitvoering, ook wor-
den besteld als “plus”- uitvoering. in deze plus-uitvoering zit een 
andere regelprint gemonteerd met 2 extra connectoren (x14 & 
x15) welke meer aansluitmogelijkheden heeft voor diverse toepas-
singen.

de alleen bij de plus uitvoering aanwezige 9-polige connector 
(verbonden met x15 op regelprint), is aan de buitenzijde van het 
toestel bereikbaar. 

wanneer een naverwarmer of extra voorverwarmer wordt aange-
sloten op de connector x14 (bereikbaar na openen voorpaneel) 
moet door de installateur de hierop aangesloten 230 volt kabel 
door een trekontlaster buiten het toestel worden gevoerd. t.b.v 
deze (niet met toestel meegeleverde) trekontlaster dient dopje te 
worden verwijdert op plaats waar deze trekontlaster moet worden 
geplaatst.

zie §9 voor meer informatie over de aansluitmogelijkheden van de 
connectoren welke zijn aangesloten op plus-uitvoering regelprint 
x14 en x15.
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urządzenie evotherm 150F jest także dostępne w wersji plus. 
jest ona wyposażona w inną płytkę sterowniczą z dwoma do-
datkowymi złączami (x14 & x15), które zapewniają więcej opcji 
podłączeń do obsługi dodatkowych urządzeń.

9-biegunoewe złącze (w wersji plus) połączone z x15 na płytce 
sterowniczej, jest łatwo dostępne od strony wewnętrznej 
urządzenia. 

w przypadku przyłączenia nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej 
nagrzewnicy wstępnej do złącza x14 (znajdującego się za otwar-
tym panelem przednim) instalator powinien poprowadzić kabel 
230-woltowy poprzez złączkę na zewnątrz urządzenia.  w tym 
celu należy zdjąć nasadkę złączki (złączka nie jest dostarczana z 
urządzeniem) w miejscu, w którym ma ona zostać zamontowana. 

więcej informacji na temat możliwości wykorzystania złączy x14 i 
x15 zostało podanych w pkt. 9.

il evotherm 150F oltre al tipo standard è anche disponibile nella 
versione “plus”. nella versione plus monta una scheda di regola-
zione diversa dotata di due connettori supplementari (x14 & x15) 
offrendo così più opzioni di connessione per diverse applicazioni.

il connettore a 9 poli presente solo nella versione plus (collegato 
con il connettore x15 sulla scheda di regolazione) si trova all’ester-
no dell’apparecchio. 

Quando un post-riscaldatore o un preriscaldatore supplementare 
viene collegato al connettore x14 (accessibile dopo aver aperto il 

pannello anteriore), l’installatore deve inserire un passacavo per il 
cavo da 230 volt. per posizionare detto passacavo (non in dota-
zione) è necessario rimuovere il tappo che chiude l’apposito foro.

si veda il § 9 per ulteriori informazioni sui collegamenti dei connet-
tori x14 e x15 della scheda di regolazione versione plus.

le evotherm 150F peut être aussi commandé en version “plus”. 
cette version contient un autre circuit imprimé de réglage monté 
avec 2 connecteurs supplémentaires (x14 & x15) et il offre plus de 
possibilités de raccordement pour diverses applications.

le connecteur barrette à 9 points présent uniquement sur le mo-
dèle plus (relié avec le connecteur x15 sur le circuit imprimé de 
réglage), est accessible sur le côté extérieur de l’appareil. 

si un post-chauffage ou un préchauffeur supplémentaire est bran-

ché sur le connecteur x14 (accessible après ouverture du pan-
neau avant), l’installateur doit faire passer, par un dispositif anti-
arrachement, hors de l’appareil le câble d’alimentation 230 volt qui 
s’y branche. il convient d’enlever le petit bouchon à l’endroit où le 
dispositif anti-arrachement (non fourni avec l’appareil) doit être 
monté.

voyez le § 9 pour de plus amples informations à propos des possi-
bilités de branchement des connecteurs x14 et x15.

der evotherm 150F kann, neben der standardausführung, auch 
als ‘plus’-ausführung bestellt werden. eingebaut in dieser ausfüh-
rung ist eine andere steuerplatine mit 2 zusätzlichen steckverbin-
dungen (x14 & x15) mit mehr anschlussmöglichkeiten für verschie-
dene anwendungen.

die nur bei der plus-ausführung vorhandene 9-polige steckver-
bindung (verbunden mit x15 auf der steuerplatine) ist an der 
außenseite des Geräts erreichbar.

wenn ein nachheizregister oder zusätzliches vorheizregister an 
die steckverbindung x14 (erreichbar nach Öffnung der Frontplat-
te) angeschlossen wird, ist das daran angeschlossene 230 v-Kabel 
vom installateur durch eine zugentlastung hindurch außerhalb des 
Geräts zu führen. Für diese (nicht im lieferumfang enthaltene) zu-
gentlastung ist an der stelle, wo diese zugentlastung anzubringen 
ist, eine Kappe zu entfernen.

siehe § 9 für nähere informationen über die anschlussmöglichkei-
ten der steckverbindungen, die an die plus-ausführung der steu-
erplatine x14 und x15 angeschlossen sind.
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5.1 installeren alGemeen/ installation General/ installation  
 allGemein/ installation - GÉnÉralitÉs/ installazione - inFor- 
 mazioni Generali/ oGólne inFormacje na temat instalacji

instalacja powinna spełniać następujące wymogi: 
•	 Wymogi	 jakościowe	 dla	 domowych	 systemów	 wentylacyj-

nych,
•	 wymogi jakościowe dla domowych instalacji do wentylacji 

zrównoważonej,
•	 Przepisy	dotyczące	wentylacji	mieszkań	i	budynków	mieszkal-

nych, 

•	 Zasady	bezpieczeństwa	dla	instalacji	o	niskim	napięciu,	
•	 Przepisy	 dotyczące	 przyłączania	 kanalizacji	 wewnętrznej	 w	

mieszkaniach i budynkach mieszkalnych,
•	 Ewentualne	przepisy	uzupełniające	lokalnych	zakładów	ener-

getycznych
•	 Zasady	instalacji	urządzenia	EVOTHERM	150F

l’apparecchio deve essere installato in conformità a:
•	 i	requisiti	di	qualità	per	i	sistemi	di	ventilazione	nelle	abitazioni;	
•	 i requisiti di qualità per la ventilazione equilibrata nelle abitazio-

ni;
•	 il	calcolo	della	capacità	conformemente	alle	norme	edilizie;
•	 le	norme	per	la	ventilazione	di	abitazioni	e	condomini;	
•	 le	norme	di	sicurezza	per	impianti	a	bassa	tensione;	

•	 le	norme	per	l’allacciamento	allo	scarico	di	acque	reflue	di	abi-
tazioni e condomini; 

•	 eventuali	prescrizioni	supplementari	di	 fornitori	d’energia	 lo-
cali;

•	 le	istruzioni	per	l’installazione	di	EVOTHERM	150F

l’installation doit être effectuée conformément :
•	 Aux	exigences	de	qualité	de	vent.	dans	les	habitations,
•	 aux exigences de qualité pour une ventilation équilibrée dans 

les habitations,
•	 Aux	 prescriptions	 pour	 la	 ventilation	 des	 habitations	 et	 des	

logements,

•	 Aux	dispos.	de	sécurité	pour	les	install.	basses	tensions,
•	 Aux	 prescriptions	 pour	 le	 raccordement	 des	 conduites	

d’égouts intérieures dans les habitations et les logements,
•	 Aux	éventuelles	prescriptions	complémentaires	des	Compag	

nies distributrices d’énergie locales
•	 Aux	presc.	d’installation	de	l’appareil	EVOTHERM	150F

die installation hat folgende anforderungen zu erfüllen:
•	Qualitätsanforderungen	der	Lüftungssysteme	in	Wohnungen
•	Qualitätsanforderungen der balancierten lüftung in wohnungen
•	die	Leistungsberechnung	gemäß	dem	Baubeschluss
•	Lüftungsvorschriften	für	Wohnhäuser	und	Wohngebäude	
•	die	Sicherheitsbestimmungen	für	Niederspannungsanlagen;	
•	die	Vorschriften	 für	 den	Anschluss	 an	die	Hauskanalisation	 in	

wohnungen und wohngebäuden 
•	etwaige	 ergänzende	 Vorschriften	 der	 kommunalen	 Energie-

versorgungsunternehmen
•	die	Installationsvorschriften	des	EVOTHERM	150F

installation must take place under: 
•	 Quality	requirements	ventilation	systems	dwellings.	
•	 Quality requirements balanced ventilation in dwellings.
•	 The	 regulations	 for	 ventilation	 of	 dwellings	 and	 residential	

buildings. 

•	 The	safety	regulations	for	low-voltage	installations.	
•	 The	regulations	for	connection	to	interior	sewers	in	dwellings	

and residential buildings. 
•	 Any	additional	regulations	of	the	local	utilities.
•	 The	installation	instructions	for	the	EVOTHERM	150F

het installeren dient te geschieden overeenkomstig:
•	 Kwaliteitseisen	ventilatiesystemen	woningen,	
•	 Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie woningen,
•	 De	capaciteitsberekening	conform	het	Bouwbesluit
•	 Voorschriften	 voor	 ventilatie	 van	woningen	 en	woongebou-

wen, 

•	 De	veiligheidsbepalingen	voor	laagspanningsinstallaties,	
•	 De	voorschriften	voor	het	aansluiten	op	de	binnenriolering	in	

woningen en woongebouwen, 
•	 Eventuele	aanvullende	voorschriften	van	de	plaatselijke	ener-

giebedrijven
•	 De	installatievoorschriften	van	de	EVOTHERM	150F
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5.2 plaatsen toestel/ placinG the appliance/ auFstellen des  
 Geräts/ pose de l’appareil/ montaGGio dell’apparecchio/  
 ustawienie urządzenia/ 

nl

Gb

de evotherm 150F kan middels de daartoe meegeleverde op-
hangbeugels direct aan de wand of plafond worden bevestigd.

In verband met het gewicht van het toestel dient plaat-
sing cq ophanging van het toestel altijd door twee per-
sonen te geschieden!

voor een trillingsvrij resultaat dient een massieve wand/plafond 
met een minimale massa van 200 kg/m2 te worden gebruikt. een 
gibo- of metaalstut wand voldoet niet! extra maatregelen zoals 
dubbele beplating of extra stuts zijn dan noodzakelijk. verder dient 
rekening gehouden te worden met de volgende punten:

•	 Het	toestel	moet	waterpas	worden	geplaatst;	zowel	over	de	
lengte- als de breedte as van het toestel. 

•	 De	opstellingsruimte	moet	zodanig	worden	gekozen,	dat	een	
goede condensafvoer met waterslot en verval voor condens-
water gemaakt kan worden. 

 Let op dat de condensafvoer nooit met afschot naar het 
toestel wordt geplaatst!

Het	 toestel	 is	 alleen	 geschikt	 voor	 plafond	 of	 wand-
montage! Nooit het toestel vlak op de vloer monteren 
i.v.m. positie condensafvoerbak!

•	 De	opstellingsruimte	moet	vorstvrij	zijn.
•	 Zorg	 in	verband	met	schoonmaken	van	de	filters	en	onder-

houd van het toestel (deur moet kunnen opendraaien) voor 
een voldoende vrije ruimte bij het toestel.

 plafondmontage:
 minimaal 70 cm aan de onderzijde van het toestel en een vrije 

stahoogte van 1,8 m; indien er geen 70 cm vrije ruimte be-
schikbaar is bijvoorbeeld bij montage boven een systeempla-
fond, dan moet er voldoende ruimte zijn om voorpaneel deels 
te kunnen openen en te kunnen verwijderen. 

 
 Om het voorpaneel te kunnen losnemen moet eerst borg-

schroefje bij scharnier worden verwijderd! (§ 3.4 / nr 6)
 let er wel op dat de filters altijd ongehinderd kunnen worden 

losgenomen dus dat een geen frame o.i.d. ter hoogte van de 
filters zit!

 wandmontage:
 minimaal 70 cm aan de voorzijde van het toestel en een vrije 

stahoogte van 1,8 m.
•	 Zorg	altijd	voor	minimaal	10	cm	vrije	ruimte	aan	de	zijde	van	

het toestel waar de elektrische aansluitingen zich bevinden, 
zodat connectoren en doorvoeren altijd naderhand nog be-
reikbaar zijn.

the evotherm 150F can directly be mounted to the wall or cei-
ling using the mounting brackets supplied for that purpose.

Because of the appliance’s weight, mounting the ap-
pliance must always be done by two people!

the evotherm 150F can directly be mounted to the wall/ cei-
ling using the suspension brackets supplied for that purpose. For 
a vibration-free result the appliance must be mounted to a solid 
wall with a minimum mass of 200 kg/m2. a gypsum block or me-
tal stud wall does not suffice! additional measures such as double 
panelling or extra studs are required in that case. in addition, the 
following aspects must be taken into account.

•	 The	appliance	must	be	placed	level;	both	lengthwise	and	late-
rally. 

• the installation room must be such that a good condensate 
discharge with air trap and pitch for condensate can be made. 

 Make sure that under no condition the condensate di-
scharge is installed at a pitch towards the appliance!

The appliance is only suitable for ceiling or wall moun-
ting! Never mount the appliance flat on the floor be-
cause of the position of the condensate discharge bin!

• the installation room must be frost-free.
•	 Make	 sure	 there	 is	 sufficient	 free	 space	 at	 the	 appliance	 to	

allow cleaning of the filters and maintaining the appliance. it 
must be possible to swing the door open.

 ceiling mounting:
 at least 70 cm at the underside of the appliance and a free 

headroom of 1.8 m; if 70 cm free space is not available, for 
instance when mounting on top of a suspended ceiling, there 
must be sufficient room to partly open and remove the front 
panel. 

 
 The front panel can be detached after removing a lock screw 

at the hinge! (§ 3.4 / nr 6)
 make sure the filters can always freely be removed, so there is 

no frame or other obstacle at the level of the filters!

 wall mounting :
 make sure there is a free space of at least 70 cm at the front 

of the appliance and a free headroom of 1.8 m.
•	 Make	sure	there	is	at	least	10	cm	free	space	at	the	appliance	

side where the electric connections are located, so connec-
tors and sleeves remain accessible.
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le evotherm 150F peut être fixé directement au mur ou au pla-
fond au moyen des étriers de suspension fournis à cet effet.

En	 raison	du	poids	de	 l’appareil,	 la	mise	en	place	 (le	
cas	échéant	la	suspension)	de	l’appareil	doit	toujours	
se faire par deux personnes!

le evotherm 150F peut être directement fixé au mur/plafond 
au moyen des étriers de suspension fournis à cet effet. pour 
obtenir un résultat sans vibration, il convient d’utiliser une pa-
roi massive d’une masse minimum de 200 kg/m2. une cloison 
en béton cellulaire ou une cloison à montant métallique ne suffit 
pas ! des mesures supplémentaires telles qu’un renforcement par 
double plaque ou des supports supplémentaires sont dans ce cas 
nécessaires. au besoin, un support de fixation pour un montage 
sur le sol est disponible. il convient ensuite de tenir compte des 
points suivants.

•	 L’appareil	doit	être	posé	de	niveau;	à	la	fois	sur	l’axe	longitu-
dinal et la largeur de l’appareil.

• l’espace d’installation doit être choisi de telle façon qu’une 
bonne évacuation de la condensation, avec un siphon et une 
dénivellation pour l’eau de condensation, puisse être réali-
sée. 

 Veiller à ce que la pente d’évacuation de la condensa-
tion ne soit pas tournée vers l’appareil!

L’appareil ne convient que pour le montage contre un 
mur ou un plafond! Ne jamais installer l’appareil tout 
près du sol en raison de la position du bac d’évacuation 
de la condensation!

•	 L’espace	d’installation	doit	être	à	l’abri	du	gel.
•	 Veiller	à	ce	qu’il	y	ait	suffisamment	d’espace	libre	autour	de	

l’appareil en raison du nettoyage des filtres et de l’entretien 
de l’appareil (la porte doit pouvoir pivoter).

 montage en plafond :
 réserver au minimum 70 cm sous l’appareil et une hauteur 

libre de 1,8 m ; s’il n’y a pas 70 cm d’espace libre de dis-
ponible, par exemple en cas de montage au-dessus d’un 
faux-plafond, il faut alors suffisamment d’espace pour pou-
voir ouvrir partiellement et déposer le panneau avant de 
l’appareil. 

 
 Pour pouvoir déposer le panneau avant, il faut d’abord 

enlever la petite vis de sûreté de la charnière ! (§ 3.4 / nr 
6)

 veiller à ce que les filtres puissent toujours s’enlever sans 
encombre, et qu’il n’y ait par conséquent pas de cadre ou 
autre chose de ce genre au niveau des filtres !

 montage contre un mur:
 veillez à respecter une distance minimale de 70 cm sur le 

devant de l’appareil et une hauteur libre de 1,8 m.
•	 Veiller	à	ce	qu’il	y	ait	toujours	au	moins	10	cm	d’espace	libre	

sur le côté de l’appareil où se trouvent les branchements 
électriques, de façon à ce que les connecteurs et les pas-
sages de câble soient toujours accessibles ultérieurement.
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der evotherm 150F kann mit hilfe der im lieferumfang ent-
haltenen aufhängebügel unmittelbar an der wand oder an der 
decke befestigt werden.

In Zusammenhang mit dem Gewicht des Geräts hat die 
Aufstellung bzw. Aufhängung des Geräts immer durch 
zwei Personen zu erfolgen!

Für eine erschütterungsfreie befestigung ist eine massivwand/
massivdecke mit einer mindestmasse von 200 kg/m2 erforder-
lich. eine Gipsbeton- oder metallgestützte wand ist nicht aus-
reichend! zusätzliche maßnahmen, wie z.b. doppelverkleidung 
oder zusätzliche stützen sind dann erforderlich. die folgenden 
hinweise sind außerdem zu beachten:

•	 Das	Gerät	ist	waagerecht	zu	montieren.	
•	 Der	Aufstellungsraum	ist	 in	solcher	Weise	zu	wählen,	dass	

ein guter Kondensatablauf mit Geruchverschluss sowie ein 
Gefälle für das Kondensat gewährleistet sind. 

Bitte beachten Sie, dass der Kondensatablauf niemals 
mit Gefälle zum Gerät hin aufgestellt wird!

Das Gerät eignet sich nur für Decken - oder Wandmon-
tage! Niemals das Gerät flach auf den Boden montieren 
zwecks der Montageposition der Kondensatbehälter!

•	 Der	Aufstellungsraum	muss	frostfrei	sein.
•	 Gewährleisten	 Sie	 in	 Zusammenhang	 mit	 der	 Reini-

gung der Filter und der wartung des Geräts (tür muss 
öffnen können) genügend Freiraum um das Gerät.

 deckenmontage:
 mindestens 70 cm an der unterseite des Geräts zuzüglich 
 einer höhe von 1,8 m. wenn kein Freiraum von 70 cm verfüg-

bar ist (z.b. bei montage über einer abgehängten decke), 
muss genügend Freiraum vorhanden sein, um die Frontplat-
te teilweise öffnen und entfernen zu können. 

 Für das Abklemmen der Frontplatte muss zuerst die Siche-
rungsschraube vom Scharnier entfernt werden!  (§ 3.4 / nr 
6)

 bitte beachten sie, dass die Filter immer ungehindert aus-
gebaut werden können, dass sich also kein rahmen o.ä. im 
bereich der Filter befindet!

 wandmontage:
 mindestens 70 cm an der unterseite des Geräts zuzüglich 

einer höhe von 1,8 m.
 Gewährleisten sie immer einen Freiraum von mindestens 10 

cm auf der seite des Geräts, wo sich die elektroanschlüsse 
befinden, sodass steckverbindungen und durchführungen 
nachher immer noch erreichbar sind.
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il evotherm 150F può essere montato direttamente a parete o a 
soffitto per mezzo delle staffe in dotazione.

Dato il peso dell’apparecchio, per l’installazione a pare-
te o a soffitto sono richieste sempre due persone!

per evitare vibrazioni indesiderate, la parete/il soffitto deve esse-
re pieno, con una massa minima pari a 200 kg/m2. una parete di 
blocchi di calcestruzzo cellulare o una struttura metallica non sono 
idonee! in tal caso bisogna rinforzarle con un rivestimento doppio 
o con profili supplementari. inoltre, si deve tener conto dei seguen-
ti accorgimenti:

•	 l’apparecchio	deve	essere	montato	in	bolla.	
•	 Il	 locale	di	 installazione	deve	esser	 tale	da	consentire	 la	 re-

alizzazione di un sistema di scarico dell’acqua di condensa, 
provvisto di sifone e tubi a pendenza adeguata; 

 Attenzione: non posizionare mai lo scarico dell’acqua di 
condensa con l’uscita verso l’apparecchio!

L’apparecchio è predisposto solo per montaggio a pa-
rete o a soffitto! A causa della posizione del serbatoio 
di scarico della condensa non montare mai l’apparec-
chio orizzontalmente sul pavimento!

•	 Il	locale	di	installazione	deve	essere	protetto	dal	gelo;
•	 Lo	spazio	libero	davanti	all’apparecchio	deve	essere	sufficien-

te per la pulizia dei filtri e gli interventi di manutenzione (la 
porta deve potersi aprire).

 montaggio a soffitto:
 lo spazio libero deve essere 1,8 m e sotto l’apparecchio alme-

no 70 cm; se non ci sono 70 cm di spazio libero disponibili, ad 
esempio in caso di montaggio sopra un soffitto a pannelli, as-
sicurarsi che vi sia lo spazio sufficiente per aprire parzialmente 
e rimuovere il pannello anteriore. 

 Per rimuovere il pannello anteriore occorre prima ri-
muovere la vite di bloccaggio sul cardine! (§ 3.4 / nr 6)

 assicurarsi che i filtri possano sempre venire rimossi senza 
trovare ostacoli, e quindi che non vi sia un telaio o simili all’al-
tezza dei filtri!

 montaggio a parete:
 lo spazio libero davanti all’apparecchio deve essere di al-

meno 70 cm e lo spazio libero in verticale di almeno 1,8 m.
•	 Assicurarsi	sempre	che	vi	sia	uno	spazio	libero	di	almeno	10	

cm sul lato dell’apparecchio dove si trovano i collegamenti 
elettrici in modo da garantire successivamente l’accesso a 
connettori e passaggi.

urządzenie evotherm 150F może być bezpośrednio zawieszone 
na ścianie lub na suficie za pomocą dostarczonych wsporników.

W związku z wagą urządzenia montaż na ścianie lub 
zawieszenie na suficie powinny przeprowadzać dwie 
osoby!

urządzenie evotherm 150F może być bezpośrednio zawieszone 
na ścianie/suficie za pomocą dostarczonych wsporników w celu 
zapobieżenia wibracjom, urządzenie musi być zamontowane na 
litej ścianie o masie minimalnej 200 kg/m2 nie należy montować 
urządzenia na ścianie gipsowej lub na metalowej ścianie szkiele-
towej! w takich przypadkach należy zapewnić podwójne panele 
lub dodatkowe stojaki. na zamówienie dostarczany jest wspornik 
montażowy do mocowania na podłodze. należy także uwzględnić 
następujące wymagania:

• urządzenie evotherm 150F może być bezpośrednio zawie-
szone na ścianie/suficie za pomocą dostarczonych wspor-
ników w celu zapobieżenia wibracjom

• pomieszczenie montażowe musi zapewniać odpowiedni 
odpływ skroplin (syfon oraz nachylenie do obsługi skroplin). 

 Uwaga:	 kondensat	 (skropliny)	 powinien	 odpływać	 ze	
spadem od urządzenia!

Urządzenie może być wyłącznie montowane na ścianie 
lub zawieszone na suficie! Nigdy nie należy montować 
urządzenia zbyt blisko podłogi i zawsze pozostawić 
wystarczającą przestrzeń do pojemnika na skropliny 
(kondensat)	!

• pomieszczenie do montażu musi zapewniać ochronę przed 
mrozem.

•	 Wokół	urządzenia	należy	zapewnić	wystarczająco	dużo	miejs-
ca pozwalającego na czyszczenie filtrów oraz na przepro-
wadzanie prac konserwacyjnych (powinna istnieć możliwość 
całkowitego otwarcia drzwiczek.

 montaż na suficie:
 minimalnie 70 cm od dolnej części urządzenia oraz wolna 

przestrzeń wynosząca 1,80 m. jeśli brak jest wolnej przestrze-
ni wynoszącej 70 cm – na przykład przy montażu nad sufitem 
systemowym - to należy zapewnić wystarczającą przestrzeń 
umożliwiającą częściowe otwarcie panelu przedniego oraz 
jego usunięcie. 

 
 Przed usunięciem panelu przedniego należy usunąć śrubę 

zabezpieczającą! (§ 3.4 / nr 6)
 uwaga: filtry muszą być tak umiejscowione, żeby można je 

było łatwo wyjmować. na wysokości filtrów nie powinny 
znajdować się żadne ramy lub inne przeszkody!

 montaż na ścianie:
 zapewnić wolną przestrzeń, przynajmniej 70 cm, przed 

urządzeniem oraz 1,8 m nad nim.
•	 Od	 strony	 łączy	 elektrycznych	 należy	 zapewnić	 wolną	

przestrzeń wynoszącą 10 cm pozwalającą na łatwy dostęp do 
złączy i okablowania. 
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5.2.1  plaatsen toestel bij plaFondmontaGe/ placinG the appliance For ceilinG mountinG/  
 Gerät auFstellen bei decKenmontaGe/ pose de l’appareil lors du montaGe en pla- 
 Fond/ montaGGio dell’apparecchio a soFFitto /montaż urządzenia na suFicie

   min.
100mm

  min.
50mm

  min.
25mm

nl condensafvoer aansluiting
Gb condensate discharge
de Kondensatablauf
Fr raccordement de l’évacuation de la condensation
it collegamento dello scarico della condensa
pl podłączenie odpływu skroplin

Installeren/ Installation/ Installeren
Installation/ Installazione/ Instalacja urządzenia5

1

nl losnemen toestel van ophangbeugels

Gb
appliance disconnecting from mounting 
bracket

de lösen des Geräts von den aufhängebügeln
Fr libérer l’appareil des étriers de suspension

it
rimozione dell’apparecchio dalle staffe 
di montaggio

pl
zdjąć urządzenie ze wsporników do 
zawieszenia
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5.2.2  plaatsen toestel bij wandmontaGe/ placinG the appliance For wall mountinG/ 
 Gerät auFstellen bei wandmontaGe/ pose de l’appareil lors du montaGe contre un 
 mur/ rimozione dell’apparecchio dalle staFFe di montaGGio/ montaż urządzenia na  
 Ścianie
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appliance disconnecting from mounting 
bracket

de lösen des Geräts von den aufhängebügeln
Fr libérer l’appareil des étriers de suspension

it
rimozione dell’apparecchio dalle staffe 
di montaggio
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zdjąć urządzenie ze wsporników do 
zawieszenia
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5.3 aansluiten condensaFvoer/ connectinG the condensate di- 
 scharGe/ anschluss des KondensatablauFs/ raccordement  
 de l’Évacuation de la condensation/ colleGamento dello  
 scarico della condensa/ podŁączenie odpŁywu sKroplin

de evotherm 150F moet altijd worden voorzien van een con-
densafvoer. het condenswater moet via de binnenriolering wor-
den afgevoerd.
 
de condensafvoeraansluiting met 3/4” buitendraad (niet meege-
leverd bij het toestel) moet door de installateur in de condensbak 
in het toestel worden geschroefd. 

Belangrijk:
Gebruik altijd in de condensafvoerleiding een losneem-
bare koppeling zo dicht mogelijk bij het toestel, anders 
kan voor servicedoeleinden de condensbak niet wor-
den losgenomen uit het toestel! 

hierop kan, bij voorkeur middels een lijmverbinding (eventueel 
een haakse bocht), de condensafvoerleiding worden gemon-
teerd. de installateur kan de condensafvoer in de gewenste po-
sitie aan het toestel lijmen. de afvoer moet onder de waterspie-
gel in de zwanenhals eindigen. Gebruik een condenafvoerleiding 
met een doorsnede van 32 mm.

Let er vooral op dat bij plafondmontage de condensafvoer on-
der	het	niveau	van	de	condenbak	in	de	EVOTHERM	150F	ligt!
 
Giet, voordat de condensafvoer op het toestel wordt aangeslo-
ten, water in de sifon of de zwanenhals om een waterslot te krij-
gen.

the evotherm 150F must always be fitted with a condensate 
discharge. 
the condensate must be discharged through a drainpipe
 
the condensate discharge connection with 3/4” mail thread (not 
supplied with the appliance) must be screwed into the applian-
ce’s condensate bin by the installer. 

Important:
Always install a detachable coupler in the condensate 
discharge line as closely as possible to the appliance, 
otherwise the condensate bin cannot be removed from 
the appliance for service purposes! 

the condensate discharge line can be mounted to it, preferably 
glued, if necessary using a square bend. the installer can glue the 
condensate discharge to the appliance in the desired position. 
the drain must discharge under the water level in the u-trap. use 
a condensate discharge line with a diameter of 32 mm.

Particularly for ceiling mounting, make sure the condensate 
discharge is below the level of the condensate bin in the EVO-
THERM	150F!
 
before connecting the condensate discharge to the appliance, 
pour water into the u-trap to create an air trap.

der evotherm 150F ist mit einem Kondensatablauf zu verse-
hen. das Kondensat muss über die hauskanalisation abfließen.
 
der Kondensatablaufstutzen mit 3/4” außengewinde (nicht im 
lieferumfang enthalten) ist vom installateur in den Kondensat-
behälter im Gerät zu schrauben. 

Wichtig:
Ein lösbares Verbindungsstück immer möglichst nahe 
am Gerät installieren, sonst kann für Servicezwecke 
der Kondensatbehälter nicht aus dem Gerät ausgebaut 
werden! 

an dieses anschlussteil lässt sich mittels Klebeverbindung (ggf. 
mit einem 90° winkelbogen) der Kondensatablauf montieren. 
der installateur kann den Kondensatablauf in der gewünschten 
position am Gerät festkleben. der ablauf muss unter dem was-
serspiegel im siphon enden. einen Kondensatablauf mit einem 
durchmesser von 32 mm verwenden.

Bitte achten Sie insbesondere darauf, dass bei der Deckenmon-
tage der Kondensatablauf unterhalb des Kondensatbehälters 
im	EVOTHERM	150F	liegt!
 
vor anschluss des Kondensatablaufs an das Gerät wasser in den 
siphon oder schwanenhals gießen, damit ein Geruchsverschluss 
entsteht.
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le evotherm 150F doit toujours être pourvu d’une évacuation 
de condensation. l’eau de condensation doit être évacuée par 
l’égout intérieur.

le raccord de branchement de l’évacuation de condensation d’un 
filet extérieur de 3/4” (non fourni avec l’appareil) doit être vissé 
par l’installateur dans le bac de condensation de l’appareil 

Important :
Toujours utiliser dans la conduite d’évacuation de con-
densation un raccord amovible placé le plus près possi-
ble de l’appareil, sinon le bac de condensation ne pour-
rait pas être déposé en cas de maintenance ! 

la conduite d’évacuation de la condensation peut être mon-
tée dessus, de préférence au moyen d’un raccord collé (éven-
tuellement un coude à angle droit). l’installateur peut coller sur 
l’appareil l’évacuation de la condensation dans la position voulue. 
l’évacuation doit se terminer sous le niveau d’eau du siphon  uti-
liser une conduite d’évacuation de condensation d’un diamètre 
de 32 mm.

Veiller surtout à ce qu’en cas de montage en plafond, 
l’évacuation de condensation se trouve sous le niveau du bac 
de	condensation	du	EVOTHERM	150F	!
 
versez de l’eau dans le siphon ou le col de cygne avant de rac-
corder à l’appareil l’évacuation de la condensation, pour obtenir 
un siphon.

evotherm 150F deve essere sempre dotato di uno scarico della 
condensa. l’acqua di condensa deve defluire nella rete di acque 
reflue domestiche.
 
l’installatore deve avvitare il raccordo con filettatura esterna 3/4” 
(non in dotazione) per lo scarico della condensa al contenitore 
della condensa nell’apparecchio. 

Importante:
Nella conduttura di scarico della condensa mettere 
sempre un raccordo rimuovibile, il più vicino possibile 
all’apparecchio, altrimenti per l’assistenza tecnica non 
sarà possibile rimuovere il contenitore della condensa 
dall’apparecchio stesso! 

il raccordo deve essere preferibilmente incollato al tubo di scari-
co della condensa (inserendo eventualmente un gomito). l’instal-
latore può incollare lo scarico all’apparecchio, dopo averlo collo-
cato nella posizione più idonea. il tubo di scarico deve terminare 
in un sifone, al di sotto del livello dell’acqua. usare un tubo di 
scarico della condensa del diametro di 32 mm.

In caso di montaggio a soffitto assicurarsi che lo scarico della 
condensa si trovi sotto il livello del contenitore della condensa 
in	EVOTHERM	150F!
 
prima di collegare lo scarico della condensa all’apparecchio, ver-
sare dell’acqua nel sifone per realizzare il tappo idraulico.

urządzenie evotherm 150F zawsze musi być wyposażone w 
odpływ kondensatu. skropliny muszą być odprowadzane przez 
rurę spustową podłączoną do kanalizacji.

odpływ kondensatu (skroplin) z gwintem zewnętrznym 3/4”  
(jest dostarczany oddzielnie) powinien zostać zamontowany do 
urządzenia przez instalatora. 

Ważne:
W przewodach do odprowadzania kondensatu 
połączenie rozłączne powinno zostać zamontowane 
jak najbliżej urządzenia. W przeciwnym przypadku 
niemożliwe będzie wyjęcie pojemnika z urządzenia, ko-
nieczne do przeprowadzania prac konserwacyjnych! 

Kanał odpływu kondensatu (skroplin) najlepiej przymocować 
klejem, ewentualnie przy wykorzystaniu kwadratowego kolana. 
instalator może przykleić odpływ skroplin w dowolnym miejscu 
urządzenia. spust musi odprowadzać wodę poniżej jej poziomu 
do separatora w kształcie litery u. należy używać kanałów o 
przekroju 32 mm.

Szczególnie przy montażu na suficie należy pamiętać o tym, 
żeby odpływ kondensatu znajdował się pod poziomem, na 
którym	położony	 jest	pojemnik	do	kondensatu	w	EVOTHERM	
150F!
 
przed połączeniem odpływu skroplin do urządzenia należy wlać 
wodę do syfonu lub separatora w kształcie litery u.
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nl losneembare koppeling
Gb detachable coupler

de lösbare verbindung
Fr raccord amovible
it raccordo rimuovibile
pl połączenie rozłączne

max 10 nm!
3/4”

nl losneembare koppeling
Gb detachable coupler

de lösbare verbindung
Fr raccord amovible
it raccordo rimuovibile
pl połączenie rozłączne 
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5.4 eleKtrische aansluitinGen/ electric connections/ eleKtroanschlüsse/ raccorde- 
 ments ÉlectriQues/ colleGamenti elettrici/ podŁączenie podzespoŁów eleKtrycznych

nl

5.4.1 aansluiten netsnoer/ connectinG the power pluG/ netzKabel anschliessen/ raccor- 
 dement de la Fiche secteur/ colleGamento del cavo di alimentazione/ podŁączenie  
 wtyczKi zasilania

het toestel wordt geleverd met een 230 v netsnoer.

Houd	rekening	met	de	375	W.	voorverwarmer;	indien	daarnaast	
ook nog een naverwarmer of extra voorverwarmer wordt aange-
sloten loopt het aan te sluiten vermogen op tot 1375 W.

Waarschuwing
de ventilatoren en regelprint werken onder hoog-
spanning. bij werkzaamheden in het toestel dient het 
toestel spanningsvrij te worden gemaakt door de net-
stekker los te nemen.

het toestel kan door middel van de aan het toestel gemonteerde netsnoer worden aangesloten op een goed bereikbare, geaarde wandcon-
tactdoos. de elektrische installatie moet voldoen aan de eisen van uw elektriciteitsbedrijf.

Gb

de

Fr

it

pl

the appliance comes ready to plug in with a 230 v mains plug

Make	allowance	for	the	375	W	preheater;	if	in	addition	also	a	pos-
theater or extra preheater is installed, the rated power increases 
to 1375 W. 

Warning
the fans and control board carry a high voltage. al-
ways take the voltage from the appliance by pulling 
the power plug when working on the appliance. 

the appliance can be connected to an easily accessible, earthed wall socket with the plug that is mounted to the appliance. the electric instal-
lation must comply with the requirements of your power company.

das Gerät wird mit einem 230 v netzkabel geliefert.

Bitte	beachten	Sie	das	375	W	Vorheizregister;	Wird	auch	noch	
ein Nachheizregister oder zusätzliches Vorheizregister ange-
schlossen, erhöht sich die Anschlussleistung auf 1375 W.

Zu beachten
die ventilatoren und die steuerplatine arbeiten mit 
hochspannung. bei arbeiten im Gerät ist das Gerät 
durch ziehen des netzsteckers vom netz zu trennen.

das Gerät kann mit dem montierten netzkabel an eine leicht erreichbare wandsteckdose angeschlossen werden. die elektrische anlage hat 
die anforderungen ihres elektrizitätsversorgungsunternehmens zu erfüllen.

l’appareil est livré avec un câble d’alimentation 230 v.

Tenez compte du préchauffeur de 375 W. si à côté de cela un 
post-chauffage ou un préchauffeur supplémentaire est branché, 
la puissance à brancher s’élève jusqu’à 1375 W.

Avertissement
les ventilateurs et le circuit de réglage fonctionnent 
sous haute tension. lors de travaux sur l’appareil, 
l’appareil doit être mis hors tension en débranchant 
la fiche secteur.

l’appareil peut être branché au moyen de la fiche montée sur l’appareil à une prise de courant murale reliée à la terre. l’installation électrique 
doit satisfaire aussi bien à la norme de votre compagnie d’électricité.

l’apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione a 230 v.

Tenere	conto	del	preriscaldatore	da	375	Watt;	nel	caso	vengano	
collegati anche un post-riscaldatore o un preriscaldatore supple-
mentare la potenza da collegare arriva a 1375 W.

Avvertenza
i ventilatori e la scheda di regolazione funzionano ad 
alta tensione. in caso di interventi di assistenza scol-
legare l’apparecchio dalla rete elettrica, estraendo la 
spina dalla presa.

l’apparecchio viene collegato alla tensione inserendo la spina del cavo di alimentazione in una presa a parete messa a terra e facilmente 
accessibile. l’impianto elettrico deve soddisfare le prescrizioni dell’ente fornitore d’energia.

urządzenie dostarczane jest z przewodem zasilania 230 v.

Należy także uwzględnić podłączenie nagrzewnicy o mocy 375 
W.;	jeśli	poza	tym	przyłączona	zostanie	nagrzewnica	wtórna	lub	
dodatkowa nagrzewnica wstępna, to moc znamionowa zwiększa 
się do 1375 W. 

Ostrzeżenie
wentylatory oraz płytka sterownicza są pod wyso-
kim napięciem. przed wykonaniem jakichkolwiek prac 
na urządzeniu należy odłączyć od niego zasilanie 
wyciągając wtyczkę z gniazdka.

urządzenie można podłączyć za pomocą wtyczki do łatwo dostępnego uziemionego ściennego gniazdka zasilania. instalacja elektryczna 
musi być zgodna z wymogami normy lokalnego zakładu energetycznego.
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5.5 aansluiten KloKreGelinG/ control unit connection/ bedienmo- 
 dul anschliessen/ branchement du module de rÉGlaGe/ colleGa- 
 mento del pannello di comando/ podŁączanie moduŁ reGul-

acji

de standaard bij het toestel meegeleverde klokregeling moet worden aangesloten op de ebus connector. deze (losneembare)  2-polige 
ebus connector is aan de buitenzijde van het toestel gemonteerd (zie ook §10.1). 

nr.1 nr.2

a

the control unit that comes as standard with the appliance must be connected to the ebus connector. this (detachable) 2-pole ebus 
connector is mounted on the outside of the appliance (see also §10.1). 

das standardmäßig zum Gerät mitgelieferte bedienmodul ist an die ebus-steckverbindung anzuschließen. diese (lösbare) 2-polige ebus-
steckverbindung ist an der außenseite des Geräts montiert (siehe auch §10.1). 

le support du module de réglage fournit avec l’appareil doit être branché sur le connecteur ebus. ce connecteur (amovible) e-bus bipo-
laire est monté sur le côté extérieur de l’appareil (voir également le §10.1). 

il pannello di comando in dotazione standard deve venire collegato al connettore ebus. Questo connettore ebus a 2 poli (rimuovibile) è 
montato all’esterno dell’apparecchio (si veda anche il §10.1).

moduł regulacji, należący do standardowego wyposażenia należy podłączyć za pomocą złącza ebus. (rozłączne) dwubiegunowe złącze 
ebus znajduje się po stronie zewnętrznej urządzenia (patrz również rozdz. 10.1). 

nl
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door installateur aan te sluiten bekabeling 
(min. draaddoorsnede 0,34 mm2)

Gb
cables to be connected by installer 
(wire diameter at least 0,34 mm2)

de
vom installateur anzuschließende 
verkabelung (min. drahtdurchmesser 0,34 mm2)

a
Fr

câbles à connecter par l’installateur 
(section de fil 0,34 mm2)

it
cavi per il collegamento a cura dell’installatore 
(sezione minima cavo 0,34 mm2)

pl
przewody podłączane przez instalatora
(min. przekrój przewodu 0,34 mm2)
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6.1 in- en uitschaKelen toestel/ switchinG the appliance on and 
oFF/ ein- und ausschalten des Geräts/ mise en marche et ar-
rêt de l’appareil/ accensione e speGnimento dell’apparecchio/ 
wŁączanie i wyŁączanie urządzenia

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12connecting


Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

software
s1.03.03

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

230v / 50 hz

> ± 25 sec

nl
Waarschuwing 
maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

Gb

Warning 
when working on the appliance, always take the voltage from the appliance by first switching it off through software 
and subsequently pulling the power plug.

de

Zu beachten 
bei arbeiten im inneren des Geräts ist das Gerät immer durch vorheriges ziehen des netzsteckers spannungslos zu 
machen.

Fr

Avertissement 
lors de travaux sur l’appareil, commencez toujours par mettre l’appareil hors tension en le coupant à l’aide du logiciel 
et débranchez ensuite la fiche secteur.

it

Avvertenza 
prima di effettuare manutenzione all’apparecchio, scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica staccando la spina dalla 
presa.

pl

Ostrzeżenie 
przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu zawsze należy odłączyć napięcie wyłączając je poprzez oprogra-
mowanie oraz wyciągając wtyczkę zasilania z gniazdka 

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12
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6.2 alGemene verKlarinG KloKreGelinG/ General explanation control unit/ allGemei- 
 ne erKlärunG des bedienmoduls/ explication GÉnÉrale du module de rÉGlaGe/  
 descrizione Generale del pannello di comando/ oGólne moduŁu reGulacji  
 oŚwiadczenie

op het display van de klokregeling kan uitgelezen worden wat de 
bedrijfssituatie van het toestel is. met de bedieningstoetsen zijn 
instellingen in de programmatuur van de besturingsunit van de 

evotherm 150F op te roepen en te wijzigen.
af fabriek staat de klokregeling in de engelse taal, in het instel-
menu klokregeling, §6.5.2, kan men de taal wijzigen. 

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

25

6

4 3

1

the control unit display shows what the operating mode of the 
appliance is. settings in the control unit software of the evo-
therm 150F can be called up and changed with the aid of the 

operating keys. ex factory the control module is set for the en-
glish language. in the setting menu controlunit, §6.5.2, you can 
choose a language. 

im display des bedienmoduls kann abgelesen werden, welche 
die betriebsart des Geräts ist. mit diesen bedienungstasten las-
sen sich einstellungen in den programmen der steuereinheit des 
evotherm 150F abrufen und ändern. 

ab werk ist das bedienmodul auf die englische sprache einge-
stellt. in dem einstellmenü bedienmodul, §6.5.2, kann man die 
sprache ändern.

l’écran de contrôle du module de réglage affiche la situation de 
service de l’appareil. Grâce aux touches de commande, les régla-
ges du programme du module de commande du evotherm 
150F peuvent être invoqués et modifiés. 

en usine, le module de commande est réglé sur la langue an-
glaise. la langue peut être modifiée dans ce menu de regglage 
de module de commande , §6.5.2.

il display del pannello di comando riporta la modalità di funzio-
namento dell’apparecchio. le impostazioni del software dell’unità 
di controllo di evotherm 150F possono essere visualizzate e 
modificate per mezzo dei pulsanti. 

sul pannello di comando la lingua preimpostata è l’inglese. da 
questo menu  impoztazi oni del panello di commande si può mo-
dificare la lingua, §6.5.2.

na ekranie modułu regulacji wyświetlany jest bieżący stan ro-
boczy urządzenia. za pomocą przycisków sterowania można 
przywołać i zmienić ustawienia jednostki sterowniczej urządzenia 

evotherm 150F. Fabrycznie jako język modułu regulacji usta-
wiono język angielski. w tym menu można zmienić język, §6.5.2.

 nl rechter instelknop door draaien van de ‘rechter instelknop’ kan men de luchtdebieten wijzigen. na indrukken van de 
‘rechter instelknop’ komt men in het hoofdmenu (main menu) van het evotherm-toestel (§6.5).

Gb right-hand setting 
knob

air flow rates can be changed by rotating the ‘right-hand setting knob’. pressing the ‘right-hand set-
ting knob’ takes you to the main menu (main menu) of the evotherm appliance (§6.5).

de rechter einstelltaster durch drehen des ‘rechten einstelltasters’ kann man (vorübergehend) die luftmengen ändern. nach 
drücken des ‘rechten einstelltasters’ gelangt man in das hauptmenü (main menu) des evotherm-
Geräts (§6.5).

Fr bouton de réglage 
droit

tourner le ‘bouton de réglage droit’ permet de modifier le débit d’air. appuyer sur le ‘bouton de régla-
ge droit’ permet ensuite d’accéder au menu principal (main menu) de l’appareil evotherm (§6.5).

it manopola di regolazi-
one destra

ruotando la ‘manopola di regolazione destra’ si possono modificare le portate dell’aria.
premendo la ‘manopola di regolazione destra’ si entra nel menu principale (main menu) dell’apparec-
chio evotherm (§6.5).

pl prawy przycisk 
ustawień 

poprzez przekręcenie prawego przycisku ustawień można ustawić parametry wydatków powietrza. po 
naciśnięciu na prawy przycisk ustawień przechodzi się go Głównego menu (main menu) urządzenia 
evotherm (§6.5).

nl

Gb

de

Fr

it

pl
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 nl toets handmatige 
bediening

na indrukken van de toets handmatige bediening () kan de bediening van de klokprogramma worden 
‘overrulled’. op het display verschijnt op de plaats van het actuele tijdblok de melding ’handmatig’. 
het toestel blijft functioneren in deze handmatige instelling totdat deze wordt opgeheven door op de 
’return’-toets() te drukken.

Gb Key manual control after pressing the key manual control ()  the operation of the timer program “overrulled. the display 
shows on the location of the actual time block the message ‘manual’. the unit continues to operate in 
this manual setting until it is canceled by pressing the ‘return’ key ().

de handbetrieb-taster nach betätigung des handbetrieb-tasters () kann die bedienung des uhrprogramms überlagert (‘over-
ruled’) werden. im display wird an der stelle des aktuellen zeitblocks die anzeige ‘handbetrieb’ einge-
blendet. das Gerät funktioniert weiterhin in dieser handbetrieb-einstellung, bis sie durch betätigung der 
‘return’-taste () aufgehoben wird.

Fr bouton de commande 
manuelle

après avoir appuyé sur le bouton de commande manuelle () le fonctionnement du programme de mi-
nuterie “overrulled. l’écran sur le site du bloc courant de temps le message “manuel”. l’appareil continue 
à fonctionner dans ce réglage manuel jusqu’à ce qu’il soit annulé en appuyant sur le “entrée”  () sur le 
bouton.

it pulsante comandi 
manuali

una volta premuto il pulsante comandi manuali () si può ‘bypassare’ il programma preimpostato. sul 
display compare il messaggio ‘manuale’ al posto della fascia oraria in atto. l’apparecchio continua a fun-
zionare in modalità manuale fino a quando non viene premuto il pulsante ’invio’().

pl Klawisz do manualnej 
regulacji 

po naciśnięciu Klawisz do manualnej regulacji () działanie programu czasowego “overrulled. 
wyświetlacz na miejscu obecnego bloku czasie komunikat ‘ręcznie’. jednostka prowadzi działalność 
w tym ręcznego ustawiania, dopóki nie zostanie anulowany przez naciśnięcie “entert” kluczach () 
przycisk.

 nl info-toets na het indrukken toets () komt men in het gebruikers informatie menu (§6.4).
Gb info-key pressing the ‘info-key’ () takes you to the ‘user information menu’ (§6.4).
de info-taste nach betätigung der ‘info’-taste () gelangt man in das benutzer-informationsmenü (§6.4)
Fr touche info appuyer sur le ‘bouton de ‘info’ () permet ensuite d’accéder au ‘menu d’information de l’utilisateur’ (§6.4)
it pulsante informazioni premendo il pulsante ‘informazioni’ () si entra nel menu informazioni (§6.4)
pl Klawisz info po wciśnięciu przycisku klawisz info () daje menu z informacjami użytkownika (§6.4)

 nl linker instelknop de linker instelknop heeft bij de evotherm 150F geen functie.
Gb left-hand setting knob the left knob at the evotherm 150F has no function.

de linker einstelltaster der linke einstelltaster hat beim evotherm 150F keine Funktion.
Fr bouton de réglage 

gauche
le bouton de gauche à la evotherm renovent n’a aucune fonction.

it manopola di reg. sinistra la manopola di regolazione sinistra non ha alcuna funzione in evotherm 150F
pl lewy przycisk regulacyjny lewa gałka na evotherm 150F nie ma żadnej funkcji.

 nl return-toets met de return-toets () kan elk gekozen menu/ (tijdelijke) ventilatiestand worden verlaten en komt toe-
stel terug in de bedrijfssituatie.

Gb return-key press the return key () to leave any selected menu/ (temporary) ventilation mode and the appliance 
will return to operating mode.

de return-taste mit der return-taste () kann jedes ausgewählte menü/ jede (vorübergehende) lüftungsstufe verlassen 
werden, und das Gerät kehrt zurück in die betriebsart ‘betrieb’.

Fr touche entrée la touche entrée () permet de quitter chaque menu sélectionné / position de ventilation (provisoire) et 
l’appareil revient en situation de service.

it pulsante invio per mezzo del pulsante ‘invio’ () si esce dal menu/stato (temporaneo) del ventilatore selezionato per 
tornare alla modalità normale di funzionamento.

pl Klawisza enter za pomocą klawisza enter () można wyjść z każdego menu lub opuścić (ustawiony tymczasowo) tryb 
wentylacji, po czym urządzenie wraca do normalnego trybu pracy. 

 nl toestel selectie-toets met de toestel selectie toets maakt men een keuze op welke toestel de klokregeling wordt aangesloten. 
Gb Key appliance selection with the appliance selection key you can choose to what appliance the control unit is connected. 
de Geräteauswahl-taste mit der Geräteauswahl-taste wählt man, an welches Gerät das bedienmodul angeschlossen wird. 

Fr bouton de sélection 
d’appareil

la touche de sélection d’appareil permet de sélectionner l’appareil sur lequel le module de réglage va 
être connecté. 

it pulsante selezione 
dell’apparecchio

il pulsante ‘selezione dell’apparecchio’ permette di scegliere a quale apparecchio il pannello di comando 
si collega. 

pl Klawisz wyboru 
urządzenia

za pomocą klawisza do wyboru urządzenia, wybiera się urządzenie, do którego ma zostać podłączony 
moduł regulacji. 
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6.3 displayweerGave/ view on display/ displayanzeiGe/ bouton  
 de rÉGlaGe Gauche/ schermata iniziale sul pannello di coman- 
 do/ wyŚwietlić eKran 

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

2

16

345

7

8 9

nl

tijdens de bedrijfssituatie van de evo-
therm 150F wordt op het display van 
de klokregeling een aantal verschillen-
de waarden weergegeven:

Gb

when the evotherm 150F is in ope-
rating mode, the control unit display 
indicates a number of different values:

de

während der betriebsart ‘betrieb’ des 
evotherm 150F werden im display 
des bedienmoduls verschiedene wer-
te angezeigt:

 Debiet indicator  Flow rate indicator  Luftdurchsatzanzeige

 EBus verbinding indicator  eBus connection indicator   eBUS-Verbindungsanzeige 

 Ventilator indicator  Fan indicator  Ventilatoranzeige 

 Storingsymbool  Fault symbol  Störungsanzeige 

 Filtermelding  Filter message  Filterstatusanzeige 

 Actueel tijdsblok  Current time block  Aktueller Zeitblock 

 Huidige	dag	  Current day  Aktueller Tag 

 Toestel selectie  Appliance selection  Geräteauswahl 


Huidige	 datum	 (dag/maand/jaar)	 en	
tijd 

Current	 date	 (day/month/year)	 and	
time 

Akt.	Datum	(Tag/Monat/Jahr)	und	
akt. Zeit

Fr

pendant la situation de service du 
evotherm 150F, l’écran du module 
de commande affiche plusieurs valeurs 
différentes:

it

nella modalità normale di funziona-
mento di evotherm 150F il display del 
pannello di comando visualizza un cer-
to numero di dati:

pl

podczas pracy urządzenia evo-
therm 150F na ekranie modułu regul-
acji wyświetlane są różne informacje:

 Indicateur de débit  Indicatore di portata  Wskaźnik natężenia

 Indicateur de liaison EBus  Simbolo della connessione eBus  Wskaźnik połączenia eBus 

 Indicateur de ventilateur  Simbolo del ventilatore  Wskaźnik pracy wentylatora 

 Symbole de dérangement  Simbolo di guasto  Symbol błędu/awarii 

 Avertissement de filtre  Allarme filtro  Stan filtra 

 Bloc horaire actuel  Fascia oraria  Aktualny blok czasowy 

 Jour	actuel	  Giorno della settimana  Aktualny dzień 

 Sélection d’appareil  Selezione dell’apparecchio  Wybór urządzenia 


Date	 actuelle	 (jour/mois/année)	 et	
heure  Data	(giorno/mese/anno)	e	ora 

Aktualna	 data	 (dzień/miesiąc/rok)	
oraz godzina 
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➀

op het display wordt grafisch middels een staafdiagram (debiet-indicator) de actuele ventilatie debiet weergegeven. nl

Gb

de

Fr

it

pl

the display shows a bar chart (flow rate indicator) of the current ventilation rate.

im display des bedienmoduls wird grafisch mittels eines balkendiagramms (luftdurchsatzanzeige) der aktuelle lüftungsdurch-
satz angezeig.
le débit de ventilation actuel est affiché en graphique à l’écran au moyen d’un diagramme en barres (indicateur de débit)

il display del pannello di comando visualizza tramite un istogramma (indicatore di portata) la portata di ventilazione in atto (si 
veda la tabella sottostante)

na ekranie wyświetlane jest w postaci wykresu kolumnowego (wskaźnik natężenia) aktualne natężenie wentylowania.

a b

nl de toe- en afvoerventilator draaien op 30 m3/h of staan stil (stapnummer 1).

Gb the supply and extract fans are running at 30 m3/h or they are stopped (step number 1).

de der zuluft- und abluftventilator drehen auf 30 m3/h oder stehen still (schrittnr. 1).

Fr les ventilateurs d’amenée et d’extraction tournent à 30 m3/h ou sont arrêtés (étape numéro 1)

it i ventilatori di immissione e di estrazione girano a 30 m3/h o sono fermi (parametro n. 1)

pl wentylatory nawiewne i wywiewne są ustawione na 30 m3/h lub są wyłączone (parametru 1).

1

nl de toe- en afvoerventilator draaien volgens ventilatiestand 1 (stapnummer 2).

Gb the supply and extract fans are running in ventilation mode 1 (step number 2).

de der zuluft- und abluftventilator drehen gemäß lüftungsstufe 1 (schrittnr. 2)

Fr les ventilateurs d’amenée et d’extraction tournent au régime de ventilation 1 (étape numéro 2)

it i ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocità della posizione 1 (parametro n. 2).

pl wentylatory nawiewne i wywiewne działają na 1 biegu sterownika (parametru 2).

2

nl de toe- en afvoerventilator draaien volgens ventilatiestand 2 (stapnummer 3)

Gb the supply and extract fans are running in ventilation mode 2 (step number 3)

de der zuluft- und abluftventilator drehen gemäß lüftungsstufe 2 (schrittnr. 3)

Fr les ventilateurs d’amenée et d’extraction tournent au régime de ventilation 2 (étape numéro 3)

it i ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocità della posizione 2 (parametro n. 3)

pl wentylatory nawiewne i wywiewne działają na 2 biegu sterownika (parametru 3)

3

nl de toe- en afvoerventilator draaien volgens ventilatiestand 3 (stapnummer 4)

Gb the supply and extract fans are running in ventilation mode 3 (step number 4)

de der zuluft- und abluftventilator drehen gemäß lüftungsstufe 3 (schrittnr. 4)

Fr les ventilateurs d’amenée et d’extraction tournent au régime de ventilation 3 (étape numéro 4)

it i ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocità della posizione 3 (parametro n. 4)

pl wentylatory nawiewne i wywiewne działają na 3 biegu sterownika (parametru 4)

a = debietindicator/ Flow rate indicator/ luftdurchsatzanzeige/ indicateur de débit/ indicatore di portata/ wskaźnik natężenia

b = 4-standenschakelaar/ 4-way switch/ 4-stufenschalter/ sélecteur à 4 positions/ selettore a 4 posizioni/ 
 4-biegunowy przełącznik
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➁

deze ebus indicator wordt weergegeven wanneer de ebus verbinding actief is; is deze niet zichtbaar dan is er geen communicatie tussen 
de klokregeling en het evotherm-toestel mogelijk.

nl

Gb

de

Fr

it

pl

this ebus indicator appears when the ebus connection is active; if it is not visible, no communication is possible between the control unit 
and the evotherm appliance.

diese ebus-anzeige wird eingeblendet, wenn die ebus-verbindung aktiv ist. ist diese nicht sichtbar, so ist es keine Kommunikation zwi-
schen dem bedienmodul und dem evotherm-Gerät möglich.

cet indicateur ebus s’affiche lorsque la liaison ebus est activée; quand il n’est pas visible, cela signifie qu’il n’y a pas de communication 
possible entre le module de commande et l’appareil evotherm.

il simbolo dell’ebus compare quando la connessione ebus è attiva; se non è visibile, la comunicazione tra il pannello di comando e 
l’apparecchio evotherm non è possibile.

wskaźnik ebus jest wyświetlany, jeśli aktywne jest złącze ebus; jeśli nie jest on wyświetlany, to komunikacja między modułem regulacji i 
urządzeniem evotherm nie jest możliwa.

➂

nl

Gb

de

Fr

it

pl

deze ventilatie indicator wordt weergegeven wanneer de ventilatoren in het toestel draaien.

this ventilation indicator appears when the fans in the appliance are running.

diese lüftungsanzeige wird eingeblendet, wenn die ventilatoren im Gerät drehen.

cet indicateur de ventilation s’affiche lorsque les ventilateurs de l’appareil tournent.

il simbolo del ventilatore compare quando i ventilatori dell’apparecchio sono in funzione.

wskaźnik pracy wentylatora wyświetlany jest, jeśli wentylatory pracują.

➃

nl

Gb

de

Fr

it

pl

dit storingsymbool wordt weergegeven wanneer er een storing in het toestel is opgetreden. 

this fault symbol appears when an appliance fault has occurred. 

diese störungsanzeige wird eingeblendet, wenn eine störung im Gerät aufgetreten ist. 

ce symbole de dérangement s’affiche lorsqu’un dérangement s’est produit dans l’appareil. 

il simbolo di guasto compare quando si verifica un guasto nell’apparecchio. 

symbol błędu/awarii wyświetlany jest po wystąpieniu zakłóceń w pracy urządzenia.

➄

nl

Gb

de

this indicates in what (preprogrammed) time interval the appliance is.
when the manual control key  () is activated, the time interval picture disappears and is replaced by the message “manual”. when the 
ventilation flow rate is modified temporarily using the right-hand setting knob, the time interval picture disappears and is replaced by the 
message “temporary”.

wanneer de tekst “Filter” op het display van de klokregeling verschijnt moeten de filters in het toestel worden schoongemaakt resp. 
vervangen worden.

when the text “Filter” appears on the control unit display, the filters in the appliance must be cleaned or replaced.

wenn der text ‘Filter’ im display des bedienmoduls angezeigt wird, müssen die Filter im Gerät gereinigt bzw. ausgetauscht werden.

dès que le texte “Filtre” s’affiche à l’écran du module de commande, les filtres doivent être nettoyés ou remplacés.

Quando compare la scritta “Filtro” sul display del pannello di comando è necessario pulire o sostituire i filtri nell’apparecchio.

jeśli na ekranie modułu regulacji pojawi się komunikat „Flitr” („Filter”), to należy wyczyścić lub wymienić filtry. 

Fr

it

pl

hier wordt weergegeven in welk (voorgeprogrammeerd) tijdblok het toestel zich bevind.
wanneer de toets handmatige bediening () is gebruikt dan verdwijnt de weergave van het tijdsblok en komt hier de melding “handma-
tig” te staan. wanneer door draaien met de rechter instelknop de ventilatiedebiet tijdelijk wordt aangepast verdwijnt de weergave van het 
tijdsblok en komt hier de melding “tijdelijk” te staan.

➅

nl

Gb
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ici s’affiche le bloc horaire (préprogrammé) de fonctionnement dans lequel se trouve l’appareil.
lorsque la touche de commande manuelle () est utilisée, l’affichage du bloc horaire disparaît et il est remplacé par l’affichage de la men-
tion “manuel”. lorsque le débit de ventilation est provisoirement modifié par la rotation du bouton de réglage droit, l’affichage du bloc 
horaire disparaît et il est remplacé par l’affichage de la mention “provisoire”.

Fr

it

pl

indica in quale intervallo di tempo (preprogrammato) si trova l’apparecchio.
Quando viene usato il pulsante comandi manuali () scompare la visualizzazione della fascia oraria e compare il messaggio “manuale”. 
Quando la portata del ventilatore viene temporaneamente modificata ruotando la manopola di regolazione destra scompare la visualiz-
zazione della fascia oraria e compare il messaggio “temporaneo”.

tu wyświetlana jest informacja o tym, w jakim (wcześniej zaprogramowanym) bloku czasowym znajduje się urządzenie. 
jeśli przyciśnięto klawisz do manualnej regulacji (), to z ekranu znika informacja o bloku czasowym i pojawia się komunikat „manualnie”. 
jeśli po przekręceniu prawego przycisku ustawień tymczasowo zmieni się natężenie wentylowania, to z ekranu znika komunikat o bloku 
czasowym i pojawia się komunikat „tymczasowo”.

➆
op deze positie wordt de actuele dag weergegeven.

the current day is shown at this position.

an dieser position wird der aktuelle tag angezeigt.

le jour actuel est affiché à cette position.

Qui vengono indicate la giorno esatte.

w tym miejscu podawany jest aktualny dzień. 

hier wird angezeigt, in welchem (vorprogrammiertem) zeitblock sich das Gerät befindet.
wenn die taste handbetrieb () betätigt wurde, wird die anzeige des zeitblocks ausgeblendet und es erscheint hier die anzeige ‘handbe-
trieb’. wenn durch drehen des rechten einstelltasters der luftdurchsatz vorübergehend angepasst wird, wird die anzeige des zeitblocks 
ausgeblendet und es erscheint hier die anzeige ‘vorübergehend’.
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➇
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pl

door het gebruik van de toestel-keuze toets komt men in een menu waarin men het toestel kan selecteren welke aangesloten wordt op de 
klokregeling.

pressing the appliance selection key calls up a menu in which the appliance can be selected that is connected to the control unit.

durch betätigung der Geräteauswahl-taste gelangt man in ein menü, in dem man ein Gerät auswählen kann, das an das bedienmodul an-
geschlossen wird.

l’utilisation de la touche de sélection de l’appareil permet d’accéder au menu donnant la possibilité de sélectionner l’appareil qui se con-
necte au module de commande.

per mezzo del pulsante di selezione dell’apparecchio si entra in un menu dove si può scegliere a quale apparecchio il pannello di comando 
si collega.

uaktywnienie przycisku selekcji urządzenia otwiera menu, w którym można dokonać wyboru urządzenia, które ma zostać przyłączone do 
modułu regulacji.

➈
op deze positie wordt de actuele datum en tijd weergegeven. 
juiste instelling van de juiste tijd is belangrijk voor een goed functioneren van het toestel. 
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the current date and time are shown at this position. 
it is important for proper performance of the appliance that the time is set correctly.

an dieser position werden das aktuelle datum und die aktuelle zeit angezeigt.
die einstellung der richtigen zeit ist für ein gutes Funktionieren des Geräts wichtig. 

la date et l’heure actuelles sont affichées à cette position. 
le réglage convenable de l’heure correcte est important pour obtenir un bon fonctionnement de l’appareil. 

Qui vengono indicate la data e l’ora esatte. 
la corretta impostazione dell’ora esatta è importante per il funzionamento dell’apparecchio.

w tym miejscu podawana jest aktualna data i godzina. 
do właściwego funkcjonowania urządzenia bardzo ważne jest odpowiednie ustawienie godziny.
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door bediening van de info-toets () op de klokregeling kunnen actuele waarden worden opgeroepen. het wijzi-
gen van waarden of instellingen is niet mogelijk in dit menu. 

nl
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pressing the info key () on the control unit calls up current values. modifying values or settings is not possible 
in this menu.

durch betätigung der info-taste () am bedienmodul können aktuelle werte abgerufen werden. das ändern von 
werten oder einstellungen ist in diesem benutzer-informationsmenü nicht möglich.

l’utilisation de la touche info () du module de commande permet d’invoquer des valeurs actuelles. la modifica-
tion de valeurs ou de réglages n’est pas possible dans ce menu.

per mezzo del pulsante informazioni () sul pannello di comando si possono visualizzare i valori correnti. non è 
possibile modificare valori o impostazioni da questo men.

poprzez przyciśnięcie klawisza info () na module regulacji można przywołać aktualne wartości. w tym menu nie 
można zmieniać wartości lub ustawień.

6.4 GebruiKers inFormatie menu/ user inFormation menu/ benutzer-inFormationsmenü/ 
 menu d’inFormation de l’utilisateur/ menu inFormazioni/ menu z inFormacjami  
 użytKowniKa 

nl Omschrijving uitleeswaarde Uitlezing

1 luchtdebiet       / 30 m3/h

2 luchtdebiet       / ventilatiestand 1 75 m3/h

3 luchtdebiet       / ventilatiestand 2 100 m3/h

4 luchtdebiet       / ventilatiestand 3 125 m3/h

5 bypassklep open of dicht

6 vorstregeling actief aan of uit

7 laatste foutmelding (zie § 7.2) exxx

8 actuele temperatuur uit de woning °c

9 actuele temperatuur van buitensensor °c

10 actuele relatieve vochtigheid %

Gb Description readout value Readout

1 air flow rate       / 30 m3/h

2 air flow rate       / ventilation mode 1 75 m3/h

3 air flow rate       / ventilation mode 2 100 m3/h

4 air flow rate       / ventilation mode 3 125 m3/h

5 bypass diffuser open or closed

6 Frost protection active on or off

7 most recent fault message (see § 7.2) exxx

8 current temperature from the dwelling °c

9 current temperature of outdoor sensor °c

10 current relative humidity %

de Beschreibung Auslesewert Wert

1 luftdurchsatz       / 30 m3/h

2 luftdurchsatz       / lüftungsstufe 1 75 m3/h

3 luftdurchsatz       / lüftungsstufe 2 100 m3/h

4 luftdurchsatz       / lüftungsstufe 3 125 m3/h

5 bypass-Klappe Geöffnet oder geschlossen

6 Frostschutz aktiv ein oder aus

7 letzte Fehlermeldung (siehe § 7.2) exxx

8 aktuelle temperatur des hauses °c

9 akt. temp. der außentemperaturfühler °c

10 aktuelle relative luftfeuchtigkeit %

Fr Description des valeurs d’affichage Affichage

1 débit d’air       / 30 m3/h

2 débit d’air       / rég. de ventilation 1 75 m3/h

3 débit d’air       / rég. de ventilation 2 100 m3/h

4 débit d’air       / rég. de ventilation 3 125 m3/h

5 clapet de bypass ouvert ou Fermé

6 régulateur antigel actif on or off

7 dernier message d’erreur (voir le § 7.2) exxx

8 température actuelle à l’intérieur °c

9 temp. actuelle de la sonde extérieure °c

10 humidité relative actuelle %

it Descrizione del valore di lettura Lettura

1 portata dell’aria       / 30 m3/h

2 portata dell’aria       / velocità di vent. 1 75 m3/h

3 portata dell’aria       / velocità di vent. 2 100 m3/h

4 portata dell’aria       / velocità di vent. 3 125 m3/h

5 valvola bypass aperta o chiusa

6 regolatore antigelo attivato on o off

7 ultimo messaggio di errore (§ 7.2) exxx

8 temperatura attuale interna °c

9 temp. attuale della sensore esterno °c

10 attuale umidità relativa %

pl Opis wartości odczytu Odczyt

1 wydatek powietrza       / 30 m3/h

2 wydatek powietrza       / tryb wentylacji 1 75 m3/h

3 wydatek powietrza       / tryb wentylacji 2 100 m3/h

4 wydatek powietrza       / tryb wentylacji 3 125 m3/h

5 przepustnica bypassu otwarta lub zamknięta

6 aktywna regulacja temperatury podczas mrozów wł. lub wył

7 ostatni komunikat o błędzie/awarii (§ 7.2) exxx

8 bieżąca temperatura domu °c

9 aktualna temp. z czujnika zewnętrznego °c

10 ta wilgotność względna %
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6.5 hooFdmenu/ main menu/ hauptmenü/ menu principal/ menu  
 principale/ menu GŁówne

door indrukken van de rechter instelknop op de klokregeling komt 
men in het hooFdmenu (main menu). 
in dit hoofdmenu kan men met de rechterinstelknop een selectie 
maken uit de 4 beschikbare menu’s (selecteren d.m.v. draaien en 
selectie bevestigen door indrukken) nl:

 - Service menu §6.5.1 (service menu)
 - Instelmenu klokregeling §6.5.2 (settings control unit)
 - Instelmenu toestel §6.5.3 (settings appliance)
 - Informatiemenu installateur §6.5.4 (information install.)

nl

Gb

de

Fr

it

pl

pressing the right-hand setting knob on the control unit takes you 
to the main menu. 
in this main menu you can use the right-hand setting knob to se-
lect one of the 4 available manuals (rotate to select and press to 
confirm) including:

 - Service menu §6.5.1 (service menu)
 - Settings menu control unit §6.5.2 (settings control unit)
 - Settings menu appliance §6.5.3 (settings appliance)
 - Information menu installer §6.5.4  (information install.)

durch drücken des rechten einstelltasters am bedienmodul ge-
langt man in das hauptmenü (main menu).
in diesem hauptmenü kann man mit dem rechten einstelltaster 
aus den vier verfügbaren menüs eine auswahl treffen (auswählen 
durch drehen und auswahl bestätigen durch drücken des tasters):

 - Servicemenü §6.5.1 (service menu)
 - Einstellmenü des Bedienmoduls §6.5.2 
   (settings control unit)
 - Einstellmenü des Geräts §6.5.3 (settings appliance)
 - Informationsmenü für den Installateur §6.5.4 
   (information install.)

une pression sur le bouton de réglage droit du module de com-
mande permet d’afficher le menu principal (main menu).
il est possible de faire une sélection parmi les 4 menus disponibles 
dans ce menu principal au moyen du bouton de réglage droit (la 
sélection s’effectue par rotation et la confirmation de la sélection 
s’effectue par pression sur ce bouton). ces 4 menus sont les sui-
vants:

 - Menu Service/Entretien §6.5.1 (service menu)
 - Menu de réglage du module de commande §6.5.2 
   (settings control unit)
 - Menu de réglage de l’appareil §6.5.3 
   (settings appliance)
 - Menu d’information installateur §6.5.4 
   (information install.)

premendo la manopola di regolazione destra sul pannello di co-
mando si entra nel menu principale (main menu).
dal menu principale, per mezzo della manopola di regolazione 
destra, si può scegliere tra 4 menu disponibili (selezionare ruotan-
do e confermare premendo):

 - Menu Notifiche §6.5.1 (service menu)
 - Menu Impostazioni del pannello di comando §6.5.2
   (settings control unit)
 - Menu Impostazioni dell’apparecchio §6.5.3 
   (settings appliance)
 - Menu Diagnostica §6.5.4 (information install.)

poprzez naciśnięcie na prawy przycisk ustawień na module regul-
acji można przejść do menu GŁówneGo (main menu). 
w menu głównym można za pomocą prawego przycisku ustawień 
wybrać jedno z czterech dostępnych menu (wyboru dokonuje się 
poprzez pokręcenie przyciskiem i potwierdzenie przez wciśnięcie 
przycisku), a mianowicie: 

 - Menu serwisowe §6.5.1 (service menu)
 - Menu ustawień modułu regulacji §6.5.2 
   (settings control unit)
 - Menu ustawień urządzenia §6.5.3 (settings appliance)
 - Menu informacyjne dla instalatora §6.5.4 
   (information install.)
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selecteer door draaien met de rechterinstelknop vanuit hoofdmenu het service 
menu (service menu) bevestig deze keuze door indrukken van de rechterinstel-
knop.
in het servicemenu kan een selectie worden gemaakt uit drie onderliggende 
menu’s nl:

- Filter reset (Filter reset)
- Reset foutcodes (reset fault)
- Overzicht foutcodes (overv. fault)

a  Filterreset (Filter reset)
 door filterreset te selecteren worden bij alle op de klokregeling aangesloten 
toestellen de filterreset uitgevoerd.

b  Reset foutcodes (reset fault)
 bij reset foutcodes worden per aangesloten toestel de tabel met foutcodes 
gewist.

 is slechts 1 toestel aangesloten dan is dit het master toestel; er worden niet 
meer toestellen in deze lijst weergegeven dan er middels de ebus aanslui-
ting worden gedetecteerd.

c  Overzicht foutcodes (overv. fault)
 bij overzicht foutcodes worden per aangesloten toestel de foutcodes (e-
code) weergegeven; voor verklaring van de foutcodes zie § 7.2.

 is slechts 1 toestel aangesloten dan is dit het master toestel; er worden niet 
meer toestellen in deze lijst weergegeven dan er middels de ebus aanslui-
ting worden gedetecteerd.

6.5.1 servicemenu/ service menu/ servicemenü/ menu service - entretien/ menu notiFiche/  
 menu serwisowe 

hooFdmenu servicemenu





 

 

nl

Gb From the main menu, rotate the right-hand setting up to select the service 
menu and confirm this choice by pressing the right-hand setting knob.
in the service menu, you can select from three underlying menus, including:

- Filter reset (Filter reset)
- Reset fault codes (reset fault)
- Overview fault codes (overv. fault)

a  Filter reset (Filter reset)
 when you select filter reset, such a reset will be carried out for all appliances 
connected to the control unit.

b  Reset fault codes (reset fault)
 activating reset fault codes will delete the fault codes list for every indivi-
dual connected appliance.

 if only 1 appliance is connected, then that one is the master appliance; no 
more appliances are shown in this list than are detected through the e ebus 
connection.

c  Overview	fault	codes	(overv. fault)
 overview fault codes shows the fault codes for every appliance (e-code); 
an explanation of fault codes is shown in § 7.2.

 if only 1 appliance is connected, then that one is the master appliance; no 
more appliances are shown in this list than are detected through the e ebus 
connection.
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main menu service menu
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wählen sie durch drehen des rechten einstelltasters direkt aus dem hauptmenü 
das servicemenü (service menu). bestätigen sie durch drücken des rechten 
einstelltasters.
im servicemenü kann eine auswahl aus drei untermenüs getroffen werden:

- Filter zurücksetzen (Filter reset)
- Zurücksetzen der Fehlercodes (reset fault)
- Übersicht der Fehlercodes (overv. fault)

a  Filter zurücksetzen (Filter reset)
 indem Filter reset ausgewählt wird, werden bei sämtlichen an das bedien-
modul angeschlossenen Geräten die Filterstatusanzeigen zurückgesetzt.

b  Zurücksetzen der Fehlercodes (reset fault)
 bei error reset wird bei den angeschlossenen Geräten jeweils die tabelle 
mit Fehlercodes gelöscht.

 ist nur ein Gerät angeschlossen, ist dies das master-Gerät. es werden nicht 
mehr Geräte in dieser liste angezeigt als mittels des ebus-anschlusses er-
kannt werden.

c  Übersicht der Fehlercodes (overv. fault)
 bei der übersicht der Fehlercodes werden von den angeschlossenen Ge-
räten jeweils die Fehlercodes (e-code) angezeigt. für eine erklärung der 
Fehlercodes siehe § 7.2. ist nur ein Gerät angeschlossen, ist dies das master-
Gerät. es werden nicht mehr Geräte in dieser liste angezeigt als mittels des 
ebus-anschlusses erkannt werden.

de

Frsélectionner le menu service/entretien (service menu) par rotation du 
bouton de réglage droit à partir du menu principal ; confirmer ce choix par pres-
sion sur ce bouton de réglage droit.
le menu service/entretien permet de faire une sélection parmi trois sous-menus, 
à savoir :

- Remise à zéro Filtre (Filter reset)
- Remise à zéro des codes d’erreur (reset fault)
- Aperçu des codes d’erreur (overv. fault)

a  Remise à zéro Filtre (Filter reset)
 la sélection de la remise à zéro Filtre permet d’effectuer la remise à zéro 
Filtre sur tous les appareils connectés au module de commande.

b  Remise à zéro des codes d’erreur (reset fault)
 la remise à zéro des codes d’erreur efface le tableau des codes d’erreur 
correspondant à l’appareil connecté.

 s’il n’y a qu’un seul appareil de connecté, celui-ci est alors l’appareil maître; il y a 
autant d’appareils affichés dans cette liste qu’il y a de connexions détectées 
par l’ebus.

c  Aperçu des codes d’erreur(overv. fault)
 lors de l’aperçu des codes d’erreur, les codes d’erreur (e-code) de chaque 
appareil connecté sont affichés ; pour la signification des codes d’erreur 
voyez le § 7.2.

 s’il n’y a qu’un seul appareil de connecté, celui-ci est alors l’appareil maître; 
il y a autant d’appareils affichés dans cette liste qu’il y a de connexions dé-
tectées par l’ebus.

hauptmenü servicemenü
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ruotando la manopola di regolazione destra selezionare il menu notiFiche 
(service menu) dal menu principale e confermare la scelta premendo la mano-
pola di regolazione destra.
dal menu notifiche è possibile scegliere tra i seguenti menu:

- Resettaggio filtro (Filter reset)
- Resettaggio errori (reset fault)
- Elenco messaggi di errore (overv. fault)

a  Resettaggio filtro (Filter reset)
 selezionando il resettaggio del filtro, l’operazione avviene su tutti gli appa-
recchi collegati al pannello di comando.

b  Resettaggio errori (reset fault)
 dal menu ‘error reset’ si può cancellare, separatamente per ciascun appa-
recchio, la tabella con i messaggi di errore.

 se è collegato soltanto un apparecchio, questo è l’apparecchio ‘master’ 
(principale); nell’elenco non compaiono più apparecchi di quanti non ne 
vengano rilevati dalla connessione ebus.

c  Elenco messaggi di errore (overv. fault)
 l’ ‘error overview’ indica per apparecchio collegato i messaggi di errore 
(con e-code); per la spiegazione dei codici di errore consultare il § 7.2.

 se è collegato soltanto un apparecchio, questo è l’apparecchio ‘master’ 
(principale); nell’elenco non compaiono più apparecchi di quanti non ne 
vengano rilevati dalla connessione ebus.

poprzez przekręcenie prawego przycisku ustawień w menu głównym można 
wybrać menu serwisowe (service menu) i potwierdzić je poprzez wciśnięcie 
prawego przycisku ustawień. 
w menu serwisowym można wybrać jedną z poniższych opcji, a mianowicie: 

- Reset filtra (Filter reset)
- Reset komunikatów błędu/awarii (reset fault)
- Wykaz komunikatów błędu/awarii (overv. fault)

a  Reset filtra (Filter reset)
 poprzez wybranie opcji „reset filtra”, we wszystkich urządzeniach 
podłączonych do modułu regulacji przeprowadzany jest reset filtra. 

b  Reset komunikatów błędu/awarii (reset fault)
 w przypadku resetu komunikatów błędu/awarii usuwana jest tabela z 
błędami dla każdego podłączonego urządzenia.

 jeśli podłączone jest tylko jedno urządzenie, to jest ono urządzeniem 
głównym (master). na liście podłączonych urządzeń znajdują się tylko te, 
które wykryte zostały za pomocą złącza ebus. 

c  Wykaz komunikatów błędu/awarii (overv. fault)
 w wykazie komunikatów błędu/awarii wyświetlane są informacje o błędach 
(e-coide) dla poszczególnych urządzeń; informacje o symbolach znaleźć 
można w rozdziale 7.2.

 jeśli podłączone jest tylko jedno urządzenie, to jest ono urządzeniem 
głównym (master). na liście podłączonych urządzeń znajdują się tylko te, 
które wykryte zostały za pomocą złącza ebus.
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6.5.2 instelmenu KloKreGelinG/ settinGs menu control unit/ einstellmenü des bedienmo- 
 duls/ menu de rÉGlaGe du module de commande/  menu impostazioni del pannello  
 di comando / menu ustawień moduŁu reGulacji

selecteer door draaien met de rechterinstelknop vanuit hoofdmenu het instel-
menu KloKreGelinG (setting control unit) bevestig deze keuze door indruk-
ken van de rechterinstelknop.in dit menu kan een selectie worden gemaakt uit 
vijf onderliggende menu’s nl:
- Tijd (time)
- Datum (date)
- Programma keuze (programma choice)
- Programma instelling (periods)
- Taal (language)

a  Tijd (time)
 in dit menu dient de actuele tijd te worden ingesteld.

 de tijd wordt altijd als 24 uur notatie weergegeven.

b  Datum (date)
 in dit menu dient de actuele datum te worden ingesteld; omdat in de soft-
ware een kalender geprogrammeerd wordt de juiste dag wordt automa-
tisch ingevuld.

c  Programma keuze (programma choice)
 in dit menu kan men een keuze maken welk programma actief is nl:

 ♦ programma p1 → week programma
 ♦ programma p2 → week/weekend programma
 ♦ programma p3 → dag programma
d  Programma instelling (periods)

 in dit menu kan men de tijdstippen/luchtdebieten per periode instellen/aan-
passen. 

e  Taal (language)
 in dit menu kan men de taal wijzigen; af fabriek staat de klokregeling in de 
engelse taal.



















nl

GbFrom the main menu, rotate the right-hand setting up to select the settinG  
menu control unit (setting control unit) and confirm this choice by pressing 
the right-hand setting knob. in this menu, you can select from five underlying 
menus, including:
- Time (time)
- Date (date)
- Programme choice (programma choice)
- Programme setting (periods)
- Language (language)

a  Time (time)
 the current time must be set in this menu.

 the time is always shown in 24 hours mode.
b  Date (date)

 the current date must be set in this menu; since a calendar is programmed 
in the software, the correct day will automatically be shown.

c  Programme choice (programma choice)
 in this menu you can choose the active programme, including:

 ♦ programme p1 → week programme
 ♦ programme p2 → week/weekend programme
 ♦ programme p3 → day programme

d  Programme setting (periods)
 in this menu you can set/modify the times/air flow rates for every period. 

e  Language (language)
 in this menu you can choose a language; ex factory the control module is 
set for the english language.



nl hooFdmenu

Gb main menu

nl instelmenu
KloKreGelinG

Gb settinG menu
control unit



nl proGramma Keuze

Gb proGramme choice

nl proGramma instel-
linG

Gb proGramme settinG

nl taal

Gb lanGuaGe

nl tijd

Gb time

nl datum

Gb date
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wählen sie durch drehen des rechten einstelltasters direkt aus dem hauptmenü 
das einstellmenü des bedienmoduls (setting menu control unit). bestä-
tigen sie durch drücken des rechten einstelltasters. in diesem menü kann eine 
auswahl aus fünf untermenüs getroffen werden:
- Zeit (time)
- Datum (date)
- Programmauswahl (program choice)
- Programmeinstellung (periods)
- Sprache (language)

a  Zeit (time)
 in diesem menü ist die aktuelle zeit einzustellen.

 die zeit wird immer im 24-stunden-Format angezeigt.

b  Datum (date)
 in diesem menü ist das aktuelle datum einzustellen. da in der software ein 
Kalender programmiert ist, wird der entsprechende tag automatisch er-
gänzt.

c  Programmauswahl (program choice)
 in diesem menü kann man eine auswahl treffen, welches programm aktiv 
ist:

 ♦ programm p1 → wochenprogramm
 ♦ programm p2 → wochen-/wochenendprogramm
 ♦ programm p3 → tagesprogramm
d  Programmeinstellung (periods)

 in diesem menü kann man die zeitpunkte/luftmengen je schaltzeit einstel-
len/anpassen.

e  Sprache (language)
 in diesem menü kann man die sprache ändern. ab werk ist das bedienmo-
dul in englischer sprache eingestellt.

la rotation du bouton de réglage droit permet de sélectionner à partir du menu 
principal le menu de rÉGlaGe du module de commande (setting menu 
control unit); confirmer ce choix par pression sur ce bouton.ce menu permet de 
faire une sélection parmi cinq sous-menus, à savoir :
- Heure (time)
- Date (date)
- Sélection de programme (program choice)
- Réglage de programme (periods)
- Langue (language)

a  Heure (time)
 l’heure actuelle doit être réglée dans ce menu.

 l’heure est toujours affichée selon le format 24 heures.

b  Date (date)
 la date actuelle doit être réglée dans ce menu; un calendrier étant pro-
grammé dans le logiciel, le jour correspondant est saisi automatiquement.

c  Sélection de programme (program choice)
 une sélection du menu à activer peut-être effectuée dans ce menu à savoir:

 ♦ programme p1 → programme hebdomadaire
 ♦ programme p2 → programme hebdomadaire/week-end
 ♦ programme p3 → programme quotidien
d  Réglage de programme (periods)

 les moments et les débits d’air peuvent être réglés/ adaptés par période 
dans ce menu.

e  Langue (language)
 la langue peut être modifiée dans ce menu; en usine, le module de com-
mande est réglé sur la langue anglaise.
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ruotando la manopola di regolazione destra selezionare il menu impostazioni 
del pannello di comando (setting menu control unit) dal menu principale 
e confermare la scelta premendo la manopola di regolazione destra. da questo 
menu è possibile scegliere tra i cinque menu sottostanti:
- Ora (time)
- Data (date)
- Scelta programma (program choice)
- Impostazione programma (periods)
- Lingua (language)

a  Ora (time)
 in questo menu bisogna impostare l’ora esatta.

 l’ora viene sempre espressa nel formato 0-24.

b  Data (date)
 in questo menu bisogna impostare la data corrente; il software contiene 
un calendario e quindi il giorno della settimana viene inserito automatica-
mente.

c  Scelta programma (program choice)
 da questo menu è possibile scegliere quale programma attivare:

 ♦ programma p1 → programma settimanale
 ♦ programma p2 → programma settimanale/weekend
 ♦ programma p3 → programma giornaliero
d  Impostazione programma (periods)

 da questo menu si possono impostare/modificare i tempi/le portate del-
l’aria per fascia oraria. 

e  Lingua (language)
 da questo menu si può modificare la lingua; sul pannello di comando la lin-
gua preimpostata è l’inglese.

poprzez przekręcenie prawego przycisku ustawień w menu głównym można 
wybrać menu ustawień moduŁu reGulacji (setting menu control unit) 
i potwierdzić je poprzez wciśnięcie prawego przycisku ustawień.w tym menu 
można wybrać jedną z pięciu poniższych opcji, a mianowicie: 
- Czas (time)
- Datę (date)
- Wybór programu (program choice)
- Ustawienia programu (periods)
- Język (language)

a  Czas (time)
 tu należy ustawić aktualny czas. 

 czas podawany jest w systemie 24-godzinnym. 

b  Data (date)
 w tym menu należy ustawić aktualną datę; program zawiera funkcję ka-
lendarza i dlatego data podawana jest automatycznie. 

c  Wybór programu (program choice)
 w tym menu można aktywować określony program, a mianowicie: 

 ♦ program p1  → program tygodniowy 
 ♦ program p2  → program tygodniowy/weekendowy 
 ♦ program p3  → program dzienny 
d  Ustawienia programu (periods)

 w tym menu można ustawić/zmienić czas/wydatki powietrza na dany 
okres.  

e  Język (language)
 w tym menu można zmienić język; fabrycznie jako język modułu regulacji 
ustawiono język angielski.
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6.5.3 instelmenu toestel/ settinGs menu appliance/ einstellmenü des Geräts/ menu de  
 rÉGlaGe de l’appareil/ menu impostazioni dell’apparecchio/ menu ustawień  
 urządzenia 
selecteer door draaien met de rechterinstelknop vanuit hoofdmenu het instel-
menu toestel (setting appliance) bevestig deze keuze door indrukken van 
de rechterinstelknop.
in dit menu kan een keuze worden gemaakt uit 2 onderliggende menu’s nl:
- Instellen stapnummers (setting numb)
- Fabrieksinstelling (Factory setting)

a  Instellen stapnummers (setting numb)
 door selectie parameter komt men in de overzichtslijst van alle stapnum-
mers van het toestel zoals vermeld in hoofdstuk 12. in dit menu is het mo-
gelijk om deze waarden te bekijken en indien nodig aan te passen.

 Onjuiste instellingen kunnen het goed functioneren van het toe-
stel ernstig verstoren!

b  Fabrieksinstelling (Factory setting)
 door selectie van fabrieksinstelling worden alle stapnummers teruggezet 
naar de fabrieksinstelling. ook worden dan alle storingsmeldingen gewist.
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Gb From the main menu, rotate the right-hand setting knob to select the settinGs 
menu appliance (setting appliance) and press the right-hand setting knob to 
confirm this selection.
in this menu, you can select from two underlying menus, including:
- Setting step numbers (setting numb)
- Factory setting (Factory setting)

a  Setting step numbers 
 selecting parameter takes you to the overview of all step numbers of the 
appliance as described in chapter 12. in this menu you can view these values 
and, if necessary, modify them.

 Incorrect settings may seriously affect the proper performance of 
the appliance!

b  Factory setting (Factory setting)
 selecting factory setting will restore all step numbers to the original factory 
setting. all fault messages will be deleted as well.

wählen sie durch drehen des rechten einstelltasters direkt aus dem hauptmenü 
das einstellmenü des Geräts (setting appliance). 
bestätigen sie durch drücken des rechten einstelltasters.
in diesem menü kann eine auswahl aus zwei untermenüs getroffen werden:
- Einstellen der Schrittnummern (setting numb)
- Werkseinstellung (Factory setting)

a  Einstellen der Schrittnummern (setting numb)
 durch auswahl der parameter-einstellung gelangt man in die übersichtslis-
te sämtlicher schrittnummern des Geräts, wie sie im Kapitel 12 erwähnt 
werden. in diesem menü ist es möglich, diese werte anzeigen zu lassen und 
bei bedarf anzupassen.

 Fehlerhafte Einstellungen können das gute Funktionieren des 
Geräts ernsthaft stören!

b  Werkseinstellung (Factory setting)
 durch auswahl der werkseinstellung werden sämtliche schrittnummern 
auf die werkseinstellung zurückgesetzt. zudem werden alle störungsmel-
dungen gelöscht.

nl instellen stapnummers
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la rotation du bouton de réglage droit permet de sélectionner à partir du menu 
principal le menu de rÉGlaGe de l’appareil (setting appliance); confirmer 
ce choix par pression sur ce bouton. une sélection entre 2 sous-menus peut être 
effectuée dans ce menu, à savoir:
- Réglage des numéros d’étape (setting numb)
- Réglage usine (Factory setting)

a  Réglage des numéros d’étape (setting numb)
 la sélection “parameter” permet d’afficher une liste succincte de tous les 
numéros d’étape de l’appareil comme cela est mentionné dans le chapitre 
12. ce menu permet de consulter ces valeurs et au besoin de les adapter.

 Des réglages incorrects pourraient perturber le bon fonctionne-
ment de l’appareil !

b  Réglage usine (Factory setting)
 la sélection du réglage usine permet de réinitialiser tous les numéros 
d’étape au réglage usine. ceci entraîne également la suppression de tous 
les avertissements de dérangement.

ruotando la manopola di regolazione destra selezionare il menu impostazi-
oni dell’apparecchio (setting appliance) dal menu principale e confermare 
la scelta premendo la manopola di regolazione destra.
da questo menu è possibile scegliere tra i 2 menu sottostanti:
- Impostazione dei parametri (setting numb)
- Impostazioni di fabbrica (Factory setting)

a  Impostazione dei parametri (setting numb)
 selezionando ‘parametri’ si entra nell’elenco di tutti i parametri dell’appa-
recchio, come descritto al capitolo 12. da questo menu è possibile leggere 
e, se necessario, modificare detti valori.

 Impostazioni non corrette possono pregiudicare il funzionamento 
dell’apparecchio!

b  Impostazioni di fabbrica (Factory setting)
 selezionando ‘impostazioni di fabbrica’ i valori di tutti i parametri vengono 
riportati a quelli preimpostati dalla fabbrica. inoltre vengono cancellati tutti 
i messaggi di guasto

poprzez przekręcenie prawego przycisku ustawień w menu głównym można 
wybrać menu ustawień urządzenia (setting appliance) i potwierdzić je 
poprzez wciśnięcie prawego przycisku ustawień.
w tym menu można wybrać jedną z dwóch poniższych opcji, a mianowicie: 
- Ustawianie parametrów (setting numb)
- Ustawienia fabryczne (Factory setting)

a  Ustawianie parametrów (setting numb)
 po wybraniu parametru wyświetlana jest lista w wykazem wszystkich pa-
rametrów urządzenia, wymienionych w rozdziale 12. w tym menu można 
sprawdzić i w razie konieczności zmienić wprowadzone wartości. 

 niewłaściwe ustawienia mogą w poważnym stopniu zakłócać 
pracę urządzenia!

b  Ustawienia fabryczne (Factory setting)
 poprzez wybranie ustawień fabrycznych wszystkie parametry powracają 
do ustawień fabrycznych. w takiej sytuacji wszystkie komunikaty o 
błędach/awarii zostaną usunięte.
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6.5.4 inFormatiemenu installateur/ inFormation menu installer/ inFormations- 
 menü Für den installateur/ menu d’inFormation installateur/ menu diaGnos- 
 tica/ menu inFormacyjne dla instalatora 

Display/ Display/ Display
Écran d’affichage/ Display/ Wyświetlany6

selecteer door draaien met de rechterinstelknop vanuit hoofdmenu het 
inFormatiemenu installateur (information install.) bevestig deze 
keuze door indrukken van de rechterinstelknop.

in dit menu worden een 4-tal actuele waarden weergegeven nl.:
- actuele druk toevoer (in pa) (supply press.)
- actuele druk afvoer (in pa) (extract press.)
- actueel luchtdebiet toevoerventilator (in m3/h) (airflow supply)
- actueel luchtdebiet afvoerventilator (in m3/h) (airflow extract)

in dit menu kunnen alleen waarden worden uitgelezen en niet wor-
den aangepast.
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From the main menu, rotate the right-hand setting knob to select the 
inFormation menu installer (information install.) and confirm this 
choice by pressing the right-hand setting knob.

this menu shows four current values, including:
- current pressure supply (in pa) (supply press.)
- current pressure extract (in pa) (extract press.)
- current air flow rate supply fan (in m3/h.) (airflow supply)
- current air flow rate extract fan (in m3/h.) (airflow extract)

in this menu you can only read out values, not modify them.

wählen sie durch drehen des rechten einstelltasters direkt aus dem 
hauptmenü das inFormationsmenü Für den installateur (infor-
mation install.). bestätigen sie durch drücken des rechten einstelltasters.

in diesem menü werden 4 aktuelle werte angezeigt:
- aktueller zuluftdruck (in pa) (supply press.)
- aktueller abluftdruck (in pa) (extract press.)
- aktueller luftdurchsatz des zuluftventilators (in m3/h) 
 (airflow supply)
- aktueller luftdurchsatz des abluftventilators (in m3/h)
 (airflow extract)

in diesem menü können nur werte abgelesen und nicht angepasst 
werden.
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sélectionner le menu d’inFormation installateur (information install.) 
par rotation du bouton de réglage droit à partir du menu principal ; confirmer ce 
choix par pression sur ce bouton.

4 valeurs actuelles sont affichées dans ce menu, à savoir :
- pression actuelle d’amenée (en pa) (supply press.)
- pression actuelle d’extraction (en pa) (extract press.)
- débit d’air actuel du ventilateur d’amenée (en m3/h) (airflow supply)
- débit d’air actuel du ventilateur d’extraction m3/h) (airflow extract)

les valeurs peuvent être consultées dans ce menu sans pouvoir être 
modifiées.

ruotando la manopola di regolazione destra selezionare il menu diaGnostica 
(information install.) dal menu principale e confermare la scelta premendo la 
manopola.

in questo menu compaiono 4 valori correnti:
- pressione corrente in entrata (in pa) (supply press.)
- pressione corrente in uscita (in pa) (extract press.)
- portata d’aria in atto del ventilatore di immissione (in m3/h) 
 (airflow supply)
- portata d’aria in atto del ventilatore di scarico (in m3/h) 
 (airflow extract)

Questo menu permette solo la lettura dei valori, non la loro modifica.

poprzez przekręcenie prawego przycisku ustawień w menu głównym można 
wybrać menu inFormacyjne dla instalatora (information install.) i 
potwierdzić je poprzez wciśnięcie prawego przycisku ustawień.

w tym menu wyświetlane są 4 aktualne wartości, a mianowicie: 
- aktualne ciśnienie doprowadzanego powietrza (w pa) (supply press.)
- aktualne ciśnienie odprowadzanego powietrza (w pa) (extract press.)
- aktualny wydatek powietrza wentylatora nawiewnego (w m3/h) 
 (airflow supply)
- aktualny wydatek powietrza wentylatora wywiewnego (w m3/h)
 (airflow extract)

w tym menu możliwe jest wyłącznie odczytywanie wartości; ich zmiana 
nie jest możliwa. 

it

pl

Fr

Fr menu 
principal

it menu 
notiFiche

pl menu 
GŁówne

Fr menu d’inFormation 
installateur

it menu diaGnostica

pl menu inFormacyjne 
dla instalatora





54 EVOTHERM 150F

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

E104

wanneer de regeling in het toestel een storing detecteert, wordt 
dit op het display van de klokregeling weergegeven door middel 

van een sleutelsymbooltje, eventueel samen met een storings-
nummer.
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7 Storing/ Fault/ Störung
Dérangement/ Guasti/ Błędy w pracy urządzeniaMon day

08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

E104

when the appliance control system detects a fault, it is indicated 
on the display of the control unit with a spanner symbol, possibly 

together with a fault code.

wenn die steuerung im Gerät eine störung erkennt, wird dies 
im display des bedienmoduls durch ein schlüsselsymbol ggf. zu-

sammen mit einer störungsnummer angezeigt.

lorsque le réglage de l’appareil détecte un dérangement, cela 
s’affiche à l’écran du module de réglage au moyen d’un petit 

symbole d’une clé plate accompagnée éventuellement d’un nu-
méro de dérangement.

Quando l’unità di controllo rileva un guasto, sul display del pan-
nello di comando compare il simbolo a chiave, eventualmente 

accompagnato da un codice.

jak tylko system sterowania urządzeniem wykryje błąd, na ekra-
nie modułu regulacji ukazuje się symbol klucza, ewentualnie z 

kodem danego błędu.
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E104

jeśli urządzenie sygnalizuje błąd nie powodujący blokady, to 
może jeszcze one (w ograniczony sposób) działać. 

na wyświetlaczu pojawia się symbol błędu (klucz).
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Niet vergrendelende storing/ Non-locking fault/ Nicht-sperrende Störung
Dérangement non verrouillant/ Guasto che non provoca il blocco/ Błąd nie powodujący blokady

in presenza di un guasto che non provoca il blocco, l’apparecchio 
continua a funzionare (in modo limitato). 

sul display compare tuttavia il simbolo di guasto (chiave). 

lorsque l’appareil signale un dérangement non verrouillant, l’ap-
pareil continuera de fonctionner (de façon limitée). 

l’écran affiche alors le symbole de dérangement (clé plate). 

wenn das Gerät eine nicht-sperrende störung erkennt, wird es 
noch (beschränkt) weiterhin funktionieren. 

im display wird das störungssymbol (schlüssel) angezeigt. 

when the appliance detects a non-locking fault, it will still keep 
running (limitedly). 

the display does show the fault symbol (spanner). 

wanneer het toestel een niet vergrendelende storing signaleert 
dan zal het toestel nog wel (beperkt) blijven functioneren. op 

het display wordt wel het storingssymbool (sleutel) weergege-
ven. 

7.1 storinGsanalyse/ trouble shootinG/ stÖrunGsanalyse/ ana- 
 lyse des dÉranGements/ analisi dei Guasti/ analiza bŁędów
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7Storing/ Fault/ Störung
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wanneer het toestel een vergrendelende storing signaleert dan zal 
het toestel niet meer functioneren. op het (permanent verlicht) 
display wordt het storingssymbool (sleutel) tezamen met een sto-
ringscode worden weergegeven. op de standenschakelaar (indien 
van toepassing) zal het rode ledje knipperen. neem contact op 

met de installateur voor herstel van deze storing. een vergrende-
lende storing is niet op te heffen door het spanningsloos maken 
van het toestel; eerst dient de storing te worden verholpen.

Vergrendelende storing/ Locking fault/ Sperrstörung
Dérangement verrouillant/ Guasto di blocco/ Błąd powodujący blokadę
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G : 1
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when the appliance detects a locking fault, it will no longer work. 
the (permanently lighted) display shows the fault symbol (span-
ner) together with fault code. the red led on the multiple switch 

(if applicable) will be blinking. contact the installer to remedy this 
fault. a locking fault cannot be remedied by taking the voltage 
from the appliance; first the fault must be solved.

wenn das Gerät eine sperrstörung erkennt, wird es nicht mehr 
funktionieren. im (permanent beleuchteten) display wird das 
störungssymbol (schlüssel) zusammen mit einem störungscode 
angezeigt. am stufenschalter (sofern zutreffend) wird die rote 

led blinken. setzen sie sich bitte mit dem installateur in verbin-
dung, um diese störung zu beheben. eine sperrstörung lässt sich 
nicht aufheben, indem man das Gerät kurz spannungslos macht. 
zunächst ist die störung zu beheben.

lorsque l’appareil signale un dérangement verrouillant, l’appareil 
ne fonctionnera plus. le symbole de dérangement (clé plate) s’af-
fichera à l’écran (de façon permanente) en même temps que le 
code de dérangement. la lampe rouge du sélecteur de position 

(le cas échéant), clignotera. contacter l’installateur pour résoudre 
ce dérangement. un dérangement verrouillant ne se résout pas en 
mettant l’appareil hors tension ; le dérangement doit tout d’abord 
être résolu.

in presenza di un guasto di blocco, l’apparecchio non funzionerà 
più. sul display (permanentemente illuminato) compare il simbolo 
di guasto (chiave) accompagnato da un codice. la spia rossa sul 
selettore (se presente) lampeggia. in questo caso si deve contatta-
re l’installatore per rimediare al problema. un guasto di blocco non 
può essere risolto togliendo l’apparecchio dalla tensione: occorre 

prima rimediare al guasto.
l’apparecchio rimane in questo stato fino a quando non verrà ri-
solto il problema. successivamente l’apparecchio effettuerà un ri-
pristino automatico e il display tornerà alla modalità normale di 
funzionamento.

jeśli urządzenie sygnalizuje blokadę, to urządzenie przerywa 
pracę. na (stale oświetlonym) ekranie jest wyświetlany symbol 
klucza maszynowego razem z kodem błędu. miga czerwona dioda 
na sterowniku (jeśli jest on w nią wyposażony). 

w celu usunięcia tego błędu należy skontaktować się z instalato-
rem. błędu blokady nie można usunąć odłączając urządzenie od 
zasilania - najpierw należy usunąć jego przyczynę.

pl

it

nl
Waarschuwing 
maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

Gb
Warning 
when working on the appliance, always take the voltage from the appliance by first switching it off through software and 
subsequently pulling the power plug.

de
Zu beachten 
sind arbeiten im inneren des Geräts vorgesehen, ist das Gerät immer durch vorheriges ziehen des netzsteckers span-
nungslos zu machen.

Fr
Avertissement 
lors de travaux sur l’appareil, commencez toujours par mettre l’appareil hors tension en le coupant à l’aide du logiciel et 
débranchez ensuite la fiche secteur.

it
Avvertenza 
prima di effettuare manutenzione all’apparecchio, scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica staccando la spina dalla 
presa.

pl
Ostrzeżenie 
przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu zawsze należy odłączyć napięcie wyłączając je poprzez oprogramo-
wanie oraz wyciągając wtyczkę zasilania z gniazdka
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7 Storing/ Fault/ Störung
Dérangement/ Guasti/ Błędy w pracy urządzenia

Foutcode Oorzaak Actie toestel Actie installateur

E103 bypass defect.

- Geen.
 (stroom te laag → stappenmotor niet goed
  aangesloten of defect; 
  stroom te hoog → kortsluiting in bedra-
  ding of stappenmotor).

•	 Maak	toestel	spanningsloos.
•	 Controleer	aansluiting	stappen-

motor; vervang bedrading resp. 
stappenmotor. 

E104 afvoerventilator defect.

- beide ventilatoren worden uitgeschakeld.
- voorverwarmer wordt uitgeschakeld.
- indien van toepassing: naverwarmer wordt 

uitgeschakeld.
- elke 5 minuten herstart.

•	 Maak	toestel	spanningsloos.
•	 Vervang	afvoerventilator.
•	 Zet	weer	spanning	op	toestel;	

storing is automatisch gereset.
•	 Controleer	bekabeling.

E105 toevoerventilator defect.

- beide ventilatoren worden uitgeschakeld.
- voorverwarmer wordt uitgeschakeld.
- indien van toepassing: naverwarmer wordt 

uitgeschakeld.
- elke 5 minuten herstart.

•	 Maak	toestel	spanningsloos.
•	 Vervang	toevoerventilator.
•	 Zet	weer	spanning	op	toestel;	

storing is automatisch gereset.
•	 Controleer	bekabeling.

E106
de temperatuurvoeler die de 
buitenluchttemperatuur meet is 
defect.

- beide ventilatoren worden uitgeschakeld.
- voorverwarmer wordt uitgeschakeld.
- bypass sluit en wordt geblokkeerd.

•	 Maak	toestel	spanningsloos.
•	 Vervang	buitentemperatuurvoeler.
•	 Zet	weer	spanning	op	toestel;	

storing is automatisch gereset.

E107
de temperatuurvoeler die de 
temperatuur van de binnentem-
peratuur meet is defect. 

- bypass sluit en wordt geblokkeerd.
•	 Maak	toestel	spanningsloos.
•	 Vervang	binnentemperatuur-
 voeler.

E108
indien aanwezig: de tempera-
tuurvoeler die de externe tem-
peratuur meet is defect.

- indien van toepassing: naverwarmer wordt 
uitgeschakeld.

- indien van toepassing: aardwarmtewisselaar 
wordt uitgeschakeld.

•	 Vervang	externe	temperatuur-
 voeler.

E111 indien aanwezig: rh-sensor defect. - toestel blijft functioneren
•	 Maak	toestel	spanningsloos.
•	 Vervang	RH-sensor

dipswitches op besturingprint 
niet juist ingesteld.

- toestel doet niets; ook rode storingsledje op 
standenschakelaar wordt niet aangestuurd.

•	 Zet	dipswitches	op	juiste	positie
 (zie § 9).

Let op!
indien stand 2 bij een standenschakelaar niet werkt dan is de modulaire connector standenschakelaar verkeerd om aangesloten. 
eén van de rj-connectoren naar de standenschakelaar afknippen en een nieuwe connector omgekeerd monteren. 

7.2 Foutcodes/ display codes / Fehlercodes/ code d’erreur/ co- 
 dici d’errore/ Kody bŁędów

nl
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GbFault 
code

Cause Action appliance Action installer

E103 bypass fault.

- none.
 (current too low → stepper motor not 

correctly connected or effective; 
  current too high → short-circuit in wiring 

or stepper motor)

•	 Take	the	voltage	from	the	appliance.
•	 Check	connection	stepper	motor;	re-

place wiring or stepper motor 

E104 extract fan defective.

- both fans are switched off. 
- preheater is switched off.
- postheater is switched off.
- restart every 5 minutes. 

•	 Take	the	voltage	from	the	appliance.
•	 Replace	extract	fan.
•	 But	voltage	back	on	appliance;	Fault	

will automatically be reset.
•	 Check	cabling.

E105 supply fan defective.

- both fans are switched off.
- preheater is switched off.
- postheater is switched off.
- restart every 5 minutes.

•	 Take	the	voltage	from	the	appliance.
•	 Replace	
•	 Put	voltage	back	on	appliance;	Fault	

will automatically be reset.
•	 Check	cabling.

E106
the temperature sensor that 
measures the outdoor tempera-
ture is defective.

- both fans are switched off.
- preheater is switched off.
- bypass closes and is blocked. 

•	 Take	the	voltage	from	the	appliance.
•	 Replace	temperature	sensor	
•	 Put	voltage	back	on	appliance;	fault	will	

automatically be reset.

E107
the temperature sensor that 
measures the temperature of the 
extract air is defective. 

- bypass closes and is blocked.
•	 Take	the	voltage	from	the	appliance.
•	 Replace	indoor	temperature	
 sensor

E108
if present: the temperature sen-
sor that measures the external 
temperature is defective.

- if applicable: postheater is switched off.
- if applicable: Geo heat exchanger is swit-

ched off.

•	 Replace	external	temperature	
 sensor

E111
if present: the rh-sensor that 
measures the huminity is defec-
tive.

- appliance continues to operate
•	 Take	the	voltage	from	the	appliance.
•	 Replace	RH-sensor.

dip switches on control board 
not set correctly.

- appliance does nothing; red fault led on 
multiple switch is not activated either.

•	 Put	dip	switches	incorrect	position.	
 (see § 9).

Note!
if mode 2 of a multiple switch does not work, the modular connector of the multiple switch has been connected the wrong way round. 
cut off one of the rj connectors to the multiple switch and mount a new connector the other way round. 
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Fehlercode Ursache Aktion des Geräts Maßnahme des Installateurs

E103 bypass defekt.

- Keine.
 (strom zu niedrig → schrittmotor nicht
   richtig angeschlossen oder defekt; 
  strom zu hoch → Kurzschluss in der
  verkabelung bzw. im schrittmotor).

•	 Das	Gerät	spannungslos	schalten.
•	 Den	Anschluss	des	Schrittmotors	

überprüfen: die verdrahtung bzw. 
den schrittmotor austauschen. 

E104 abluftventilator defekt.

- beide ventilatoren werden ausgeschaltet.
- das vorheizregister wird ausgeschaltet.
- sofern zutreffend: das nachheizregister wird 

ausgeschaltet.
- alle 5 min. neustart.

•	 Das	Gerät	spannungslos	schalten.
•	 Abluftventilator	austauschen.
•	 Wieder	Spannung	an	das	Gerät	

anlegen: störung wurde automa-
tisch zurückgesetzt.

•	 Verkabelung	überprüfen.

E105 zuluftventilator defekt.

- beide ventilatoren werden ausgeschaltet.
- das vorheizregister wird ausgeschaltet.
- sofern zutreffend: das nachheizregister wird 

ausgeschaltet.
- alle 5 min. neustart.

•	 Das	Gerät	spannungslos	schalten.
•	 Zuluftventilator	austauschen.
•	 Wieder	Spannung	an	das	Gerät	

anlegen: störung wurde automa-
tisch zurückgesetzt.

•	 Verkabelung	überprüfen.

E106
der temperaturfühler, der die 
außenlufttemperatur misst, ist 
defekt.

- beide ventilatoren werden ausgeschaltet.
- das vorheizregister wird ausgeschaltet.
- bypass schließt und wird blockiert.

•	 Das	Gerät	spannungslos	schalten.
•	 Den	Außentemperaturfühler	aus-

tauschen.
•	 Wieder	Spannung	an	das	Gerät	

anlegen; störung wurde automa-
tisch zurückgesetzt.

E107
der temperaturfühler, der die 
temperatur der raumtempera-
tur misst, ist defekt. 

- bypass schließt und wird blockiert.
•	 Das	Gerät	spannungslos	schalten.
•	 Austauschen	des	Raumtempera-

turfühlers.

E108
sofern vorhanden: der tem-
peraturfühler, der die externe 
temperatur misst, ist defekt.

- sofern zutreffend: das nachheizregister wird 
ausgeschaltet.

- sofern zutreffend: der erdwärmetauscher 
wird ausgeschaltet.

•	 Wechseln	Sie	den	Temperatur-
 fühler für die externe temperatur 

aus.

E111
sofern vorhanden: der rh-
sensor, der die relative Feuch-
tigkeit misst, ist defekt.

- das Gerät weiterhin in betrieb.
•	 Das	Gerät	spannungslos	schalten.
•	 Wechseln	Sie	den	RH-Sensor	aus.

die mikroschalter auf der 
steuerplatine sind nicht richtig 
eingestellt.

- Gerät reagiert nicht: auch rote störungs-
leds am stufenschalter werden nicht ange-
steuert.

•	 Die	Mikroschalter	richtig	einstellen.	
(siehe § 9).

Bitte beachten!
wenn die stufe 2 bei einem stufenschalter nicht funktioniert, ist der modularstecker des stufenschalters verkehrt herum angeschlossen. eine 
der rj-steckverbindungen zum stufenschalter abschneiden und eine neue steckverbindung umgekehrt montieren. 
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Code 
d'erreur

Cause Action de l'appareil Action de l'installateur

E103 bypass hors service.

- aucun. (courant trop faible → le moteur 
pas à pas n'est pas bien connecté ou est 
hors service; 

 courant trop élevé → court circuit dans le 
câblage du moteur pas à pas.

•	 Mettre	l'appareil	hors	tension.
•	 Contrôler	le	branchement	du	

moteur pas à pas ; remplacer le 
câblage resp. le moteur pas à pas.

E104
ventilateur d'extraction hors 
service.

- les deux ventilateurs sont arrêtés.
- le préchauffeur est arrêté.
- le réchauffeur secondaire est arrêté.
- redémarrage toutes les 5 minutes.

•	 Mettre	l'appareil	hors	tension.
•	 Remplacer	le	ventilateur	d'extrac-

tion.
•	 Remettre	l'appareil	sous	tension;	le	

dérangement est réinitialisé auto-
matiquement.

•	 Contrôler	le	câblage.

E105
ventilateur d'amenée hors 
service.

- les deux ventilateurs sont arrêtés.
- le préchauffeur est arrêté.
- le réchauffeur secondaire est arrêté.
- redémarrage toutes les 5 minutes.

•	 Mettre	l'appareil	hors	tension.
•	 Remplacer	le	ventilateur	d'amenée.
•	 Remettre	l'appareil	sous	tension;	le	

dérangement est réinitialisé auto-
matiquement.

•	 Contrôler	le	câblage.

E106
la sonde thermostatique qui 
mesure la température extérieure 
est hors service.

- les deux ventilateurs sont arrêtés.
- le préchauffeur est arrêté.
- le bypass ferme et est bloqué.

•	 Mettre	l'appareil	hors	tension.
•	 Remplacer	la	sonde	thermostatique.
•	 Remettre	l'appareil	sous	tension;	le	

dérangement est réinitialisé auto-
matiquement.

E107
la sonde thermostatique qui me-
sure la température de l'air aspiré 
est défectueuse. 

- le bypass ferme et est bloqué.
•	 Mettre	l'appareil	hors	tension
•	 Remplacer	la	sonde	thermostatique	

intérieure .

E108

si elle est installée : la sonde 
thermostatique qui mesure la 
température extérieure est hors 
service.

- le cas échéant : le réchauffeur secondaire 
est arrêté.

- le cas échéant : le puits canadien est 
arrêté.

•	 Remplacer	la	sonde	thermostatique	
extérieure. 

E111 capteur d’humidité hors service. - l’appareil continue à fonctionner.
•	 Mettre	l’appareil	hors	tension.
•	 Remplacer	la	capteur	RH.

les interrupteurs du circuit im-
primé de commande ne sont pas 
réglés correctement.

- l'appareil ne fait rien ; la lampe de déran-
gement rouge du sélecteur de position 
n'est pas commandée.

•	 Mettre	les	interrupteurs	en	position	
correcte. (voir le § 9).

Attention !
si la position 2 d'un sélecteur de position ne fonctionne pas, alors le connecteur modulaire du sélecteur de position a été branché à l'envers. 
sectionner l'un des connecteurs rj en direction du sélecteur de position et monter un nouveau connecteur dans le bon sens. 
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Codice 
d’errore

Causa Intervento apparecchio Intervento installatore

E103 Guasto della valvola bypass.

- nessuno.
 (tensione troppo bassa → motore passo pas-

so non collegato correttamente o guasto; 
 (tensione troppo alta → corto circuito nel 

cablaggio o nel motore passo passo).

•	 Togliere	la	tensione	dall’apparec-
chio.

•	 Controllare	il	collegamento	del	
motore passo passo; sostituire il 
cablaggio o il motore passo pas-
so.

E104
Guasto del ventilatore di estra-
zione.

- disattivazione di entrambi i ventilatori.
- disattivazione del preriscaldatore.
- se applicabile: disattivazione del post-riscal-

datore.
- tentativo di riavviamento ad intervalli di
  5 minuti.

•	 Togliere	la	tensione	dall’apparec-
chio.

•	 Sostituire	il	ventilatore	di	scarico
•	 Collegare	l’apparecchio	all’alimen-

tazione; il guasto è stato resettato 
automaticamente.

•	 Controllare	il	cablaggio.

E105
Guasto del ventilatore di immis-
sione.

- disattivazione di entrambi i ventilatori.
- disattivazione del preriscaldatore.
- se applicabile: disattivazione del post-riscal-

datore.
- tentativo di riavviamento ad intervalli di 
 5 minuti.

•	 Togliere	la	tensione	dall’apparec-
chio.

•	 Sostituire	il	ventilatore	di	immis-
sione.

•	 Collegare	l’apparecchio	all’alimen-
tazione; il guasto è stato resettato 
automaticamente.

•	 Controllare	il	cablaggio.

E106
Guasto del sensore che rileva la 
temperatura esterna.

- disattivazione di entrambi i ventilatori.
- (disattivazione del preriscaldatore.
- la valvola bypass si chiude e viene bloccata.

•	 Togliere	la	tensione	dall’apparec-
chio.

•	 Sostituire	il	sensore	della	tempe-
ratura esterna.

•	 Collegare	l’apparecchio	all’alimen-
tazione; il guasto è stato resettato 
automaticamente.

E107
il sensore termico che rileva la 
temperatura interna è guasto. 

- la valvola bypass si chiude e viene bloccata.

•	 Togliere	la	tensione	dall’apparec-
chio.

•	 Sostituire	il	sensore	della
 temperatura interna.

E108
se presente: guasto del sensore 
che rileva la temperatura esterna.

- se applicabile: disattivazione del post-riscal-
datore.

- se applicabile: disattivazione dello scambiato-
re aria-terra.

•	 Sostituire	il	sensore	della
 temperatura esterna.

E111 se presente: rh sensore difettosa - apparecchio continua a funzionare
•	 Togliere	la	tensione	dall’apparec-

chio.
•	 Sostituire	il	sensore	RH

impostazione errata dei dip-
switch sulla scheda di controllo.

- l’apparecchio non reagisce; non viene attivata 
nemmeno la spia rossa sul selettore.

•	 Mettere	le	levette	dei	dip-switch	
nella posizione corretta.

 (si veda il § 9).

Attenzione!
se non funziona la posizione 2 del selettore, il connettore modulare del selettore non è collegato correttamente. 
tagliare uno dei connettori rj del selettore e montare un nuovo connettore, invertendo la sua posizione rispetto a quella precedente. 
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Kod błędu Powód Reakcja urządzenia Reakcja instalatora

E103 awaria bypassu.

- bez reakcji
 (zbyt niska wartość prądu → silnik krokowy 

błędnie podłączony lub wadliwy; 
 zbyt wysoka wartość prądu → zwarcie w 

okablowaniu lub w silniku krokowym)

•	 Odłączyć	zasilanie	od	urządzenia.
•	 Sprawdzić	przyłączenie	silnika	

krokowego; wymienić okablowanie 
lub silnik krokowy. 

E104
awaria wentylatora wywiewn-
ego.

- oba wentylatory są wyłączone.
- nagrzewnica wstępna jest wyłączona. 
- jeśli jest to wymagane: nagrzewnica wtórna 

zostanie wyłączona. 
- ponowne uruchomienie co 5 minut.

•	 Odłączyć	zasilanie	od	urządzenia.
•	 Wymienić	wentylator	wywiewny
•	 Podłączyć	zasilanie	do	urządzenia;	

błąd zostanie zresetowany auto-
matycznie.

•	 Sprawdzić	okablowanie.

E105 awaria wentylatora nawiewnego.

- oba wentylatory są wyłączone.
- nagrzewnica wstępna jest wyłączona. 
- jeśli jest to wymagane: nagrzewnica wtórna 

zostanie wyłączona. 
- ponowne uruchomienie co 5 minut.

•	 Odłączyć	zasilanie	od	urządzenia.
•	 Wymienić	wentylator	nawiewny.
•	 Podłączyć	zasilanie	do	urządzenia;	

błąd zostanie zresetowany auto-
matycznie.

•	 Sprawdzić	okablowanie.

E106
awaria czujnika mierzącego 
temperaturę na zewnątrz.

- oba wentylatory są wyłączone.
- nagrzewnica wstępna jest wyłączona. 
- bypass zamyka się i zostaje zablokowany.

•	 Odłączyć	zasilanie	od	urządzenia.
•	 Wymienić	czujnik	temperatury.
•	 Podłączyć	zasilanie	do	urządzenia;	

błąd zostanie zresetowany auto-
matycznie.

E107
awaria czujnika mierzącego 
temperaturę powietrza wywie-
wanego. 

- bypass zamyka się i zostaje zablokowany.
•	 Odłączyć	zasilanie	od	urządzenia.
•	 Wymienić	czujnik	mierzący	

temperaturę zewnętrzną.

E108
jeśli zainstalowano: awaria czu-
jnika mierzącego temperaturę 
zewnętrzną.

- jeśli jest to wymagane: nagrzewnica wtórna 
zostanie wyłączona. 

- jeśli jest to wymagane: Gruntowy wymiennik 
ciepła jest wyłączony.

•	 Wymienić	czujnik	mierzący	
temperaturę zewnętrzną.

E111
jeśli zainstalowano: uszkodzony 
detektor rh.

- urządzenie nadal funkcjonować.
•	 Odłączyć	zasilanie	od	urządzenia.
•	 Wymienić	detektor	RH

błędne ustawienie 
mikroprzełączników na płytce 
sterowniczej.

- urządzenie nie działa; również czerwona 
dioda błędu na zespole wyłączników nie jest 
aktywowana.

•	 Ustawićmikroprzełączniki	w	po-
prawnym położeniu. 

 (patrz § pkt. 9).

Uwaga!

jeśli tryb 2 sterownika nie działa poprawnie, to modułowe złącze tego zespołu musiało zostać odwrotnie podłączone. 
odłączyć jedno połączenie rj z zespołem wyłączników i poprawnie zamontować nowe złącze. 
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8.1 onderhoud GebruiKer/ user maintenance/ wartunG durch  
 den benutzer/ maintenance par l’utilisateur/ mantenuta da  
 user/ użytKowniK utrzymanie

het filter dient te worden gereinigd indien dit wordt aangege-
ven op het display van de klokregeling (hierop verschijnt tekst 
“Filter”) of, indien een standenschakelaar met filterindicatie is 
geplaatst, het rode ledje bij deze schakelaar brandt.

ieder jaar dienen de filters vervangen te worden. 

Het	toestel	mag	nooit	zonder	filters	worden	gebruikt!

FILTER

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

user maintenance is limited to periodically cleaning or replacing 
the filters. the filter only has to be cleaned when that is indicated 
on the display (it shows the text “Filter”) or, if a multiple switch 
with filter indication is mounted, when the red led at the switch 
lights up.

the filters must be replaced every year. 

It is not permitted to use the appliance without filters!

der Filter muss erst gereinigt werden, wenn dies im display des 
bedienmoduls angezeigt wird (es erscheint der text ‘Filter’) 
bzw. bei einem montierten stufenschalter mit Filterstatusanzeige 
beim leuchten der roten led.
die Filter sind jährlich zu wechseln. 

Das Gerät darf niemals ohne Filter betrieben werden!

Filtr należy wyczyścić po ukazaniu się odpowiedniego komuni-
katu na ekranie („Filter” [Filtr]) lub gdy na sterowniku zapali się 
czerwona dioda z sygnalizacją stanu filtra.

Filtry należy wymieniać co rok.

Urządzenia nie można używać bez założonych filtrów!

il filtro deve essere pulito quando sul display del pannello di co-
mando compare la scritta “Filter” o, in presenza di un selettore 
con spia del filtro, quando si accende la spia rossa presente sul 
selettore.

i filtri devono essere sostituiti ogni anno. 

Non è consentito usare l’apparecchio senza filtri!

le filtre ne doit seulement être nettoyé que si cela est indiqué à 
l’affichage (le texte “Filtre” s’affiche alors) ou, si un sélecteur 
de position avec un indicateur de filtre a été posé ; la lampe led 
rouge de ce sélecteur s’allumera.

chaque année, les filtres doivent être remplacés.

L’appareil ne peut jamais être utilisé sans filtres.

nl

Gb

de

Fr

it

pl
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FILTER

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

nl afvoerluchtfilter G4

Gb extract air filter G4

de abluftfilter G4

Fr Filtre d’extraction d’air G4

it Filtro dell’aria in uscita G4

pl Filtr powietrza wywiewanego G4

1 3

2

nl toevoerluchtfilter G4 / F7

Gb supply air filter G4 / F7

de zuluftfilter G4 / F7

Fr Filtre d’amenée d’air G4-F7

it Filtro dell’aria in entrata G4 / F7

pl Filtr powietrza nawiewanego G4 / F7

a

b

a
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Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

4 5

6

8 Onderhoud/ Maintenance/ Wartung
Entretien/ Manutenzione/ Błędy w pracy urządzenia

5 sec.

1 sec.

a

b

a

b

nl Filterreset

Gb Filter reset

de Filterreset.

Fr
réinitialiser l’indicateur 
de filtre

it resettare la spia del filtro

pl Filtr zresetować

click!
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8.2 onderhoud installateur/ maintenance installer/ wartunG durch den installa- 
 teur/ maintenance par l’installateur/ mantenuta da installer monter utrzymanie

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

1

3x

nl
draai het voorpaneel open (kan eventueel 
ook worden losgenomen van de scharnieren).

Gb
swing open the front panel (can also be 
taken from the hinges, if required).

de
die Frontplatte öffnen (kann ggf. auch von 
den scharnieren abgehoben werden).

Fr
Faire pivoter le panneau avant (il peut 
éventuellement être libéré de ses charnières).

it
aprire il pannello anteriore (eventualmente lo 
si può toglieredai cardini).

pl
odkręcić panel przedni (ewentualnie wyjąć z 
zawiasów).

2

3

4

5

6

5

a

b
a
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bij plafondmontage de condenbak voorzichtig losnemen; er kan 
namelijk nog een geringe hoeveelheid condenswater in de con-
densbak staan!

For ceiling mounting, carefully remove the condensate bin; there 
may still be some condensate left in the condensate bin!

bei deckenmontage den Kondensatbehälter vorsichtig lösen. es 
kann sich noch eine geringe Kondenswassermenge im Kondensat-
behälter befinden!

in caso di montaggio a soffitto rimuovere con cautela il contenitore 
della condensa; può esserci ancora una piccola quantità di acqua 
di condensa nel contenitore!

jeśli urządzenie zamontowane jest na suficie, to ostrożnie wyjąć 
pojemnik do kondensatu (skroplin), ponieważ w pojemniku może 
znajdować się niewielka ilość kondensatu!

NL

GB

de

it

pl

4x

8

9

10

nl
reinigen met warm 
water en gangbaar af-
wasmiddel.

Gb
rinse the exchanger with 
hot water and a regular 
detergent.

de
mit heißem wasser und 
einem handelsüblichen 
spülmittel reinigen.

Fr
nettoyez à l’eau chaude 
et avec un détergent 
ordinaire.

it
pulire con acqua calda e 
un detersivo neutro.

pl
wyczyścić wymiennik 
ciepłą wodą ze standar-
dowym detergentem.

11

8 Onderhoud/ Maintenance/ Wartung
Entretien/ Manutenzione/ Błędy w pracy urządzenia

max. 55 ºc

en cas de montage en plafond, déposer prudemment le bac de 
condensation; il peut en effet encore rester une petite quantité 
d’eau de condensation dans le bac de condensation!

Fr

7



67 EVOTHERM 150F

12

13

14

15

16

8Onderhoud/ Maintenance/ Wartung
Entretien/ Manutenzione/ Błędy w pracy urządzenia

4x

3x

17



68 EVOTHERM 150F

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12connecting



Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12

software
s1.03.03

19

20

21

8 onderhoud/ maintenance/ wartung
entretien/ manutenzione/ błędy w pracy urządzenia

nl
Filterreset; zie §6.5.1
met de return-toets () kan elk gekozen menu worden 
verlaten en komt toestel terug in de bedrijfssituatie.

Gb
Filter reset; see §6.5.1
press the return key () to leave any selected menu and 
the appliance will return to operating mode.

de

Filterreset; siehe §6.5.1
mit der return-taste() kann jedes ausgewählte menü  
verlassen werden und das Gerät kehrt zurück in die be-
triebsart ‘betrieb’.

Fr
Réinitialiser l’indicateur de filtre; voir le §6.5.1
la touche entrée () permet de quitter chaque menu 
sélectionné  et l’appareil revient en situation de service.

it
Resettare la spia del filtro; si veda il §6.5.1
per mezzo del pulsante ‘invio’ () si esce dal menu per 
tornare alla modalità normale di funzionamento.

pl

Filtr zresetować; patrz § pkt. 6.5.1
za pomocą klawisza enter () można wyjść z każdego 
menu po czym urządzenie wraca do normalnego trybu 
pracy.

18

click!

Filter

Mon day
08:30

08:00 - 23:00     

G : 1
23/01/12
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9Elektrische schema/ Electric connections/ Elektroanschlüsse/
Schémas électriques/ Schemi elettrici/ Schematy elektryczne

9 aansluitschema/ wirinG diaGram/ Gesamtschaltplan/ les schÉmas de câblaGe/  
 schemi di connessione/ schemat podstawowy

L

D

X4

X4

Z

3

X1

C
6

C
7

c1 c2 c3 c5 c6 c7 c10 c11

nl bruin blauw groen/geel wit nr.1 nr.2 geel groen

Gb brown blue green/yellow white nr.1 nr.2 green yellow

de braun blau grün/gelb weiß nr.1 nr.2 grün gelb

Fr brun bleu vert/jaune blanc n °1 n °2 vert jaune

it marrone blu verde/giallo bianco nr.1 nr.2 verde giallo

pl brązowy niebieski zielony/żółty biały nr.1 nr.2 zielony żółty

a b c d e F G h j K l m n o p Q r z

nl
standen-
schake-
laar

voorver-
warmer

buiten-
temp.
voeler

regel-
unit

toevoer-
vent.

afvoer-
vent.

binnen-
temp. 
voeler

service 
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ting

motor 
bypas-
klep

klok-
regeling

niet 
van 
toepas-
sing

naver-
warmer

uit-
gang 
0-10v

sensor 
naver-
warmer

24v. ingang 
0-10v

extern
schakel-
contact

rh-
sensor
(optie)

Gb multiple 
switch

pre-
heater

outdoor 
temp. 
sensor

control 
board

supply
 fan

extract 
fan

indoor 
temp.
sensor

service 
connector

motor 
bypass 
valve

control 
unit

not 
appli-
cable

post-
heater

out-
put 
0-10v

sensor 
posthe-
ater

24v. 0-10 v
input

external 
switch 
contact

rh-
sensor
(optio-
nal)

de stufen-
schalter

vorheiz-
register

außen-
temp.
fühler

steuer-
platine

zuluft
ventilator

abluft-
vent.

raumluft-
temp.
fühler

service-
anschluss

motor 
der 
bypass- 
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bedien-
modul

nicht 
an-
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bar

nach-
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register
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gang 
0-10v

Fühler 
nachheiz-
register

24v. 
0-10v-
ein-
gang

externer
schalt-
kontakt

rh-
sensor
( o p -
tion)

Fr
sélecteur 
de 
position

pré-
chauf-
feur

sonde 
de temp. 
exté-
rieure

circuit 
de 
réglage

venti-
lateur 
d’amenée
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d’ex-
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sonde
thermos-
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module
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24v. 
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contact de 
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( o p -
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’interrut-
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di rego-
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zewnętrz-
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v
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(opcja)

ON

ON

evotherm
150

evotherm
150 plus

ON

ON

alleen bij plus uitvoering
only for plus version
nur bei plus-ausführung
seulement pour modéle plus
solo nella versione plus
tylko dla wersji plus
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10.1 aansluitinGen connectoren/ connections connectors/ stecKverbindunGen/ con- 
 necteurs de raccordement/ colleGamento dei connettori/ przyŁączenie zŁączy

10

1 nl service connector
Gb service connector
de service-anschluss
Fr connexion de maintenance
it porta per l’assistenza
pl złącze serwisowe

2 nl modulaire connector t.b.v. toerenregeling
Gb modular connector for rpm control
de modularsteckverbindung für die drehzahlregelung
Fr connecteur modulaire pour le réglage du régime
it connettore modulare per la regolazione dei giri

pl złącze modułowe do sterowania obr./min

3 nl extra kabel doorvoermogelijkheid
Gb additional cable feed option
de zusätzliche durchführung für Kabel
Fr possibilité de passage de câble supplémentaire

it ulteriori passaggio del cavo

pl dodatkowe przyłącze do kabla

4 nl ebus connector
Gb ebus connector
de ebus-steckverbindung
Fr connecteur ebus

it connettore ebus
pl złącze ebus

5 nl negen-polige schroefconnector (alleen bij plus uitvoering)

Gb nine-pole screw connector (only for plus version)
de neunpolige schraubsteckverbindung (nur bei plus-ausführung)
Fr connecteur à vis à neuf pôles (modèle plus)
it connettore a vite a 9 poli (solo nella versione plus)
pl 9-biegunowe złącze wkręcane (tylko dla wersji plus)

6 nl Kabel doorvoermogelijkheid t.b.v. naverwarmer

Gb cable feed option for postheater
de durchführung Kabel für nachheizregister
Fr passage de câble du réchauffeur
it passaggio del cavo per il postriscaldatore
pl przyłącze do kabla nagrzewnicy czujnik

7 nl netvoedingskabel 230v.

Gb power plug 230v.

de netzversorgungskabel 230v

Fr Fil avec prise secteur 230 volt

it cavo alimentazione di rete 230v.

pl przewód z wtyczką 230 v

Elektrische schema accesoires/ Electric connections accessories/ 
Elektroanschlüsse Zubehörteile/ Acc. de raccordements électriques/ 

Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do połączeń elektrycznych
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3

4

6
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10

10.2 aansluiten draadloze aFstandbedieninG/ connectinG wireless remote control/  
 anschluss drahtloser FernbedienunG/ raccordement des accessoires/  
 colleGamento accessori/ podŁączyć bezprzewodowe zdalne sterowanie
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nl Let op:
bij gebruik van meerdere afstandbedieningen zal het toestel altijd draaien volgens de afstandbediening met de 
hoogste ingestelde ventilatiestand.

Gb Note:
when several remote controls are used, the appliance will always run according to the remote control with the 
highest set ventilation mode.

de Bitte beachten:
bei verwendung mehrerer Fernbedienungen wird das Gerät immer nach der Fernbedienung mit der höchst ein-
gestellten lüftungsstufe betrieben.

Fr Attention :
en cas d’utilisation de plusieurs télécommandes, l’appareil fonctionnera toujours selon la télécommande qui a le 
réglage de régime de ventilation le plus élevé.

it Attenzione:
in caso di utilizzo di più telecomandi, il funzionamento dell’apparecchio sarà sempre determinato dal telecoman-
do dove è impostata la velocità più alta del ventilatore.

pl Uwaga:
jeśli do sterowania pracą urządzenia używa się kilku pilotów, to urządzenie reagować będzie na pilota o 
najwyższym trybie wentylacji. 

elektrische schema accesoires/ electric connections accessories/ 
elektroanschlüsse zubehörteile/ acc. de raccordements électriques/ 
accessori schemi elettrici/ akcesoria do połączeń elektrycznych

E2365-A.pdf   26-1-2011   14:26:21
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10

10.3 Koppelen meerdere evotherm 150F toestellen/ couplinG several evotherm 150F ap- 
 pliances/ Koppeln mehrerer evotherm 150F-Geräte/ connexion de plusieurs appa- 
 reils evotherm 150F/ colleGamento in rete deGli apparecchi evotherm 150F/ Łączenie  
 KilKu urządzeń evotherm 150F

1 2 3

de toestellen moeten als slave worden ingesteld voordat de toe-
stellen via ebus met elkaar worden doorverbonden! zie voor ver-
der instructie meegeleverde service-tool handleiding! 

voor elk toestel dient een aparte 230 volt wandcontactdoos aan-
wezig te zijn.

nl

slave 

bcs

the slave appliances must be set as slaves before the appliances 
are interconnected through ebus! refer to the supplied service 
tool manual for further instructions! 

there must be a separate 230 volt wall socket for every appliance.Gb

die slave-Geräte müssen als slave eingestellt werden, bevor die 
Geräte über ebus miteinander verbunden werden! Für die richtige 
einstellung der ‘slave’-Geräte siehe die zum service-tool mitgelie-
ferte anleitung.

Für jedes Gerät muss eine separate 230v-wandsteckdose vor-
handen sein.

de

les appareils esclaves doivent être réglés comme esclaves avant 
que les appareils ne soient reliés ensemble par l’ebus ! voir pour 
de plus amples instructions le manuel outil-entretien fourni avec 
l’appareil ! 

chaque appareil doit disposer d’une prise murale 230 volt dis-
tincte.

F

Gli apparecchi ‘slave’ devono venire impostati come tali prima di 
collegare in rete gli apparecchi tramite ebus! per impostare gli 
apparecchi “slave” consultare il manuale fornito insieme al pro-
gramma di assistenza.

per ogni apparecchio ci deve essere una presa a parete separata 
di 230 volt.

it

przed połączeniem urządzeń za pomocą złącza ebus, 
podporządkowane urządzenia (slave) należy skonfigurować 
jako slave (urządzenia podporządkowane). dodatkowe in-
formacje znaleźć można w załączonej instrukcji dotyczącej 
oprzyrządowania serwisowego.

Każde urządzenie wymaga osobnego gniazdka ściennego z 
prądem o napięciu 230 woltów.

pl

master 

Elektrische schema accesoires/ Electric connections accessories/ 
Elektroanschlüsse Zubehörteile/ Acc. de raccordements électriques/ 

Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do połączeń elektrycznych
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10

slave 1
c1

nr.1 nr.2
master

4

Elektrische schema accesoires/ Electric connections accessories/ 
Elektroanschlüsse Zubehörteile/ Acc. de raccordements électriques/ 
Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do połączeń elektrycznych

10.4 aansluiten rh (vocht)-sensor/ connection rh (humidity)-sensor/ anschluss rh  
 (FeuchtiGKeit)-sensor/ racc.sonde-rh (humidity)/ posizionamento rh(umidità)-senso- 
 re/ placement rh (wilGotnoŚci) -deteKtor

nl parameter 28 & 29 instellen (§12)

Gb setting parameter 28 & 29 (§12)

de schrittnummer umstellen 28 & 29 (§12)

Fr réglage du paramètre 28 & 29 (§12)

it l’impostazione del parametro 28 & 29 (§12)

pl ustawienie parametru 28 & 29 (§12)

nl
Belangrijk: i.v.m. polariteitsgevoeligheid altijd de ebus contacten nr.1 met elkaar doorverbinden en de contacten nr.2 met 
elkaar doorverbinden. maximaal 10 toestellen (1 x master + 9 x slave)

Gb
Important: because of polarity sensitivity, always connect contacts x1-1 to x1-1 and contacts x1-2 to x1-2. never connect 
x1-1 and x1-2. a maximum of 10 appliances (1 master + 9 slave max.)

de
Wichtig: wegen der polaritätsempfindlichkeit immer die ebus-Kontakte nr. 1 miteinander verbinden und die Kontakte nr. 
2 miteinander verbinden. max. 10 Geräte (1 master + max. 9 slave-Geräte)

Fr
Important: en raison de la sensibilité aux polarités, il faut toujours relier les contacts ebus x1-1 ensemble, et les contacts 
x1-2 ensemble. maximum de 10 appareils (1 maître + max. 9 esclaves)

it
Importante: per motivi di polarità, nel collegamento del pannello di comando alla porta ebus, i contatti n. 1 devono esse-
re collegati tra loro. lo stesso vale per i contatti n. 2. massimo 10 apparecchi (1 master + max. 9 slave)

pl
Ważne: biorąc pod uwagę ustawienie biegunowości, zawsze należy łączyć styki ebus x1-1 ze sobą oraz styki x1-2.maksy-
malnie 10 urządzeń (1 urządzenie główne master + maks. 9 urządzeń podporządkowanych slave)

nl Kabeldoorvoer

Gb cable sleeve

de Kabel durchführung

Fr passage du câble

it passaggio del cavo

pl przyłącze kabla

X4
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10.5 aansluitinG naverwarmer oF extra voorverwarmer/ connection postheater or  
 extra preheater/ anschluss des nachheizreGisters oder des zusätzlichen vorhei- 
 zreGisters/ branchement du rÉchauFFeur sec. ou le prÉchauFFeur supplÉmentaire/  
 colleGamento post-riscaldatore o preriscaldatore supplementare/ podŁączenie  
 naGrzewnicy wtórnej lub dodatKowej naGrzewnicy wstępnej

de naverwarmer of extra voorverwarmer (alleen mogelijk bij evo-
therm 150F plus) worden elektrisch aangesloten op connector 
x14; alleen is bij een naverwarmer ook nog een temperatuurvoe-
ler aanwezig welke op de alleen bij de plus uitvoering aanwezige 
9-polige connector nr. 7 en nr. 8 moet worden aangesloten.
bij toepassing van een naverwarmer of extra voorverwarmer dient 

stapnummer 11 (en bij extra voorverwarmer ook stapnummer 12). 
voor uitgebreidere informatie betreffende de montage van de na-
verwarmer of extra voorverwarmer, zie de bij de verwarmer mee-
geleverde montage instructie.

the postheater or extra preheater (only possible for evotherm 
150F plus) are electrically connected to connector x14; just for a 
postheater there is also a temperature sensor that must be con-
nected to no. 7 and 8 of the 9-pole connector that is only installed 
in the plus version.

when using a postheater or extra preheater, step number 11 is ap-
plied (and for extra preheater also step number 12). please refer 
to the mounting instructions that came with the heater for more 
extensive information regarding installation of the post-heater or 
the extra preheater.

das nachheizregister oder das zusätzliche vorheizregister werden 
elektrisch in ähnlicher weise angeschlossen. allerdings ist bei ei-
nem nachheizregister auch noch ein temperaturfühler vorhanden, 
der an den nur bei der plus-ausführung vorhandenen 9-poligen 
stecker nr. 7 und nr. 8 anzuschließen ist.
bei anwendung eines nachheizregisters oder eines zusätzlichen 

vorheizregisters siehe schrittnummer 11 (bei einem zusätzlichen 
vorheizregister siehe auch die schrittnummer 12). Für ausführli-
chere informationen bezüglich der montage des nachheizregisters 
oder des zusätzlichen vorheizregisters siehe die zum heizregister 
mitgelieferte montageanleitung.

le post-chauffage ou le préchauffeur supplémentaire (possible 
uniquement pour le modèle evotherm 150F plus) est branché 
électriquement sur le connecteur x14 ; pour le post-chauffage 
s’ajoute une sonde thermostatique qui doit être branchée, seule-
ment sur le modèle plus qui dispose du connecteur 9 points, sur les 
connecteurs n° 7 et n° 8.

en cas d’application d’un post-chauffage ou d’un préchauffeur 
supplémentaire, il convient de suivre l’étape numéro 11 (et en cas 
de préchauffeur supplémentaire, également l’étape numéro 12). 
pour de plus amples informations à propos du montage d’un post-
chauffage ou d’un préchauffeur supplémentaire, consulter les in-
structions de montage livrées avec l’élément de chauffage corres-
pondant.

il post-riscaldatore o il preriscaldatore supplementare vengono 
collegati al connettore x14; solo il post-riscaldatore è anche dotato 
di un sensore termico che deve essere collegato al connettore a 9 
poli presente solo nella versione plus n. 7 e n. 8.
in presenza di un post-riscaldatore o di un preriscaldatore supple-

mentare selezionare il parametro 11 (e nel caso di un preriscaldatore 
supplementare anche il parametro n. 12). per ulteriori informazioni 
sul montaggio del post-riscaldatore o del preriscaldatore supple-
mentare, si rimanda alle istruzioni di montaggio del produttore.

nl

Gb

de

F

X14

prąd do nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy 
wstępnej (tylko w wersji evotherm 150F plus) przyłącza się za 
pomocą złącza x14; nagrzewnica wtórna wyposażona jest do-
datkowo w czujnik temperatury, który w wersji plus ze złączem 
9-biegunowym należy podłączyć do złącza nr 7 i 8. 
w przypadku nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy 

wstępnej postępować zgodnie z pozycją 11 (przy dodatkowej na-
grzewnicy wstępnej również zgodnie z pozycją 12).szczegółowe 
informacje o montażu nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej na-
grzewnicy wstępnej znaleźć można w załączonej do nagrzewnic 
instrukcji montażu.

10
Elektrische schema accesoires/ Electric connections accessories/ 
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pl
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X14

nl
parameter 11 
instellen (§12)

Gb
setting para-
meter 11 (§12)

de
schrittnr. 11 
umstellen (§12)

*)*)

nl
door installateur te plaatsen trekontlaster (niet meegeleverd bij toestel) t.b.v. doorvoer 230 volt ka-
bel naar naverwarmer of extra voorverwarmer.

Gb
the strain reliever to be installed by the installer (not supplied with the appliance) for feeding the 
230 volt cable to the postheater or extra preheater.

de
um ein zweites vorheizregister oder nachheizregister zu installieren benötigt man für die durchfüh-
rung des 230v Kabels einen durchführungsnippel (nicht im lieferumfang enthalten). 

Fr
dispositif anti-arrachement (non fourni avec l’appareil) pour le passage de câbles d’alimentation 230 
volt vers le post-chauffage ou le préchauffeur supplémentaire.

it
passacavo da montare a cura dell’installatore (non in dotazione) per il passaggio del cavo 230 volt 
del post-riscaldatore o del preriscaldatore supplementare.

pl
złącze (nie jest dostarczone z urządzeniem) powinno zostać zamontowane przez instalatora i służy 
do prowadzenia kabla do nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej. 

nl temperatuurvoeler naverwarmer 7 - 8.

Gb temperature sensor postheater 7 - 8.

de temperaturfühler nachheizregister 7 - 8.

Fr sonde thermostatique du post-chauffage 7 - 8.

it sensore termico post-riscaldatore 7 - 8.

pl czujnik temperatury nagrzewnica wtórna 7 - 8.

10

nl
parameter 11 & 12 
instellen (§12)

Gb
setting parameter 11 
& 12 (§12)

de
schrittnummer 11 & 
12 umstellen (§12)

Fr
réglage du paramè-
tre 11 & 12 (§12)

it
l’impostazione del 
parametro 11 & 12 
(§12)

pl
ustawienie parame-
tru 11 & 12 (§12)

Elektrische schema accesoires/ Electric connections accessories/ 
Elektroanschlüsse Zubehörteile/ Acc. de raccordements électriques/ 
Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do połączeń elektrycznych

x14

nl
aansluiting
naverwarmer

Gb
connection
postheater

de
anschluss des 
nachheizregisters

Fr
branchement du 
réchauffeur sec.

it
collegamento 
post-riscaldatore

pl
podłączenie 
nagrzewnicy wtórnej

nl
aansluiting extra
voorverwarmer

Gb
connection
extra preheater

de
anschluss eines zusätzli-
chen vorheizregisters

Fr
branchement pré-
chauffeur supplémentaire

it
collegamento preriscal-
datore supplementare

pl
podłączenie dodatkowej 
nagrzewnicy wstępnej

230v
50hz 

230v
50hz

X14

Fr
réglage du para-
mètre 11 (§12)

it
l’impostazione del
parametro 11 (§12)

pl
ustawienie 
parametru 11 (§12)

x14

230v
50hz

230v
50hz

7 & 8
iv

ii

i

iii

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*)

*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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10.6 aansluitinG aardwarmtewisselaar/ connection Geo heat exchanGer/ anschluss  
 erdwärmetauscher/ raccordement de puits canadien/ esempio dello scambiatore  
 di calore Geotermico/  przyKŁad poŁączenia - Gruntowy wymienniK ciepŁa Gwc

10
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0°c

Ⅰ

Ⅲ
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Ⅲ
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Ⅳ

Ⅳ
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pa
ss

A
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Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

by
pa

ss
by

pa
ss

B

a

nl minimale temperatuur

Gb minimum temperature

de mindesttemperatur

Fr température minimale

it temperatura minima

pl minimalna temperatura

b

nl maximale temperatuur

Gb maximum temperature

de höchsttemperatur

Fr températur maximale

it temperatura massima

pl maksymalna temperatura

Ⅰ

nl naar woning

Gb to dwelling

de zuluft

Fr vers le logement

it verso l’abitazione

pl do pomieszczenia

Ⅱ

nl naar buiten

Gb to atmosphere

de Fortluft

Fr vers l’extérieur

it verso l’esterno

pl na zewnątrz

Ⅲ

nl uit woning

Gb From dwelling

de abluft

Fr en provenance de l’habitation

it proveniente dall’abitazione

pl z pomieszczenia

Ⅳ

nl van buiten

Gb From atmosphere

de außenluft

Fr en provenance de l’extérier

it proveniente dall’esterno

pl z zewnątrz
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nl parameter 25, 26 & 27 instellen (§12)

Gb setting parameter 25, 26 & 27 (§12)
de schrittnummer 25, 26 & 27 umstellen (§12)

Fr réglage du paramètre 25, 26 & 27 (§12)

it
l’impostazione del parametro 25, 26 & 27 
(§12)

pl ustawienie parametru 25, 26 & 27 (§12)
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10.7 aansluiten extern schaKelcontact/ connectinG external switch contact/ an- 
 schluss des externen schaltKontaKts/ branchement du contact de commutation  
 externe/ colleGamento di un contatto di commutazione esterno/ podŁączenie sty- 
 Ku zewnętrzneGo przeŁączniKa

op de evotherm 150F plus kan een extern schakelcontact (bijv. 
schakelaar of relaiscontact) worden aangesloten. 

indien er nog een tweede ingang nodig is als extern schakelcon-
tact, dan kunnen zo nodig de aansluiting nr.3 en nr.4 worden om-
geprogrammeerd.

nl

an external switch contact (e.g. switch or relay contact) can be 
connected to the evotherm 150F plus. 

if a second input is required as external switch contact, if necessary 
connections no. 3 and no. 4 can be reprogrammed.

an den evotherm 150F plus kann ein externer schaltkontakt (z.b. 
schalter oder relaiskontakt) angeschlossen werden. 

wenn noch ein zweiter eingang als externer schaltkontakt not-
wendig ist, können der anschluss nr. 3 und nr. 4 umprogrammiert 
werden.

un contact de commutation externe peut être branché sur le evo-
therm 150F plus (par ex. un commutateur ou un contact relais). 

si deux autres entrées sont nécessaires pour un contact de com-
mutation externe, les connexions n°3 et n°4 peuvent alors être 
reprogrammées.

è possibile collegare al evotherm 150F plus un contatto di com-
mutazione esterno (ad es. un interruttore o un contatto di relé). 

Qualora sia necessario creare un secondo ingresso per un contatto 
di commutazione esterno, è possibile riprogrammare i poli n. 3 e 
n. 4.

styk zewnętrznego przełącznika (np. przełącznik lub styk 
przekaźnika) może zostać podłączony do urządzenia evotherm 
150F plus.

jeśli wymagane jest drugie wejście jako styk zewnętrzny 
przełącznika, można przeprogramować styki nr 3 i nr 4. 

nl parameter 16, 17 & 18 instellen (§12)

Gb setting parameter 16, 17 & 18 (§12)

de schrittnummer umstellen 16, 17 & 18 (§12)

Fr réglage du paramètre 16, 17 & 18 (§12)

it l’impostazione del parametro 16, 17 & 18 (§12)

pl ustawienie parametru 16, 17 & 18 (§12)

nl
aansluiting nr. 1 en nr. 2 standaard externschakelcontact; 
optioneel zijn aansluiting nr.3 en nr.4 ook te gebruiken als 
extern schakelcontact.

Gb
connections no. 1 and no. 2 standard external switch con-
tact; connections no. 3 and no. 4 can optionally be used as 
external switch contact as well.

de
verbindung nr. 1 und nr. 2 standard externer schaltkontakt, 
nr. 3 und nr. 4 sind optional. verbindung kann auch als ex-
terne schaltkontakt verwendet werden.

Fr
branchements n° 1 et n° 2 pour commutateur externe 
standard ; en option les branchements n° 3 et n° 4 peuvent 
aussi être utilisés comme commutateur externe.

it
collegamento n. 1 e n. 2 standard per contatto di commuta-
zione esterno, il collegamento n.3 e n.4 possono anche veni-
re usati come contatto di commutazione esterno (optional).

pl
połączenia nr 1 i 2 to standardowe styki zewnętrzne 
przełącznika; opcjonalnie można używać połączeń nr 3 i 4 
jako styki zewnętrzne.

Gb

de

FR

it

pl

10
Elektrische schema accesoires/ Electric connections accessories/ 
Elektroanschlüsse Zubehörteile/ Acc. de raccordements électriques/ 
Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do połączeń elektrycznych
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10.8 aansluitinG op 0 - 10 v. inGanG/ connection to 0-10 v input/ anschluss an 0-10v-ein- 
 GanG/ branchement à l’entrÉe 0 - 10 v./ colleGamento all’inGresso 0-10v/ podŁączenie  
 do wejŚcia 0 - 10 v

op de evotherm 150F plus kan een extern voorziening met 0-10 
volt worden aangesloten. 

de aansluitingen x15-3 en x15-4 zijn standaard ingesteld als
0 - 10 v. ingang; deze is standaard geactiveerd. 

nl parameter 19, 20 & 21 instellen (§12)

Gb setting parameter 19, 20 & 21 (§12)

de schrittnummer 19, 20 & 21 umstellen (§12)

Fr réglage du paramètre 19, 20 & 21 (§12)

it l’impostazione del parametro 19, 20 & 21 (§12)

pl ustawienie parametru 19, 20 & 21 (§12)

nl
aansluiting nr. 3 en nr. 4 standaard 0-10 volt ingang; opti-
oneel zijn aansluiting nr.1 en nr.2 ook te gebruiken als 0-10 
volt ingang.

Gb
connections no. 3 and no. 4 standard 0-10 volt input; con-
nections no. 1 and no. 2 can optionally be used as 0-10 volt 
input as well.

de
Klemme nr. 3 und nr. 4 standard 0-10 volt-eingang, nr. 1 
und nr. 2 sind optional; anschluss kann auch als 0-10 volt-
eingang verwendet werden.

Fr
branchements n° 3 et n° 4 pour entrée 0-10 volt ; en 
option les branchements n° 1 et n° 2 peuvent aussi être 
utilisés comme entrée 0-10 volt.

it
collegamento n. 3 e n. 4 ingresso standard 0-10 volt; uso 
opzionale del collegamento n.1 e n.2 come ingresso 0-10 
volt.

pl
połączenia nr 3 i 4 są standardowymi wejściami 0-10 wol-
towymi; opcjonalnie można używać połączeń nr 1 i 2 jako 
wejścia 0-10 woltowe.

the evotherm 150F plus can be equipped with an external provi-
sion with 0-10 volt control. 

connections x15-3 and x15-4 are set as standard as 0 - 10 v input; 
it is activated as standard. 

an den evotherm 150F plus kann eine externe einrichtung mit 
0-10 volt-steuerung angeschlossen werden.

die anschlüsse x15-3 und x15-4 sind standardmäßig als 0-10v-
eingang eingestellt. dieser ist standardmäßig aktiviert. 

un équipement externe avec une commande 0-10 volt
 

les connexions x15-3 et x15-4 sont réglées standard comme des 
entrées 0 - 10 v. ; elles sont activées standard. 

è possibile collegare al evotherm 150F plus un dispositivo ester-
no con comando 0-10 volt

i poli x15-3 e x15-4 sono impostati standard come ingresso 0-10v 
che è attivo nella configurazione standard. 

urządzenie evotherm 150F plus może zostać wyposażone w ele-
ment zewnętrzny w zakresie sterowania 0 - 10v 

złącza x15-3 i x15-4 są standardowo ustawione jako wejście 0 - 10 
v, które jest standardowo aktywowane.

nl

Gb

de

Fr

it

pl

10
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11Service/ Service/ Service
Maintenance/ Assistenza/ Rozdział

11.1 exploded view/ exploded view/ explosionszeichnunG/ vue ÉclatÉe/ esploso/ widoK  
 zespoŁu rozebraneGo
bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelcode-
nummer (zie exploded view) ook het type warmteterugwintoestel, 
serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel op geven:

N. B.:
type toestel, serienummer en bouwjaar staan vermeld op de 
opschriftplaat welke aan buitenzijde van het toestel is geplaatst 
(naast elektrische aansluitingen).

Voorbeeld

type toestel : evotherm 150F

serienummer : 423000130801

bouwjaar : 2013

onderdeel : ventilator

artikelcode : 533003

aantal : 1

when ordering parts, in addition to the article code number (see 
exploded view), please state the type of the heat recovery appli-
ance, the serial number, the year of production and the name of 
the part::

N. B.:
appliance type, serial number and year of production are stated 
on the identification plate on the top of the appliance.

Example

appliance type : evotherm 150F

serial number : 423000130801

year of production : 2013

part : Fan

article code : 533003

Qty : 1

bei der bestellung von ersatzteilen sind, neben der jeweiligen ar-
tikelnummer (siehe explosionszeichnung), auch die typenbezeich-
nung des wärmerückgewinnungsgeräts, die seriennummer, das 
baujahr sowie die bezeichnung des ersatzteils anzugeben:

Zu beachten:
die typenbezeichnung des Geräts, die seriennummer sowie das 
baujahr sind auf dem typenschild, das an der außenseite des 
Geräts (neben den elektroanschlüssen) angebracht worden ist, 
vermerkt.

Beispiel

bauart des Geräts : evotherm 150F

seriennummer : 423000130801

baujahr : 2013

teil : ventilator

artikelnummer : 533003

anzahl : 1

en cas de commande de pièces, veuillez également spécifier, outre 
le code d’article spécifique (voir vue éclatée) le type d’appareil à 
récupération de chaleur, le numéro de série, l’année de construc-
tion et la désignation de la pièce:

N. B.:
le type d’appareil, le numéro de série et l’année de construction 
sont mentionnés sur la plaque constructeur qui se trouve derrière 
le couvercle avant de l’appareil.

Exemple

type d’appareil : evotherm 150F

numéro de série : 423000130801

année de fabrication : 2013

pièce : ventilateur

code d’article : 533003

nombre : 1

all’ordinazione dei pezzi di ricambio, è necessario che vengano in-
dicati il codice dell’articolo (si veda l’esploso), il tipo di apparecchio 
di ventilazione con recupero di calore, il numero di serie, l’anno di 
produzione e il nome del particolare.

N. B.:
il tipo di apparecchio, il numero di serie e l’anno di produzione 
sono indicati sulla targhetta applicata all’esterno dell’apparecchio 
(accanto ai collegamenti elettrici).

Esempio

tipo di apparecchio : evotherm 150F

numero di serie : 423000130801

anno di produzione : 2013

particolare : ventilatore

codice dell’articolo : 533003

Quantità : 1

nl

Gb

de

Fr

it

podczas zamawiania części zamiennych, oprócz numeru kodu 
artykułu (patrz widok zespołu rozebranego), należy podać typ 
rekuperatora, numer seryjny, rok produkcji oraz nazwę części:

N. B.:
typ urządzenia, numer seryjny oraz rok produkcji są podane na 
tabliczce identyfikacyjnej w górnej części urządzenia.

Przykład

typ urządzenia : evotherm 150F

numer seryjny : 423000130801

rok produkcji : 2013

część : wentylator

numer artykułu : 533003

liczba elementów : 1

pl
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11.2 serviceartiKelen/ service parts/ service-artiKel/ articles de  
 maintenance/ pezzi di ricambio/ elementy serwisowe

11 Service/ Service/ Service
Maintenance/ Assistenza/ Rozdział

Code
1 nl

Gb
de
Fr
it
pl

boordringen (4 stuks)
air duct connections (4 pcs)
bundringe (4 stück)
colliers (4 pièces)
bocchette (4 pz)
obroża (4 szt.)

2 nl
Gb
de
Fr
it
pl

ventilator (1 stuks)
Fan (1 pcs)
ventilator (1 stück)
ventilateur (1 unité)
ventilatore (1 pz.)
wentylator (1 szt.)

3 nl
Gb
de
Fr
it
pl

bypassklep
bypass valve
bypassklappe
clapet de bypass
valvola bypass
przepustnica bypassu

Code
4 nl

Gb
de
Fr
it
pl

motor bypassklep
motor bypass valve
motor der bypassklappe
moteur clapet de bypass
motore valvola bypass
silnik bypassu

5 nl
Gb
de
Fr
it
pl

temperatuursensor (1 stuks)
temperature sensor (1 pcs)
temperatursensor (1 stück)
sonde thermostatique (1 pièce)
sensore termico (1 pz.)
czujnik temperatury (1 szt.)

6 nl
Gb
de
Fr
it
pl

warmtewisselaar
heat exchanger
wärmetauscher
Échangeur de chaleur
scambiatore di calore
wymiennik ciepła

1 2 4 5 6 8

921 51113

7

12 10

3
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Service/ Service/ Service
Maintenance/ Assistenza/ Rozdział 11

Code
7 nl

Gb
de
Fr
it
pl

voordeksel met scharnieren
Front cover with hinges
Filtertür mit scharnieren
capot avant avec charnières
pannello anteriore con cardini
płyta przednia z zawiasami

8 nl
Gb
de
Fr
it
pl

set filterhouders (2 stuks)
Filter holder set (2 pieces)
Filterhaltersatz (2 stück)
ensemble porte-filtre (2 pièces)
set alloggiamento filtro (2 pz.)
zestaw filtrów uchwyt (2 szt.)

Code
11 nl

Gb
de
Fr
it
pl

snoer met netsteker 230 volt *
cable with power plug 230 volt *
Kabel mit netzstecker 230 v *
Fil avec prise secteur 230 volt *
cavo di alimentazione con spina 230 volt*
przewód z wtyczką 230 v

12 nl

Gb
de
Fr

it

pl

verwarmingspiraal 1000 w. voorver-
warmer*
heating coil 1000 w preheater
heizspirale 1000 w vorheizregister
spirale de chauffage 1000 w. de 
préchauffeur
serpentina di riscaldamento 1000 w per 
preriscaldatore
spirala grzejna 1000 w - nagrzewnica 
wstępna

13 nl
Gb
de
Fr
it
pl

Klokregeling
control unit
bedienmodul
module de reglagé
regolazione del modulo
moduł regulacji

* het netsnoer is voorzien van een print connector. bestel voor vervanging hiervan altijd bij schütz een vervangend netsnoer.
 Om gevaarlijke situatie te voorkomen, beschadigde netaansluiting altijd door een gekwalificeerd persoon laten vervangen! 

* the mains cable has a print connector. when replacing it, always order a replacement mains cable schütz 
 To avoid dangerous situations, a damaged mains should only be replaced by a qualified person!

* das netzkabel ist mit einem anschlussstecker für die platine ausgerüstet. bei dessen austausch immer ein neues netzkabel bestellen. 
 Um gefährliche Situationen zu vermeiden, darf ein beschädigter Netzanschluss nur von einer dazu qualifizierten Person ausgetauscht 

werden!

* le fil d’alimentation est pourvu d’un connecteur de circuit imprimé. en cas de remplacement de capot d’écran, commander le toujours 
chez schütz avec un fil d’alimentation de remplacement.

 Pour éviter les situations dangereuses, si un capot d’écran que par une personne qualifiée pour être remplacé!

* il cavo di alimentazione è dotato di un connettore di scheda. rivolgersi sempre a schütz per l’ordinazione di un cavo di sostituzione.
 Per evitare situazioni pericolose, il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato! 

* przewód zasilania jest wyposażony w nadrukowane złącze. w celu wymiany należy zawsze zamawiać zamienny przewód zasilania 
schütz. 

 W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji wszelkie naprawy uszkodzeń łączy elektrycznych powinni wykonywać wykwalifikowani 
pracownicy! 

nl

Gb

de

Fr

it

pl

9 nl

Gb
de

Fr

it
pl

Filtermatset 2x G4 filter (standaard 
uitvoering) 
Filter kit 2x G4 filter (standard version) 
Filtersatz 2x G4 Filter (standard
 ausführung) 
ensemble filtre 2x filtres G4 
(modèle standard) 
set alloggiamento 2x G4 filtro (2 pz.)
zestaw filtra 2 x filtr G4 (wersja 
standardowa)

10 nl

Gb

de

Fr

it

pl

regelprint (plus uitvoering) denk bij ver-
vanging om juiste instelling dipswitches.
control board (plus version) when repla-
cing, note the correct dip switch settings.
steuerplatine (plus-ausführung)  
beim austausch an die richtige einstellung 
der mikroschalter denken.
circuit imprimé de réglage (modèle plus). 
penser au bon réglage des interrupteurs 
lors du remplacement.
scheda di regolazione (versione plus). in 
caso di sostituzione, ricordarsi di impostare 
correttamente i dip-switch.
płytka sterownicza (wersja plus); podczas 
wymiany zanotować poprawne ustawienia 
mikroprzełączników.
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12 Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte
Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartości

nl
STAP NR. OMSCHRIJVING

FABRIEKSINSTELLING
EVOTHERM	150F	

INSTELBEREIK STAP

1 luchtdebiet stand / 30 m3/h 0 m3/h of 30 m3/h

2 luchtdebiet stand 1 / 75 m3/h 30 m3/h t/m 150 m3/h 5 m3/h

3 luchtdebiet stand 2 / 100 m3/h 30 m3/h t/m 150 m3/h 5 m3/h

4 luchtdebiet stand 3 / 125 m3/h 30 m3/h t/m 150 m3/h 5 m3/h

5 bypasstemperatuur 22,0 °c 15,0 °c - 35,0 °c 0,5 °c

6 bypass hysterese 2,0 °c 0,0 °c - 5,0 °c 0,5 °c

7 werking bypassklep 0
0 (= automatisch werken)
1 (= bypassklep gesloten)
2 (= bypassklep open)

8 cv + wtw uit
aan (= cv+wtw ingeschakeld)
uit (= cv+wtw uitgeschakeld)

9 onbalans toelaatbaar aan
aan (= debiet toe- afvoer gelijk)
uit (= onbalans toelaatbaar)

10 vaste onbalans 0 m3/h -100 m3/h t/m 100 m3/h 1 m3/h

STAP NR. OMSCHRIJVING
FABRIEKSINSTELLINGEN
	EVOTHERM	150F	PLUS

INSTELBEREIK STAP

11 verwarmer 0
0 (= geen extra verwarmer)
1 (= extra voorverwarmer)
2 (= naverwarmer)

12 temperatuur naverwarmer 21,0 °c 15,0 °c t/m 30,0 °c 0,5 °c

13 selectie ingang 1 0 

0 (= maakcontact)
1 (= 0 - 10v ingang)
2 (= verbreekcontact)
3 (= schakeluitgang 1/ bypas open → 12v;
     bypass gesloten → 0v)
4 (= schakeluitgang 1/ bypas open → 0v; 
     bypass gesloten → 12v)

14 minimale spanning ingang 1 0,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

15 maximale spanning ingang 1 10,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

16
voorwaarden 
schakelingang 1

0

0 (= uit)
1 (= aan)
2 (= aan wanneer aan voorwaarden
      bypass open voldaan)
3 (= bypass aansturing)
4 (= slaapkamerklep)

17
toevoerventilator mode 
schakelingang 1

5 

0 (= toevoerventilator uit)
1 (= absoluut min.debiet 50m3/h)
2 (= debiet stand 1)
3 (= debiet stand 2)
4 (= debiet stand 3)
5 (= standenschakelaar)
6 (= maximale debiet)
7 (= Geen aansturing toevoerventilator)

18
afvoerventilator mode 
schakelingang 1

5

0 (= afvoerventilator uit)
1 (= absoluut min.debiet 30 m3/h)
2 (= debiet stand 1)
3 (= debiet stand 2)
4 (= debiet stand 3)
5 (= standenschakelaar)
6 (= maximale debiet
7 (= Geen aansturing afvoerventilator)
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12Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte
Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartości

nlSTAP NR. OMSCHRIJVING
FABRIEKSINSTELLINGEN
	EVOTHERM	150F	PLUS

INSTELBEREIK STAP

19 selectie ingang 2 1

0 (= maakcontact)
1 (= 0 - 10v ingang)
2 (= verbreekcontact)
3 (= schakeluitgang 2/ bypas open → 12v;
      bypass gesloten → 0v)
4 (= schakeluitgang 2/ bypas open → 0v;
      bypass gesloten → 12v)

20 minimale spanning ingang 2 0,0 v 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 v

21 maximale spanning ingang 2 10,0 v 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 v

22
voorwaarden 
schakelingang 2

0

0 (= uit)
1 (= aan)
2 (= aan wanneer aan voorwaarden 
      bypass open voldaan)
3 (= bypass aansturing)
4 (= slaapkamerklep)

23
toevoerventilator mode 
schakelingang 2

5

0 (= toevoerventilator uit)
1 (= absoluut min.debiet 30 m3/h)
2 (= debiet stand 1)
3 (= debiet stand 2)
4 (= debiet stand 3)
5 (= standenschakelaar)
6 (= maximale debiet)
7 (= Geen aansturing toevoerventilator)

24
afvoerventilator mode 
schakelingang 2

5

0 (= afvoerventilator uit)
1 (= absoluut min.debiet 30 m3/h)
2 (= debiet stand 1)
3 (= debiet stand 2)
4 (= debiet stand 3)
5 (= standenschakelaar)
6 (= maximale debiet)
7 (= Geen aansturing afvoerventilator)

25 aardwarmtewisselaar uit 

uit (= Klepsturing aardwarmte-
      wisselaar uitgeschakeld)
aan (= Klepsturing aardwarmte-
      wisselaar ingeschakeld)

26

minimum temperatuur 
aardwarmtewisselaar
(onder deze temperatuur
 gaat klep open.)

5,0 °c 0,0 °c - 10,0 °c 0,5 °c

27

maximum temperatuur 
aardwarmtewisselaar
(boven deze temperatuur
 gaat klep open.)

25,0 °c 15,0 °c - 40,0 °c 0,5 °c

STAP NR. OMSCHRIJVING
FABRIEKSINSTELLINGEN

	EVOTHERM	150F
INSTELBEREIK STAP

28 rh-sensor uit
uit (= rh-sensor uitgeschakeld)
aan (= rh-sensor ingeschakeld)

29
Gevoeligheid
rh-sensor

0

+2 meest gevoelig
+1    ↑
 0 basis instelling rh-sensor
-1    ↓
-2 minst gevoelig

Wijzigingen voorbehouden
schütz streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in 
de specificaties aan te brengen.
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STEP NO. DESCRIPTION
FACTORY SETTING
EVOTHERM	150F	

ADJUSTING	RANGE STEP

1 air flow rate mode / 30 m3/h 0 m3/h or 30 m3/h

2 air flow rate mode 1 / 75 m3/h 30 m3/h - 150 m3/h 5 m3/h

3 air flow rate mode 2 / 100 m3/h 30 m3/h - 150 m3/h 5 m3/h

4 air flow rate mode 3 / 125 m3/h 30 m3/h - 150 m3/h 5 m3/h

5 bypass temperature 22,0 °c 15,0 °c - 35,0 °c 0,5 °c

6 bypass hysterese 2,0 °c 0,0 °c - 5,0 °c 0,5 °c

7 operation bypass valve 0
0 (= automatic)
1 (= bypass valve closed)
2 (= bypass valve open)

8
central heating + 
heat recovery

oFF
on (= central heating+heat recovery on)
oFF (= central heating+heat recovery off)

9 imbalance permissible on
on (= flow rate supply equals extract)
oFF (= imbalance permissible)

10 Fixed imbalance 0 m3/h -100 m3/h - 100 m3/h 1 m3/h

STEP NO. DESCRIPTION
FACTORY SETTING

	EVOTHERM	150F	PLUS
ADJUSTING	RANGE STEP

11 heater 0
0 (= no additional heater)
1 (= additional preheater)
2 (= postheater)

12 temperature postheater 21,0 °c 15,0 °c - 30,0 °c 0,5 °c

13 selection input 1 0 

0 (= normally open contact)
1 (= 0 - 10v input active)
2 (= normally closed contact)
3 (= input 1/ bypas open → 12v;
     bypass closed → 0v)
4 (= input 1/ bypas open → 0v;
     bypass closed → 12v)

14 minimum voltage input 1 0,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

15 maximum voltage input 1 10,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

16
conditions 
switching input 1

0

0 (= off)
1 (= on)
2 (= on if conditions bypass open satisfied)
3 (= bypass control)
4 (= bedroom valve)

17
supply fan mode 
switching input 1

5 

0 (= input fan off)
1 (= absolute min. flow rate 50m3/h)
2 (= Flow rate mode 1)
3 (= Flow rate mode 2)
4 (= Flow rate mode 3)
5 (= multiple switch)
6 (= maximum flow rate)
7 (= no input fan activation)

18
extract fan mode 
switching input 1

5

0 (= extract fan off)
1 (= absolute min. flow rate 30 m3/h)
2 (= Flow rate mode 1)
3 (= Flow rate mode 2)
4 (= Flow rate mode 3)
5 (= multiple switch)
6 (= maximum flow rate)
7 (= no extract fan activation)
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Modifications reserved
schütz continuously strives after improvement of products and reserves the right to change the specifications
without prior notice.

STEP NO. DESCRIPTION
FACTORY	SETTING	EVOTHERM	

150F PLUS
ADJUSTING	RANGE STEP

19 selection input 2 1

0 (= normally open contact)
1 (= 0 - 10v input active)
2 (= normally closed contact)
3 (= input 2/ bypas open → 12v;
     bypass closed → 0v)
4 (= input 2/ bypas open → 0v;
     bypass closed → 12v)

20 minimum voltage input 2 0,0 v 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 v

21 maximum voltage input 2 10,0 v 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 v

22
conditions 
switching input 2

0

0 (= off)
1 (= on)
2 (= on if conditions bypass open satisfied)
3 (= bypass control)
4 (= bedroom valve)

23
supply fan mode 
switching input 2

5

0 (= input fan off)
1 (= absolute min. flow rate 30 m3/h)
2 (= Flow rate mode 1)
3 (= Flow rate mode 2)
4 (= Flow rate mode 3)
5 (= multiple switch)
6 (= maximum flow rate)
7 (= no input fan activation)

24
extract fan mode 
switching input 2

5

0 (= extract fan off)
1 (= absolute min. flow rate 50m3/h)
2 (= Flow rate mode 1)
3 (= Flow rate mode 2)
4 (= Flow rate mode 3)
5 (= multiple switch)
6 (= maximum flow rate)
7 (= no extract fan activation)

25 Geo heat exchanger oFF 

oFF (= valve control geo heat
      exchanger off)
on (= valve control geo heat
      exchanger on)

26

minimum temperature 
geo heat exchanger
(below this temperature
 the valve opens.)

5,0 °c 0,0 °c - 10,0 °c 0,5 °c

27

maximum temperature 
geo heat exchanger
(above this temperature
 the valve opens.)

25,0 °c 15,0 °c - 40,0 °c 0,5 °c

STEP NO. DESCRIPTION
FACTORY	SETTING	EVOTHERM	

150F
ADJUSTING	RANGE STEP

28 rh-sensor oFF
oFF (= rh-sensor not active)
on (= rh-sensor active)

29
sensitivity
rh-sensor

0

+2 most sensitive
+1    ↑
 0 default setting rh-sensor
-1    ↓
-2 least sensitive
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SCHRITT-
NR.

BESCHREIBUNG
WERKSEINSTELLUNG
EVOTHERM	150F	

EINSTELLBEREICH SCHRITT

1 luftdurchsatz stufe / 30 m3/h 0 m3/h oder 30 m3/h

2 luftdurchsatz stufe 1 / 75 m3/h 30 m3/h bis 150 m3/h 5 m3/h

3 luftdurchsatz stufe 2 / 100 m3/h 30 m3/h bis 150 m3/h 5 m3/h

4 luftdurchsatz stufe 3 / 125 m3/h 30 m3/h bis 150 m3/h 5 m3/h

5 bypass-temperatur 22,0 °c 15,0 °c - 35,0 °c 0,5 °c

6 bypass-hysterese 2,0 °c 0,0 °c - 5,0 °c 0,5 °c

7 Funktion der bypass-Klappe 0
0 (= automatische Funktion)
1 (= bypass-Klappe geschlossen)
2 (= bypass-Klappe geöffnet)

8 cv + wtw (zh + wrG) aus
ein (= zh+wrG eingeschaltet)
aus (= zh+wrG ausgeschaltet)

9 druckungleichgewicht zulässig ein
ein (= luftdurchsatz zuluft/abluft gleich)
aus (= druckungleichgewicht zulässig)

10 Festes druckungleichgewicht 0 m3/h -100 m3/h bis 100 m3/h 1 m3/h

SCHRITT-
NR.

BESCHREIBUNG
WERKSEINSTELLUNGEN
	EVOTHERM	150F	PLUS

EINSTELLBEREICH SCHRITT

11 heizregister 0
0 (= kein zusätzliches heizregister)
1 (= zusätzliches vorheizregister)
2 (= nachheizregister)

12 temperatur nachheizregister 21,0 °c 15,0 °c bis 30,0 °c 0,5 °c

13 auswahl eingang 1 0 

0 (= schließerkontakt)
1 (= 0 - 10v eingang)
2 (= Öffnerkontakt)
3 (= schalteingang 1/ bypass geöffnet 
     → 12v;  bypass geschlossen → 0v)
4 (= schalteingang 1/ bypass geöffnet
     → 0v; bypass geschlossen → 12v)

14 mindestspannung eingang 1 0,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

15 höchstspannung eingang 1 10,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

16
voraussetzungen 
schalteingang 1

0

0 (= aus)
1 (= ein)
2 (= ein, sofern voraussetzungen
      bypass geöffnet erfüllt)
3 (= bypass-ansteuerung)
4 (= schlafzimmerklappe)

17
zuluftventilator-modus 
schalteingang 1

5 

0 (= zuluftventilator aus)
1 (= entfeuchtungs-lüftung 30 m3/h)
2 (= reduzierte lüftung.)
3 (= nenn-lüftung)
4 (= intensiv-lüftung, stufe 1)
5 (= stufenschalter, stufe 2)
6 (= max. luftdurchsatz, stufe 3)
7 (= Keine ansteuerung zuluftventilator)

18
abluftventilator-modus 
schalteingang 1

5

0 (= abuluftventilator aus)
1 (= entfeuchtungs-lüftung 30 m3/h)
2 (= reduzierte lüftung.)
3 (= nenn-lüftung)
4 (= intensiv-lüftung, stufe 1)
5 (= stufenschalter, stufe 2)
6 (= max. luftdurchsatz, stufe 3)
7 (= Keine ansteuerung abluftventilator)
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Änderungen vorbehalten
die Firma schütz ist bestrebt, ihre produkte ständig zu verbessern und behält sich das recht vor, ohne vorherige anzeige die leistungsmerk-
male zu ändern.

SCHRITT-
NR.

BESCHREIBUNG
WERKSEINSTELLUNGEN
	EVOTHERM	150F	PLUS

EINSTELLBEREICH SCHRITT

19 auswahl eingang 2 1

0 (= schließerkontakt)
1 (= 0 - 10v eingang)
2 (= Öffnerkontakt)
3 (= schalteingang 2/ bypass geöffnet 
     → 12v;  bypass geschlossen → 0v)
4 (= schalteingang 2/ bypass geöffnet
     → 0v; bypass geschlossen → 12v)

20 mindestspannung eingang 2 0,0 v 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 v

21 höchstspannung eingang 2 10,0 v 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 v

22
voraussetzungen 
schalteingang 2

0

0 (= aus)
1 (= ein)
2 (= ein, sofern voraussetzungen
        bypass geöffnet erfüllt)
3 (= bypass-ansteuerung)
4 (= schlafzimmerklappe)

23
zuluftventilator-modus 
schalteingang 2

5

0 (= zuluftventilator aus)
1 (= entfeuchtungs-lüftung 30 m3/h)
2 (= reduzierte lüftung.)
3 (= nenn-lüftung)
4 (= intensiv-lüftung, stufe 1)
5 (= stufenschalter, stufe 2)
6 (= max. luftdurchsatz, stufe 3)
7 (= Keine ansteuerung zuluftventilator)

24
abluftventilator-modus 
schalteingang 2

5

0 (= abuluftventilator aus)
1 (= entfeuchtungs-lüftung 30 m3/h)
2 (= reduzierte lüftung.)
3 (= nenn-lüftung)
4 (= intensiv-lüftung, stufe 1)
5 (= stufenschalter, stufe 2)
6 (= max. luftdurchsatz, stufe 3)
7 (= Keine ansteuerung abluftventilator)

25 erdwärmetauscher aus 

aus (= ventilsteuerung erdwärmetauscher
      ausgeschaltet)
ein (= ventilsteuerung erdwärmetauscher
      eingeschaltet)

26

mindesttemperatur 
erdwärmetauscher
(unterhalb dieser temperatur
 öffnet sich das ventil)

5,0 °c 0,0 °c - 10,0 °c 0,5 °c

27

höchsttemperatur 
erdwärmetauscher
(oberhalb dieser temperatur
 öffnet sich das ventil)

25,0 °c 15,0 °c - 40,0 °c 0,5 °c

SCHRITT-
NR.

BESCHREIBUNG
WERKSEINSTELLUNGEN

	EVOTHERM	150F
EINSTELLBEREICH SCHRITT

28 rh-sensor aus
aus (= rh-sensor ausgeschaltet)
ein (= rh-sensor eingeschaltet)

29
empfindlichkeit
rh-sensor

0

+2 empfindlichtsten
+1    ↑
 0 Grundeinstellung rh-sensor
-1    ↓
-2 wenigsten empfindlich
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N° de 
PHAS

DESCRIPTION
RÉGLAGE PAR DÉFAUT

EVOTHERM	150F	
PLAGE DE RÉGLAGE PHASE

1 débit d’air position / / 30 m3/h 0 m3/h ou 30 m3/h

2 débit d’air position 1 / 75 m3/h 30 m3/h à 150 m3/h 5 m3/h

3 débit d’air position 2 / 100 m3/h 30 m3/h à 150 m3/h 5 m3/h

4 débit d’air position 3 / 125 m3/h 30 m3/h à 150 m3/h 5 m3/h

5 température de bypass 22,0 °c 15,0 °c - 35,0 °c 0,5 °c

6 bypass hysterese 2,0 °c 0,0 °c - 5,0 °c 0,5 °c

7
Fonctionnement clapet 
de bypas

0
0 (= Fonctionnement automatique)
1 (= clapet de bypass fermé)
2 (= clapet de bypass ouvert)

8
chaudière chauffage central + 
récupérateur de chaleur

oFF

oFF (= chaudière chauffage central +
       récupérateur de chaleur arrêtés)
on (= chaudière chauffage central +
       récupérateur de chaleur en marche)

9 déséquilibre acceptable on
oFF (= débit amenée/extraction identique)
on (= déséquilibre acceptable)

10 déséquilibre constant 0 m3/h -100 m3/h à 100 m3/h 1 m3/h

N° de 
PHAS

DESCRIPTION
RÉGLAGE PAR DÉFAUT
 EVOTHERM	150F	PLUS

PLAGE DE RÉGLAGE PHASE

11 chauffeur 0
0 (= chauffage supp. n’est pas connecté)
1 (= préchauffeur supplémentaire)
2 (= réchauffeur)

12 temp. réchauffeur secondaire 21,0 °c 15,0 °c à 30,0 °c 0,5 °c

13 sélection entrée 1 0 

0 (= pas de contact {no})
1 (= entrée 0 - 10 volt active)
2 (= contact à ouverture {nc})
3 (= sélection entrée 1/ bypass ouvert 
      → 12v; bypass fermé → 0v)
4 (= sélection entrée 1/ bypass ouvert 
     → 0v; bypass fermé → 12v)

14 tension minimale entrée 1 0,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

15 tension maximale entrée 1 10,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

16
conditions 
entrée commutation 1

0

0 (= arrêt)
1 (= en marche)
2 (= en marche lorsque répond
     aux cond. bypass ouvert)
3 (= commande bypass)
4 (= clapet chambre à coucher)

17
mode ventilateur d’amenée 
entrée commutation 1

5 

0 (= ventilateur d’amenée arrêté)
1 (= débit min. absolu 50m3/h)
2 (= débit position 1)
3 (= débit position 2)
4 (= débit position 3)
5 (= sélecteur position)
6 (= débit maximum)
7 (= ne pas de fonct. du vent. d’amenée arrêté)

18
mode ventilateur d’extraction 
entrée commutation 1

5

0 (= ventilateur d’extraction arrêté)
1 (= débit min. absolu 50m3/h)
2 (= débit position 1)
3 (= débit position 2)
4 (= débit position 3)
5 (= sélecteur de position)
6 (= débit maximum)
7 (= ne pas de fonct. du vent. d’extraction arrêté)
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Sous réserve de modifications
schütz vise en permanence à l’amélioration de ses produits et se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications sans noti-
fication préalable.

N° de 
PHASE

DESCRIPTION
RÉGLAGE PAR DÉFAUT
 EVOTHERM	150F	PLUS

PLAGE DE RÉGLAGE PHASE

19 sélection entrée 2 1

0 (= pas de contact {no})
1 (= entrée 0 - 10 volt active)
2 (= contact à ouverture {nc})
3 (= sélection entrée 2/ bypass ouvert 
      → 12v; bypass fermé → 0v)
4 (= sélection entrée 2/ bypass ouvert 
      → 0v; bypass fermé → 12v)

20 tension minimale entrée 2 0,0 v 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 v

21 tension maximale entrée 2 10,0 v 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 v

22
conditions 
entrée commutation 2

0

0 (= arrêt)
1 (= en marche)
2 (= en marche lorsque répond
      aux cond. bypass ouvert)
3 (= commande bypass)
4 (= clapet chambre à coucher)

23
mode ventilateur d’amenée 
entrée commutation 2

5

0 (= ventilateur d’amenée arrêté)
1 (= débit min. absolu 50m3/h)
2 (= débit position 1)
3 ( = débit position 2)
4 (= débit position 3)
5 (= sélecteur de position) 
6 (= débit maximum)
7 (= ne pas de fonctionnement du 
     ventilateur d’amenée arrêté)

24
mode ventilateur d’extraction 
entrée commutation 2

5

0 (= ventilateur d’extraction arrêté)
1 (= débit min. absolu 50m3/h)
2 (= débit position 1)
3 (= débit position 2)
4 (= débit position 3)
5 (= sélecteur de position)
6 (= débit maximum)
7 (= ne pas de fonctionnement du 
     ventilateur d’extraction arrêté)

25 puits canadien oFF  

oFF (= commande clapet du
       puits canadien arrêtée)
on (= commande clapet du
       puits canadien en marche)

26

température minimum  
puits canadien
(au-dessous de cette tempéra-
ture le clapet s’ouvre.)

5,0 °c 0,0 °c - 10,0 °c 0,5 °c

27

température maximum  
puits canadien
(au-dessus de cette température 
le clapet s’ouvre.)

25,0 °c 15,0 °c - 40,0 °c 0,5 °c

N° de 
PHASE

DESCRIPTION
RÉGLAGE PAR DÉFAUT

 EVOTHERM	150F
PLAGE DE RÉGLAGE PHASE

28 capteur rh oFF
oFF (= capteur rh hors)
on (= capteur rh activé)

29
densibilité
capteur rh

0

+2 plus sensibles
+1    ↑
 0 réglage usine capteur rh
-1    ↓
-2 moins sinsible
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PARAME-
TRO N.

DESCRIZIONE
IMPOSTAZIONE DI FABBRI-

CA	EVOTHERM	150F
CAMPO D’IMPOSTAZIONE

INCRE-
MENTI

1 portata d’aria, posizione / 30 m3/h 0 m3/h o 30 m3/h

2 portata d’aria, posizione 1 / 75 m3/h 30 m3/h fino 150 m3/h 5 m3/h

3 portata d’aria, posizione 2 / 100 m3/h 30 m3/h fino 150 m3/h 5 m3/h

4 portata d’aria, posizione 3 / 125 m3/h 30 m3/h fino 150 m3/h 5 m3/h

5 temperatura bypass 22,0 °c 15,0 °c - 35,0 °c 0,5 °c

6 isteresi bypass 2,0 °c 0,0 °c - 5,0 °c 0,5 °c

7 Funzionamento valvola bypass 0
0 (= funzionamento automatico)
1 (= valvola bypass chiusa)
2 (= valvola bypass aperta)

8 riscaldam. + recupero calore uit
aan (= riscaldam.+recup. calore disattivati)
uit (= riscaldam.+recup. calore attivati)

9 squilibrio ammesso aan
aan (= portata immiss./scarico uguale)
uit (= squilibrio ammesso)

10 squilibrio fisso 0 m3/h -100 m3/h fino 100 m3/h 1 m3/h

PARAME-
TRO N.

DESCRIZIONE
IMPOSTAZIONE DI FABBRICA

	EVOTHERM	150F	PLUS
CAMPO D’IMPOSTAZIONE

INCRE-
MENTI

11 riscaldatore 0
0 (= nessun riscaldatore supplementare)
1 (= preriscaldatore supplementare)
2 (= post-riscaldatore)

12 temperatura post-riscaldatore 21,0 °c 15,0 °c fino 30,0 °c 0,5 °c

13 selezione ingresso 1 0 

0 (= contatto no)
1 (= ingresso 0-10v 1 attivo)
2 (= contatto di riposo nc)
3 (= ingresso 1/ bypass aperta → 12v;
     bypass chiusa → 0v)
4 (= ingresso 1/ bypass aperta → 0v; 
     bypass chiusa → 12v)

14 tensione minima ingresso 1 0,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

15 tensione massima ingresso 1 10,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

16
condizioni 
ingresso di contatto 1

0

0 (= disattivato)
1 (= attivato)
2 (= attivato quando sussistono
     le condizioni per apertura bypass)
3 (= controllo bypass)
4 (= valvola camera da letto)

17
modalità ventilatore di immissione 
ingresso di contatto 1

5 

0 (= ventilatore di immissione disattivato)
1 (= portata minima assoluta 50m3/h)
2 (= portata posizione 1)
3 (= portata posizione 2)
4 (= portata posizione 3)
5 (= selettore)
6 (= portata massima)
7 (= nessun controllo di vent. di immissione)

18
modalità ventilatore di estrazione 
ingresso di contatto 1

5

0 (= ventilatore di scarico disattivato)
1 (= portata minima assoluta 30 m3/h)
2 (= portata posizione 1)
3 (= portata posizione 2)
4 (= portata posizione 3)
5 (= selettore)
6 (= portata massima)
7 (= nessun controllo di vent. di scarico)
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Con riserva di modifiche
schütz si prefigge di migliorare i propri prodotti e si riserva il diritto di modificare e aggiornare senza alcun preavviso le relative specifiche 
tecniche.

PARAME-
TRO N.

DESCRIZIONE
IMPOSTAZIONE DI FABBRICA

	EVOTHERM	150F	PLUS
CAMPO D’IMPOSTAZIONE

INCRE-
MENTI

19 selezione ingresso 2 1

0 (= contatto no)
1 (= ingresso 0-10v 1 attivo)
2 (= contatto di riposo nc)
3 (= ingresso 2/ bypass aperta → 12v;
     bypass chiusa → 0v)
4 (= ingresso 2/ bypass aperta → 0v; 
     bypass chiusa → 12v)

20 tensione minima ingresso 2 0,0 v 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 v

21 tensione massima ingresso 2 10,0 v 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 v

22
condizioni 
ingresso di contatto 2

0

0 (= disattivato)
1 (= attivato)
2 (= attivato quando sussistono
      le condizioni per apertura bypass)
3 (= controllo bypass)
4 (= valvola camera da letto)

23
modalità ventilatore di immissio-
ne ingresso di contatto 2

5

0 (= ventilatore di immissione disattivato)
1 (= portata minima assoluta 30 m3/h)
2 (= portata posizione 1)
3 (= portata posizione 2)
4 (= portata posizione 3)
5 (= selettore)
6 (= portata massima)
7 (= nessun controllo di ventilatore di immissione)

24
modalità ventilatore di scarico 
ingresso di contatto 2

5

0 (= ventilatore di scarico disattivato)
1 (= portata minima assoluta 30 m3/h)
2 (= portata posizione 1)
3 (= portata posizione 2)
4 (= portata posizione 3)
5 (= selettore)
6 (= portata massima)
7 (= nessun controllo di ventilatore di scarico)

25
scambiatore di calore geoter-
mico

uit 

oFF (= controllo valvola scambiatore
      geotermico disattivato)
on (= controllo valvola scambiatore
      geotermico attivato)

26

temperatura minima 
scambiatore di calore geotermi-
co (valvola si apre a
temperature inferiori)

5,0 °c 0,0 °c - 10,0 °c 0,5 °c

27

temperatura massima 
scambiatore di calore geotermi-
co (valvola si apre a
temperature superiori)

25,0 °c 15,0 °c - 40,0 °c 0,5 °c

PARAME-
TRO N.

DESCRIZIONE
IMPOSTAZIONE DI FABBRICA

	EVOTHERM	150F
CAMPO D’IMPOSTAZIONE

INCRE-
MENTI

28 rh-sensore uit
uit (= rh-sensore di sconto)
aan (= rh-sensore attivato)

29
sensibilitá
rh-sensor

0

+2 meno sensible
+1    ↑
 0 impostazione di base rh-sensore
-1    ↓
-2 più sensible
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Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte
Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartości

NR PARA-

METRU
OPIS 

USTAWIENIE FABRYCZNE 
EVOTHERM	150F	

ZAKRES USTAWIEŃ KROK

1 wydatek powietrza-bieg / 30 m3/h 0 m3/h of 30 m3/h

2 wydatek powietrza - bieg 1 / 75 m3/h 30 m3/h do 150 m3/h 5 m3/h

3 wydatek powietrza - bieg 2 / 100 m3/h 30 m3/h do 150 m3/h 5 m3/h

4 wydatek powietrza - bieg 3 / 125 m3/h 30 m3/h do 150 m3/h 5 m3/h

5 temperatura bypassu 22,0 °c 15,0 °c - 35,0 °c 0,5 °c

6 histereza bypassu 2,0 °c 0,0 °c - 5,0 °c 0,5 °c

7 praca przepustnicy bypassu 0
0 (= automatycznie)
1 (= przepustnica zamknięta)
2 (= przepustnica otwarta)

8
cv + wtw [centralne ogrzewanie 
+ rekuperacja]

oFF [wył.]
oFF (= wył. centralne ogrzewanie + rekuperacja)
on (= wł. centralne ogrzewanie + rekuperacja)

9 dopuszczalna nierównowaga on [wł.]
oFF (= wydatek nawiewu = wydatek wywiewu)
on (= dopuszczalna nierównowaga)

10 stała nierównowaga 0 m3/h -100 m3/h do 100 m3/h 1 m3/h

NR PARA-

METRU
OPIS 

USTAWIENIE FABRYCZNE 
EVOTHERM	150F	PLUS

ZAKRES USTAWIEŃ KROK

11 nagrzewnica 0
0 (= off [wył.]) 
1 (= nagrzewnica wstępna dodatkowy)
2 (= nagrzewnica wtórna)

12 temperatura nagrzewnicy wtórnej 21,0 °c 15,0 °c t/m 30,0 °c 0,5 °c

13 wybór wejścia 1 0 

0 (= styk no)
1 (= wejście 0 - 10v 1 aktywne)
2 (= styk rozwierny nc)
3 (= wejścia 1/ otwarty bypass → 12v;
     bypass zamknięty → 0v)
4 (= wejścia 1/ otwarty bypass → 0v; 
     bypass zamkniętyn → 12v)

14 minimalne napięcie wejścia 1 0,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

15 maksymalne napięcie wejścia 1 10,0 v 0 volt - 10 volt 0,5 v

16
warunkiprzełączanie 
wejścia 1

0

0 (wył.)
1 (= wł.)
2 (= wł. jeśli spełnione są warunki
      otwarcia obejścia)
3 (= sterowanie obejściem)
4 (= wór obsługujący sypialnię)

17
tryb wentylatora nawiewnego - 
przełączanie wejścia 1

5

0 (= wentylator nawiewny wył.)
1 (= bezwzględne min. natężenie przepływu 30 m3/h)
2 (= tryb natężenia przepływu 1)
3 (= tryb natężenia przepływu 2)
4 (= tryb natężenia przepływu 3)
5 (= zespół wyłączników)
6 (= maks. natężenie przepływu)
7 (= ma kontroli wentylator nawiewny)

18
tryb wentylatora wywiewnego - 
przełączanie wejścia 1

5

0 (= wentylator wywiewny wył.)
1 (= bezwzględne min. natężenie przepływu 30 m3/h)
2 (= tryb natężenia przepływu 1)
3 (= tryb natężenia przepływu 2)
4 (= tryb natężenia przepływu 3)
5 (= zespół wyłączników)
6 (= maks. natężenie przepływu)
7 (= ma kontroli wentylator wywiewny)
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Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte
Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartości

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian
Firma schütz stale dąży do doskonalenia swych produktów i w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikac-
jach bez uprzedniego powiadomienia.

NR PARA-
METRU

OPIS 
USTAWIENIE FABRYCZNE 

RENOVENT SK PLUS
ZAKRES USTAWIEŃ KROK

19 wybór wejścia 2 1

0 (= styk no)
1 (= wejście 0 - 10v 1 aktywne)
2 (= styk rozwierny nc)
3 (= wejścia 1/ otwarty bypass → 12v;
     bypass zamknięty → 0v)
4 (= wejścia 1/ otwarty bypass → 0v; 
     bypass zamkniętyn → 12v)

20 minimalne napięcie wejścia 2 0,0 v 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 v

21 maksymalne napięcie wejścia 2 10,0 v 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 v

22
warunki -
przełączanie wejścia 2

0

0 (wył.)
1 (= wł.)
2 (= wł. jeśli spełnione są warunki
      otwarcia obejścia)
3 (= sterowanie obejściem)
4 (= otwór obsługujący sypialnię)

23
tryb wentylatora nawiewnego - 
przełączanie wejścia 2

5

0 (= wentylator nawiewny wył.)
1 (= bezwzględne min. natężenie
     przepływu 30 m3/h)
2 (= tryb natężenia przepływu 1)
3 (= tryb natężenia przepływu 2)
4 (= tryb natężenia przepływu 3)
5 (= zespół wyłączników)
6 (= maks. natężenie przepływu)
7 (= ma kontroli wentylator nawiewny)

24
tryb wentylatora wywiewnego - 
przełączanie wejścia 2

5

0 (= wentylator wywiewny wył.)
1 (= bezwzględne min. natężenie
     przepływu 30 m3/h)
2 (= tryb natężenia przepływu 1)
3 (= tryb natężenia przepływu 2)
4 (= tryb natężenia przepływu 3)
5 (= zespół wyłączników)
6 (= maks. natężenie przepływu)
7 (= ma kontroli wentylator wywiewny)

25
Gruntowy wymiennik ciepła 
Gwc

oFF [wył.] 

oFF (= przepustnica sterownicza gruntow-
        ego wymiennika ciepła Gwc wyłączona)
on (= przepustnica sterownicza gruntow-
      ego wymiennika ciepła Gwc włączona)

26

minimalna temperatura grunt-
owego wymiennika ciepła Gwc 
(przepustnica otwiera się poniżej 
tej temperatury)

5,0 °c 0,0 °c - 10,0 °c 0,5 °c

27

maksymalna temperatura 
gruntowego wymiennika ciepła 
Gwc (przepustnica otwiera się 
powyżej tej temperatury.)

25,0 °c 15,0 °c - 40,0 °c 0,5 °c

NR PARA-
METRU

OPIS
USTAWIENIE FABRYCZNE 

RENOVENT SK
ZAKRES USTAWIEŃ KROK

28 rh-detektor oFF [wył.]
oFF (= rh-detektor wyłączyć)
on (= rh-detektor aktywowany)

29
wrażliwość
rh-detektor

0

+2 najmniej wrażliwa
+1    ↑
 0 ustawienie podstawowe
-1    ↓
-2 najbardziej wrażliwe
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Fabrikant:    Brink Climate Systems B. V.

Adres:     R. D. Bügelstraat 3
     7951 DA Staphorst, Nederland

Produkt:     Warmteterugwintoestel type: 

     EVOTHERM 150F
     EVOTHERM 150F Plus

Het hierboven beschreven product voldoet van de volgende richtlijnen:

     2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn)
     2004/108/EC (EMC-richtlijn)
     RoHS 2011/65/EU (stoffenrichtlijn)

Het product is voorzien van het CE-label:

Staphorst, 05.01.2012

     W. Hijmissen, directeur

CONFORMITEITSVERKLARING

Manufacturers:    Brink Climate Systems B. V.

Address:    R. D. Bügelstraat 3
     7951 DA Staphorst, the Netherlands

Product:     Heat recovery unit type: 

     EVOTHERM 150F
     EVOTHERM 150F Plus

The product described above complies with the following directives:

     2006/95/EC (low voltage directive)
     2004/108/EC (EMC directive)
     RoHS 2011/65/EU (substances directive)

The product bears the CE label:

Staphorst, 05.01.2012

     W. Hijmissen, managing director

DECLARATION OF CONFORMITY

nl

Gb
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Hersteller:    Brink Climate Systems B. V.

Adresse:    R. D. Bügelstraat 3
     7951 DA Staphorst, Niederlande

Produkt     Wärmerückgewinnungsgerät vom Typ: 

     EVOTHERM 150F
     EVOTHERM 150F Plus

Das oben beschriebene Produkt erfüllt die nachfolgenden Richtlinien:

     2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie)
     2004/108/EC (EMV-Richtlinie)
     RoHS 2011/65/EU (Gefahrstoff-Richtlinie)

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Staphorst, 05.01.2012

     W. Hijmissen, Geschäftsführer

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Fabricant:    Brink Climate Systems B. V.

Adresse:    R. D. Bügelstraat 3
     7951 DA Staphorst, Pays-Bas

Produit:    Appareil à récupération de chaleur type : 

     EVOTHERM 150F
     EVOTHERM 150F Plus

Le produits décrit ci-dessus répond aux directives suivantes:

     2006/95/CE (directive faible tension)
     2004/108/CE (directive CEM)
     2011/65/EU (directive relative à la limitation de certaines substances
     dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Le produit est pourvu du label CE:

Staphorst, 05.01.2012

     W. Hijmissen, directeur

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

de

Fr
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Produttore:    Brink Climate Systems B. V.

Indirizzo:    R. D. Bügelstraat 3
     7951 DA Staphorst, Paesi Bassi

Prodotto:    Apparecchio di ventilazione con recupero di calore tipo: 

     EVOTHERM 150F
     EVOTHERM 150F Plus

Il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive:

     2006/95/CE (direttiva bassa tensione)
     2004/108/CE (direttiva EMC)
     2011/65/EU (direttiva sostanze pericolose)

Il prodotto è provvisto della marcatura CE:

Staphorst, 05.01.2012

     W. Hijmissen, direttore

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Fabrikant:    Brink Climate Systems B. V.

Adres:     R. D. Bügelstraat 3
     7951 DA Staphorst, Holandia

Produkt:     Rekuperator typu: 

     EVOTHERM 150F
     EVOTHERM 150F Plus

Opisany powyżej produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami:

     2006/95/EC (dyrektywa na temat niskiego napięcia)
     2004/108/EC (dyrektywa na temat kompatybilności elektromagnetycz- 
     nej) 
     RoHS 2011/65/EU (dyrektywa w sprawie niebezpiecznych substancji)

Niniejszy produkt jest oznaczony etykietą CE:

Staphorst, 05.01.2012

     W. Hijmissen, dyrektor

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

it

pl
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