










Technische informaTion  
SyStemkomponenten

6

S
ta

n
d

 0
9

/2
0

15
, T

ec
h

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
!

Sichtteile

AIRCONOMY® Designauslass Roll-Rost

Rollrost aus Ahorn-Holz, mit querlaufenden Profilstäben aus Vollprofil, Stab-
maß 18 x 9 mm begehbar. Profilabstand 15 mm, ca. 55% freier Querschnitt. Die 
Verbindung der Stäbe untereinander erfolgt durch Stahl verzinkte Federn. Der 
Profilabstand erfolgt durch farblich passende Kunststoff Distanzhülsen.

Oberfläche: Ahorn geölt 
Abmessungen (H x B xL): 18 x 88 x 798 mm

Artikel-Nr. 5005159

Rollrost aus Ahorn-Holz, mit querlaufenden Profilstäben aus Vollprofil, Stab-
maß 18 x 9 mm begehbar. Profilabstand 15 mm, ca. 55% freier Querschnitt. Die 
Verbindung der Stäbe untereinander erfolgt durch Stahl verzinkte Federn. Der 
Profilabstand erfolgt durch farblich passende Kunststoff Distanzhülsen.

Oberfläche: Ahorn natur lackiert 
Abmessungen (H x B xL): 18 x 88 x 798 mm

Artikel-Nr. 5005152

Rollrost aus Buchen-Holz, mit querlaufenden Profilstäben aus Vollprofil, Stab-
maß 18 x 9 mm begehbar. Profilabstand 15 mm, ca. 55% freier Querschnitt. Die 
Verbindung der Stäbe untereinander erfolgt durch Stahl verzinkte Federn. Der 
Profilabstand erfolgt durch farblich passende Kunststoff Distanzhülsen.

Oberfläche: Buche geölt 
Abmessungen (H x B xL): 18 x 88 x 798 mm

Artikel-Nr. 5005158

Rollrost aus Buchen-Holz, mit querlaufenden Profilstäben aus Vollprofil, Stab-
maß 18 x 9 mm begehbar. Profilabstand 15 mm, ca. 55% freier Querschnitt. Die 
Verbindung der Stäbe untereinander erfolgt durch Stahl verzinkte Federn. Der 
Profilabstand erfolgt durch farblich passende Kunststoff Distanzhülsen.

Oberfläche: Buche natur lackiert 
Abmessungen (H x B xL): 18 x 88 x 798 mm

Artikel-Nr. 5005150



Technische informaTion  
SyStemkomponenten

7

S
ta

n
d

 0
9

/2
0

15
, T

ec
h

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
!

Sichtteile

AIRCONOMY® Zulufttellerventil 

aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.

Typ Artikel-Nr. 

DN 100 5004644

DN 125 5004645

DN 160 5004646

AIRCONOMY® Ablufttellerventil 

aus Edelstahl als Abluftzubehör.

Typ Artikel-Nr. 

DN 100 5003528

DN 125 5003529

DN 160 5003530

AIRCONOMY® Ablufttellerventil 

aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.

Typ Artikel-Nr. 

DN 80 5000420

DN 100 1174460

DN 125 1174479

DN 160 1174487

AIRCONOMY® Design Abluftventil

für Zu- und Abluft, Aufputz- bzw. Unterputzvariante, für den Anbau an Decken 
und Wänden über 100 mm Anschlussstutzen. Hundert Prozent freier Quer-
schnitt. Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz. Bündige Federblech-
Abdeckung sorgt für ein konstant schlankes Design mit einem symmetrischen, 
strömungsoptimierten Luftdurchlass. Ventil aus Stahlblech mit elektrostati-
scher Pulverbeschichtung RAL 9016.

Abmessungen (H x B x L): 
Aufputzvariante 12 x 224 x 224 mm 
Unterputzvariante 40 x 200 x 200 mm

Typ Variante Artikel-Nr.

DN 100 Aufputzvariante 5004579

DN 100 Unterputzvariante 5004912

DN 125 Aufputzvariante 5004580

DN 125 Unterputzvariante 5004910
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Sichtteile

AIRCONOMY® Auslass

Ausblasstutzen 45° für DN 180 mit Schutzgitter, Formteil DIN EN 1506.

Standardwerkstoff: Blech DIN EN 10142-1.0226 
Oberfläche: DIN EN 10346 Z275-N-A-CO (Sendzimir verzinkt)

Artikel-Nr. 5005112

Ausblasstutzen aus Aluminium, mit Insektenschutzgitter, zum Einsetzen in 
Rohr DN 160/200.

zum Einsetzen in Rohr DN 160 Artikel-Nr. 5000427

zum Einsetzen in Rohr DN 200 Artikel-Nr. 5005535

Auslassgitter aus Aluminium eloxiert, mit Insektenschutzgitter und Schraub-
löchern.

Einbaumaß (B x H): 200 x 200 mm 
Außenmaß (B x H): 230 x 240 mm

Artikel-Nr. 5000506

AIRCONOMY® Kombi-Fassadenblende 

aus Edelstahl für Frisch- und Fortluft, Rechtsausführung, umbaubar für die 
Links- oder vertikale Ausführung.

Typ Artikel-Nr. 

DN 125 5004523

DN 160 5004524

DN 180 5004525

AIRCONOMY® Filtereinsatz für Design Abluftventil

zur Luftfilterung. Der Filtereinsatz (inkl. Filter) bietet freie Filterfläche. Der Ein-
satz ist nicht regelbar. Filterring aus Kunststoff, weiß.

Durchmesser Artikel-Nr. 

93 mm 5004583

118 mm 5004584

AIRCONOMY® Drosseleinsatz für Design Abluftventil 

Volumeneinsatz zur stufenlosen Regulierung der Zu- und Abluft, aus Kunst-
stoff, weiß, kombinierbar mit einem 3M High Air Flow Filter.

Typ Artikel-Nr. 

DN 100 (Durchmesser 91 mm) 5004581

DN 125 (Durchmesser 115 mm) 5004582



Technische informaTion  
SyStemkomponenten

9

S
ta

n
d

 0
9

/2
0

15
, T

ec
h

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
!

Sichtteile

AIRCONOMY® Wandanschluss

Iso Wandanschluss aus lackiertem Stahlblech, zum Anschluss der Frisch-
luft- oder Fortluftleitungen an die Außenwand.

Typ Farbe Artikel-Nr.

DN 125 weiß 5004513

DN 125 rot 5004514

DN 160 weiß 5005722

DN 160 rot 5005723

DN 180 weiß 5004518

DN 180 rot 5004519


